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[. Dokumenty formalno-prawne

str. I/1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego Zgodnie z art. 20 ust.4
ustawy z dn. 07 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

str. I/2 Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do
Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

str. I/3 Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do - "
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

str. I/4 Kopia uprawnien projektanta
str. I/5 Kopia uprawnien sprawdzajacego

str. I/6 Warunki techniczne wymiany i przebudowy sieci Wodoc.iagowej w
m. Nowielice wydane przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
w Trzebiatowie Sp. zo.o. (pismo ZWiK 742/11/2017 z dn. 08.11.2017 1)

str. 1/7 Decyzja Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewaddzkich
w Koszalinie (ZZDW-3/BD/422b/290/17 z dn. 12.07.2017 r)
zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr
109 (dziatka drogowa nr 509, 494/3, 491, 508/2, 494/6, 494/7, 129/4,
126/2) urzadzen obcych w postaci sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej oraz udzielenie prawa do dysponowania terenem.

¢ str. I/8 Protokdét Narady Koordynacyjnej - Gryfice dn. 10.01.2018

str. I/9 Uzgodnienie projektu przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w
Trzebiatowie
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Szczecin 25.03.2018

Oswiadczenie

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r "Prawo Budowlane” (Dz.U. z |
2003 r nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami) zgodnie z art.20 ust.4 pkt. 2 |
tej ustawy - oswiadczam ze:

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej (przej$¢ pod droga,
wojewddzka nr 109) w m. Trzebusz gm. Trzebiatow dz. nr 109, dz. nr 509,

(] 494/3, 491, 508/2, 494/6, 494/7, 129/4, 126/2 obreb Trzebusz - zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: -
Tomasz Paszczalé’(??

upr. 552/8z/94

Sprawdzajacy:

& mgr inz. Wilhelm Heleniak M ‘
upr. 165/5z/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z2U-4KJ-PGB *

Pan Tomasz PASZCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/3335/02
adres zamieszkania ul. Jasna 51/29, 70-777 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

7 A ZGODNOSC
7 ORY

1 INST
upr. bud. 108/Sz/78
upr. bud, 552}‘82{315{

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




i Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JC7-5H2-8I1 *

Pan Wilhelm HELENIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0770/01

ael ‘es zamieszkania ul. 3. Lewandowskiego 48/7, 70-237 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zus viadczenie zostato wygencioware elektronicznie | opatrzone bezp ecznym podpisem eleironiczny
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

. [Zgodnia art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrz=$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1£30) dane w postiz
clel croniczn2j opetrzone pazdecinym padoiser lekironicznym weryfitowanym przy pomi oy weinego kwalifikowareso caiviilaty ¢

i wigir o zcznymi,)

tewov e ine pad weglgger shutlow crovinch dokumentom opatrzonym pedpisars

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Trmasz Paszczok
SROJEKTANT SIET
| B2 ALAGH SANITARNYCH

upr. bud, 108/273
upr. bud. 852/82f;
“ v eryfikacje poprawrosc canysh w vinigjezym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomiccy numeru weryfikacyjnego - at aadczenia e

ctrenie Polskizj lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z bivrem wiasciwej Ckregowej 'zby InZyniesin

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA Z AWODOWEGO

do peinienia samodzlelnych funke)1 Lechnicinych w budownictwie

1 t‘o 2 St-2 kta ".
N'a pCdBtaHie § .....".l?'.'s-’.-?.‘..‘:l-..'.:..I)...-..z...‘..'.".-......'........'

oraz § 13 ust.1 pkt .. 4 1it. 340 rozporzndzenia Mintstra Cospodarki Tereno-
we.} 1 Ochrony Srodowlska z dnta 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkejl technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Minlstra Cospodarki Przestrzenne) i Pudownlctwa z dnia 18 1lpca 191 r.
(Dz.U. No 69 poz. 299) - stwierdza slg, 7e Co .
Pan/Man! technik budowlany PASZCZAK Tomasz

ssd bt asevisnénansesasat RN a0 B0 s abood b eds cesdsenc e

Urajzmy/a dnia o080 !2.?. .-m.zleII:.wlclal L] ? ?'4.8. .Fl.l l“: L] .S.Z'COZI?.c'ilr!i.?l L .D LN ]

posiada przypotowanle zawodowe do wykonywanlo samodzlielnej funkedl «oveeevs.
' | projektanta,
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W smxﬁahmﬁci..}PFE?}ﬁﬁxgpﬂj%?EXQ%?ﬁxqvgﬂ,W.?ﬁ%???AQ.?Eﬁgéu...”
wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz Jjest upowazniony/a do:

sporzgdzania projektdédw w zakresie sieci wodociggowych
i-kanalizacyjnych - o powszechnle znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych
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&_&5 et T _ Szozacin, dnia 0(7 grudnia 2002r.

| WOJEWODA - s e W Fere T
ZACHODNIOPOMORSKI .~ T | |
R.R.LHM-T131-5/02 i, F ' = o
DECYZla, Nr 163/52/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustas wy z dala 7 hpca 1994r. - Prawo Budow[ane (Dz.U. Nr ..

y © 106, poz. 1126 z 2000r. —tekst jednolity z pdZm. zmianami), w zwiazku z art, 104 §li2 KPA,.
po rozpatrzeniu wniosku Pana Wilhelma HELENIAKA. z dnia 08.08. 2002r., na podstaw[e
dokumentdw stwierdzajacych wymgane wylksztatcenie | praltyke zawodowa oraz na .

podstawie pozy‘cyw*nej oceny z egzaminu na uprawm\.m? budowlane zlozonego przed
powoiana przeze mme kormsla

NADAJE
Panu Wilhelmowi HELENIAKOWI

mgr inz. Luzad._en sanitarmych
ur. dma 29 k*metrua 19d8r W Ielemej Gaorze

UPRAW\(IE\UA BUDO‘NLA\‘E
DO PROJELTO’WA.NIA
W bPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I UM@ZEV
wodomacowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went‘vlacy]nych 1 Crazowyci:t
' .-.BEZ OGRANICZE‘(

UZASADNIE’\IIE

._' _ W zwiazku z potmerdf_emem przez Kon-uSJe egzaminacyjna, powo{anﬂc przez
Wajewode” Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzesnia 2002r.
posiadania przez Pana Wilhelma HELENIAKA wymaganego prawem wylksztaicenia oraz.
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po 1—23/5“'-3111‘-‘ pozytywnego wyniku egzaminu na uprawmema budowlane, arzeczono jak

W sentencjl.
'Od . niniejszej. decyzy przystuguje odwolame do GTOW‘HC‘J‘O Ins;;e'ctcra Nadzorm

Budéwlemecro w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posredmctwem _ ‘ !
Wojevrody Zachodruo pomarsldego. - . : '

Otrzymuia;

1. Pan Wilhelm He[emak ok ,__ ' . / -

- ul Potuhcka IZA./]. D L :__/ : _'._" ” - ) , e

. 71-234 Szézecin =~ . , ;',__,, £ ek _ /-\ = o | |

2. .Glowny Inspektor\lrad_om o vl Fol __:: 7 | |
. Budowlanego w Warszawie = - D LN = \

o, e Sianisl s YEINTes

Boaa oo 0
WA SR AT L b4 | T e 73 " ZA ZGODNOSC
ARBOW- - NA}_,EM

‘\-I\ YL \L;.
3 7 O%on.asz Paszczak
PROJEKTANT SIEG 5

‘4/ | INSTALAGI SANITARNTCH
' upr, bud. 108/S2/78




Trzebiatéw , dn. 2017-11-08

WTP 35/2017

Wrioskodawca: |
Ustugi Projektowe |
Tt masz Faszezak

ul. Jasna 51/29
10-777 Szezecin

Znak: ZWiK 742/11/2017

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy kanalizacji sanitarnej dla m.
I'rzebusz oraz wymiany rurociggu wodociggowego Nowielice —
I'rzebusz oraz wymiana sieci wodociagowej w m. Trzebusz gm.
I'rzebiatow

Odpowiadajg: na vystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w ramach
. opracowania projektowego nalezy:
- zaprojektowaé wyrniang rurociggu wodociagowego Nowielice Trzebusz od istniejacej sieci
wodociggowej w m. Nowiel ce dz, rr 4/18 do wezta w . Trzebusz.
- zaprojektowaé wymiang sicci wodociggowej w m. Trzebusz,
- zaprojektowa¢ budowe sieci kanalizacji sanitarne] wriz z riezbednymi przepompowniami,
calo$¢ wlaczyé do istniejacej komory wlgczeniowej w dzialee nr 507.

ILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przewodow wymaga sporzadzenia planu svtuacvjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do pafstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

2. Wybudowane przewody wodociagowe pozostang wiusnoscia ZWiK Trzebiatow,

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu (...) przytaczenie do sieci “wodociggowej i

kanalizacyjnej nas:gpi po spelnieniu niniejszych techhicznych warunkéw przytgczenia;

4. Warunki techniczne nie stanowig zgody na przytjczenie. zgoda zostanie wydana po
pozytywnym uzgodnieniu opracowanej dokumentacj techniczne;j.

. 5. Wilaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastepi po odbiorze koncowym

stwierdzajgcym sprawnosé techniczng wybudowanych przylaczy;

6. Zapewniamy dostawe wody po zrealizowaniu powv zszych wtp. oraz podpisaniu umowy
na dostawe wody i1 odprowadzania $ciekow.

7. Warunki dostawy wody i odprowadzania $ciekow :: przytgczonej nieruchomodei okresli
umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciel:0w.

Otrzymujg:
1.Adresat
2.ala

Uwagi dodatkowe:

odprowadzania éciekdw e terenie Gminy Trzebiatdw” dostepnym v/ Biurize Obstugi Klieata.
W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé sie z Aleksantrem Bernad tel. 091 38

72 456 i
ZA ZGODNOSC |
|
Zakle d Wodociagow i Kanal zacji Trzebialow sp. z ¢.o. , 72-32 ) Trzebiatow, Chelm Gryficki 7 i =
Sad Re onowy w Szczacinie XVII 'W ydzia: 1> aspodarizy - ORYG{ N A}‘EM l
Krajowego Rejestru Sadowegs KRS 073297679 }
Kapital zaktadowy: 42 129 £00,00 F LN " ’
REGOHN 320451195 N P: 3571674050 Tomasz Paszezak

[S1=]
rn

-—% upr. bud, 108/5z/7 ‘

# upr, bud. 552/52/24
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% _ : _ woszalin, dnila 12.07.2017 v,

ZZDW -3/BD/422b/290/17
DECYZJA L £ !

Na podstawie arl. 39 usi. 3 ustawy 7 dnia 21 macca 1985t o drogach publiczayeh
(Dz, U. 7 2015r, poz. 460 7 péin. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (1. j.: Dz. U. 2z 2016 r,, poz. 23 z pézn; Zim. ),
dzialajge w oparciu o upowaznienie udziclone uchwals nr 1506/15 £azzadu Wowwodzn‘.ﬂ
Zachodniopomorskiego z dnia 07 pazdziernika 2015r. w sprawie udzielenia upowazmema
. i pelmomocnictw panu Waldemarowi Wejnerowskiemu . Zastepey Duektom ds. Utizymamd
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Koszalinie BIRH R
po rozpatrzenin wnlosku zlozonego preezr  Tomdasy Paszf’:f{m Usfz;g; Pf‘@jemowe i
Wykenawstwo 70-777 Stezecin , Jaspa 5129 diialajacy w imienin i ia rrecy:  Zakind
Wodociqgow i Kanalizacji Trrebiatdw Sp.zo.o., 72-320 Trzebintéw , Chekn Gryficki 7
o wydanie zezwolenia na lokalizacie w pasie drogowym drogi woiewddzkiej nir: 1()0 wom,
‘Trzebusz (dzialki nr 509.494/3,491,508/2, 494/6,494/7,129/4,125/4,126/2) leukm_ wpm«.tqu
sieci wodociagowe] i kanalizacji sanitarne] O T

reswialfom

na lokalizacje w pme drogowym drogt wolewaodzkie] nr 109w m. Tr”fcbuh,z (dZLaI donr
500.494/3.491 A08/2, 494/6,494/7 1294 125/4,126/2) obekin w powmm swm nodmcmg,owez 1
{\amlti’ac i sanitar nc; 1)173 zachowaniu mst;pu;ﬂ,qch warunkow: TR
1. MNie wyraZa sig zgody nra paruszenie nowo Wvbuunwane] mfrasti uktury
drogowej : iezdnia, chodnik S
. Zastosowad rury ostonowe na szerokosel pasa drogowego : :
Lokalizacja 1 odlegtodc od krawedzi jezdnt now opm;cktowanvch mzqdzen
zgodna z 7d%c;c?on\, mi do \‘»mosl\u planami sytuacyjnymi - IR
4, Zezwolenie dotyery wylgeznie nowoprojektowanyeh ln?'zd?e'ﬂ Cnaiie s:om} f"h na
plany sytuacyjne . posiadajace pieczec /,d;hodnmnc)morsklego 7 a17aciu DtoG '
w ojewddzkich w Koszalinie : .

Uzasadnienie

i Zeodnie mi F07 § 4 Kodeksu posigpowania ddmullsli,lwulegu odstt;pu]e sxé Od
uzasadinienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w calodel zadanic >t10mf s :

zA LGODNOSC J
7 O.RYGINALEM
—-masg PaSZCZCf;C: ZA Z(jODN QSQ

1 ROJEKTANT SIECI
HELACU SANITARINY

vor Sy '?'ORYGINALW
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Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodawce o obowigzku uzyskania przed rozpoczgeiem prac
budowlanych pozwolenia na budowg w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. j.: Dz U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) lub dokonania zgloszenia |
budowy albo wykonania robét budowlanych w rozumieniu tejze ustawy, dla ktoérych to |
czynnodei wlasciwy jest Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki w Szezecinie oraz poucza |
sic 0 obowiazku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, |
dotyczgcego prowadzenia robOl w pasiec drogowym lub zezwolenia zarzagdey drogi na
umieszezenie obiektu lub urzgdzenia w pasie drogowym, o ktore to zezwolenie nalezy
wystapi¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Gryficach w frybie i na warunkach okreslonych
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481),

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sig, iz wnioskedawey przysluguje prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane.

Nadto poucza si¢, iz od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanic do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Szezecinie. Odwolanie sklada sie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

up. CAKZA LN WUSEW( MIZTWA

Ofrzymujg.

' 1./ Tomasz Paszezak Uslugi Projektowe i Wykonawstwo 70-777 Szezecin , Jasna
T 5129 i
2. Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji Trzebiatow Sp.zo.o., 72-320 Trzebiatéw '

Chetm Gryficki 7

- 3. RDWw Gryficach A ¢ .

‘ 4w ZA ZGODNOSC

- Z ORYGINALEM
. T~masz Paszczeok
'ROJERTANT SIECH

1K LACII SANITARMYC !
upr. bud. 108/52/78
upr. bud. 552/5z/94
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Gryfice, 2018-01-19

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

Tradycyjna forma posiedzen oraz za pomocy $rodkdw komunikacji elektronicznej
Termin i migjsce przeprowadzenia narady:

24.01.2018 Posicdzenie narady koordynacyjnej w siedzibie PODGIK w Gryficach

Oznaczenie kancelaryjne:
PODGIK.6630.11.2018

Opis przedmiotu narady:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej

TRZEBUSZ - NOWIELICE (wykaz numeréw dzialek w zalgczniku)

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawece:
Uslugi Projektowe i Wykonawstwo Tomasz Paszezak
70-777 Szezecin, ul, Jasna 51/29

Inwestor:

Zalklad Wodociag6w i Kanalizacji Trzebiatow Sp.zo.0
72-320 Trzebiatéw  Chelm Gryficki 7

Platnik:

Uslugi Projektowe i Wykonawstwo Tomasz Paszczak
70-777 Szezecin, ul. Jasna 51/29

[mig i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Teresa Jaslan

Stanowiska uczestnikdw narady:
ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINAL E!

Tomasz Paszcx, &
PROJEXTANT

— 1 INSTALAGY SANITARMNYC! )
upr. bud, 108/52/78
b upr. bud. 552/8x/04
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ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Doslarczanie i Serwis Uslug

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastruklurze 4-Bydgoszcz
Al. Wyzwalenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 91 48187 01

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 0061 G52, ¢7 c%F

1. Przekazaé plac budowy z udziatem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug \
i Infrastruktury tel: 91 392 5220.

{? Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska S.A. prowadzi¢ rgcznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

@ Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowac
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.
@) W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy:

. Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

¢

5. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury Orange Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ giteboko$¢ utozenia podziemne;
infrastruktury Orange Polska S.A., metodg przekopu probnego. W szczegéinych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.
Nadzoér nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury tel: 91 392
5220.

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami OP
zglosic¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami OP, mozna
usunaé po uzyskaniu zgody OP, na wytaczny koszt Inwestora.

(9)) Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na
wytgczny koszt Inwestora.

. 10. Dokona¢ regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementow studni na koszt Inwestora.

11. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
studni bedacych wtasnoscig Orange Polska S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy
zblizeniach z istniejgcg kanalizacjg kablowg OP.

o)

h -

( s,

12. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez Orange Polska S.A. ;

13. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury tel: 91 392 5220, celem uczestnictwa w
odbiorze i sprawdzenia prawidiowoéci wykonania prac w poblizu infrastruktury
N nadziemnej i podziemnej OP.

Mirostaw Kaczorek A ZGODNOSC

"RYGINALEM
Trmasz Pasiczi'iv o7
PROJEKTANT SIECT ;
P ALACE SANITARMYC: ]
upr. bud. 108/S2/78
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Oznaczenia: /7
—p—— proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
———  proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej (wariant B)
e 0] rUrociag tloczny

| SR proj. studnia rozprezna na
; kanalizacji ttocznej
| - roj. przepompownie $cieké
) PsiiPs2 POk przepomp .
= sanitarnych
e \ - 2z
‘
| 24 Tomasz Paszczak |
. vz . Uslugi Projektowe | Wykonawstwo !
& A < ul. Jasna 51/29, 70-777 Szczecin |
i tel. 914642486 kom. 502097329
e . Tomak Budowa sieci kanalizacji sanitamej Skala:
/ .7 e = M3t 1w m) Trzebusz, gm. Trzebiatow - zadanie | 141000
i :;ﬁ‘::u: Plan|zagospodarowania sieci kan. sanitamej ’ - |
- - ¢ / fm’s‘w: Trzebusz, gm. Trzebiatéw, woj, zachodniopomorskie Dauézerw]-ec
g‘_ ;: € 7 ; Zaklad Wodociagow i kanalizacji Trzebiatdw sp. z 0.0. 2017
@ g X skt |72-320 Chelm Gryficki 7
Y gﬁf;/‘ 1%‘-26- 20N Bnta  |instalacje sanitame e
PRO.JEKTANT SIECH PropHlGnar / Sprawaet 1
1i'-l'-' ,L\r,\H SENITARMYCH Tomasz Paszczak ¢ mgr inz. Wilhelm Heleniak A&/
1, 108/S2/78 upr. 552/5z/94 upr. 165/8z/02
= bud, 552/8z/94
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II. Projekt budowlany i

Budowa sieci kanalizacjt sanitarnej pod drogg wojewddzkg nr 109
w m. Trzebusz gm. Trzebiatow




Tomasz Paszczak
USLUGI PROJEKTOWE

70-777 Szczecin ul. Jasna 51/29
tel. 091-464-24-86 kom. 502-097-329

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz gm. Trzebiatow
Kategoria obiektu XXVI

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Trzebiatow Sp. z o.0.
72-320 Trzebiatéw, Chetm Gryficki 7

Adres budowy:

Trzebusz gm. Trzebiatow, droga wojewoddzka nr 109, dz. nr 509, 494/3, 491,
508/2, 494/6, 494/7, 129/4, 126/2 obreb Trzebusz

Nazwa opracowania branzowego:

Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarne;
pod drogg wojewddzka nr 109

Zespol projektowy data i podpis
Autor projektu Tomasz Paszczak ) 7/ marzec 2018
budowlanego upr. 552/82/94 'f’
Projektowat: Tomasz Paszczak 7 marzec 2018
upr. 552/Sz/94 ,;4
Sprawdzajacy: mgr inz. Wilhelm Heleniak V marzec 2018
upr. 165/8z/02 J

Dokumentacja zawiera:

Stron opisu: | Rysunkow:

Numer projektu data: marzec 2018 numer tomu:




Zawartos¢ opracowania

I. Czgs¢ opisowa
1.0 Wstep
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Zakres opracowania
1.3 Opis catosci inwestycji
2.0 Opis sieci kanalizacji sanitarnej (przejscia pod drogg woj. 109)
2.1 Roboty ziemne (komory startowe)

2.1.1 Wykopy i przygotowanie podloza

2.1.2 Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow
'2.2.R0boty instalacyjne (przejscia pod droga woj. nr 109)

3.0 Uwagi koncowe

3.1 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego

3.2 Obszar oddziatywania inwestycji na dzialki sasiednie
3.3. Uwagi dla wykonawcy robot

H. Cz¢s¢ rysunkowa

L 1. Plan zagospodarowania sieci kanalizacji sanitarnej
(przejscia pod drogg woj. nr 109) 1:1000
2. Plan zagospodarowania sieci kanalizacji sanitarnej
(przejscia pod droga woj. nr 109) 1:1000
3. Profil sieci kanalizacji sanitarnej (przejscia pod drogg woj. nr 109)
4. Profil sieci kanalizacji sanitarnej (przejscia pod droga woj. nr 109)




1. Czes¢ opisowa

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (przejs¢ pod drogg wojewddzka
nr 109) w m. Trzebusz gm. Trzebiatow dz. nr 109, dz. nr 509, 494/3, 491,
508/2, 494/6, 494/7, 129/4, 126/2 obreb Trzebusz

1.0 Wstep

o 1 1 Podstawa opracowania

| Zleceme i umowa z inwestorem nr 10/ZWiK/2017 z dn. 11.04.2017 .

- Wtérniki ‘mapy zasadnicze] z zakresem opracowania 1nwestyCJ1 1:1000
Warunkl techmczne budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebusz

wydane przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Trzebiatowie Sp. z o.0.

_ (pismo nr ZWiK = 742/11/2017 z dn. 08.11.2017 r).
L Geotechmczne warunki posadowienia (firma GEOLOG — czerwiec 2017 r)
Uzgodmema z inwestorem ZWiK w Trzebiatowie 1 Zachodniopomorskim

. __Zarzadem._DYOg Wojewodzkich w Koszalinie
12 Zakres b}ii‘acowania

... Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie pigciu przejs¢ kanalizacja
- sanitarng grawitacyjna @ 200 PVC pod droga wojewodzka nr 109
" (Trzebiatéw — Mrzezyno) w miejscowosci Trzebusz. Projektuje sie przejécia
" "wykonane metoda przewiertu sterowanego na odcinkach:
o = dhugosei 20,5 m (rura ostonowa z rury stalowej © 300 mm)
.. ~diugodei 14,0 m (rura ostonowa z rury stalowej @ 300 mm)
- dhugoscei 28,0 m (rura ostonowa z rury stalowej @ 300 mm)
.~ dtugosci 19,0 m (rura ostonowa z rury stalowej @ 300 mm)

- dtugosdei 32,0 m (rura ostonowa z rury stalowej ¢J 300 mm)
-razem: 113,50m

1.3 Opis calosci inwestycji

Projekt podstawowy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz obejmuje
wykonanie w calej miejscowosci, sieci i przylaczy kanalizacji grawitacyjnej z
rurociagami tlocznymi i dwoma przepompowniami $ciekéw. Scieki sanitarne
odprowadzane beda poprzez proj. przepompowni¢ do istn. rurociagu ttocznego
de 315 PE biegnacego z Mrzezyna na oczyszczalnig sciekow w Trzebiatowie.




2.0 Opis sieci kanalizacji sanitarnej (przejscia pod droga woj. 109)
2.1 Roboty ziemne (komory startowe)

2.2 Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow

- 23 Rébcty instalacyjne (przejécia pod droga woj. nr 109)

2.1 R'olb'o'ty ziemne (komory startowe)

Roboty ziemne dla wykonania przejs¢ pod droga wojewodzka dotyczg
‘wykonania wykopéw pod komory startowe dla montazu urzadzen do wykonania
przecisku, Wykopy wykonaé mechanicznie z umocnieniem §cian wykopdw
wypraskami stalowymi lub $ciankami stalowymi rozporowymi.

2.2; Wélﬁinki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopéw

a) Warunkl gruntowo -wodne
Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez firme ,,Zak%ad
Projektowo Handlowy GEOL.OG” w Koszalinie z czerwca 2017 r
okreslono — ,,Geotechniczne warunki posadowienia” wraz warunkami
gruntowo-wodnymi dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w/w inwestycji:
-budowa geologiczna i warunki wodne
Pod wzgledem geomorfologicznym teren budowy to fragment wysoczyzny
morenowej. Nawiercone otwory {od gory) tworza nasypy gruzowo-piaszczyste
o glebokosci ok. 1,0 m. Ponizej na gl. 1,7 — 2,1m wystepujg utwory w postaci
torféw, namutdw i1 przykrywajgcych je piaski. Warstwy dolne otworow zalegajg
piaski srednie, gliny i gliny pylaste.
Wode gruntowg o swobodnym lub lekko napigtym zwierciadle nawiercono w
obrebie nawodnionych piaskéw. Ustabilizowane zwierciadlo wody mierzone po
zakonczeniu wiercen uktadato sie na glebokosci 1,3 1 1,0 m a w otworze nr 2 na
glebokoscei 3,20 m. Wahania zwierciadla wody sg w granicach ok. 0,50 m.
Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca zapozna si¢ z
opracowaniem wykonanym przez firme ,, GEOLOG” w Koszalinie zawierajaca;

- opinig geotechniczna

- dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego

- projekt geotechniczny

b} odwodnienie komor startowych

Projekt przewiduje odwadnianie wykopow pod komory startowe metoda
prézniows poprzez zastosowanie filtrow iglowych. Przyjeto filtry ¢ 50
wptukiwane na glebokosé 1,0 m ponizej dna wykopu, zachowujac odleglosci




1,5 m. pomiedzy poszczegolnymi iglami. Rure filtracyjng w koncowym okresie
wplukiwania obsypaé zwirem, ktory stwarza wokot siatki filtru dodatkowsg
warstwe filtrujacq 1 uszczelniajaca. Szczegolng uwage zwrdocié na dokladne
uszczelnienie otworu obok rury filtracyjnej (gliny pylaste) oraz szczelnodci
potaczen rur ssacych z rurg zbiorcza.

2.3 Roboty instalacyjne (przejscia pod drogg woj. nr 109)

Przejscia kanalizacja pod droga wojewddzka Trzebiatow — Mrzezyno wykonaé
metoda przecisku sterowanego (zgodnie z Decyzja Zachodniopomorskiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich ZZDW-3/BD/422b/290/17 2z dn. 12.07.2017 r).
Kanalizacje sanitarng pod drogg wykona¢ z rur @ 200 kielichowych PVC-U
klasy S (o sztywnosei rury SR = 8 kN/m®). Rury laczy¢ na kielich i uszezelke
gumowg wargowa. Rury kanalizacyjne zamontowaé w rurach stalowych
ochronnych ¢ 300 mm. Integralna czeécia projektu jest projekt sieci kanalizacji
sanitarnej obejmujgcy cata miejscowosc Trzebusz.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami 1 —~ 4 na
ktorych pokazano trasy, érednice i spadki rurociggdw, oraz zgodnie

z instrukcja montazowq wydang przez producenta rur.

3.0 Uwagi koncowe

3.1 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu
budowlanego

Do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

przyjeto dane z badan geotechnicznych wykonanych przez firme ,,Zaktad
Projektowo Handlowy GEOLOG” w Koszalinie z czerwca 2017 r

okreslono — ,,Geotechniczne warunki posadowienia” wraz warunkami
gruntowo-wodnymi dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w/w inwestycji:
Na podstawie w/w badan geotechnicznych podtoza gruntowego oraz w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r (D.U. poz. 463) dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz gm. Trzebiatéw ustalono proste i zlozone
warunki geotechniczne oraz drugg kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego.




10

3.2 Obszar oddzialywania obiektu na dzialki sgsiednie
Do ustalenia obszaru oddzialywania obiektu wzigto pod uwage nastepujace
przepisy:

1. Ustawa z dn.7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r poz. 1409
Z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.69 z p6zniejszymi zmianami)

W oparciu o wskazane wyzej przepisy prawa dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania inwestycji na dzialki sasiednie. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj.
Dz.U. z 2013r, poz.1409 z pézniejszymi zmianami) okreslono, ze obszar
oddziatywania dla inwestycji ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Trzebusz gm. Trzebiatow” w drodze wojewddzkiej nr 109, dz. nr 509, 494/3,
491508/2, 494/6, 494/7, 129/4, 126/2 obreb Trzebusz — zamyka sie¢ w granicach
dziatek wymienionych powyze;j.

3.3 Uwagi dla wykonawcy robot

a) Przejscia pod drogg wykonaé¢ w odleglosci:
- 0,8 m od kabli elektrycznych
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
- 1,5 m od przewoddéw gazowych §/c i n/c

b) Na projektowanej trasie sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaja podziemne
instalacje wod-kan, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne. W zwiazku
z tym zachowa¢ szczegolng ostroznosc przy prowadzeniu robodt ziemnych i
przecisku sterowanego.

c) Préba szczelnosci kanatow
- Cisnienie probne jest to ci$nienie odpowiadajace lub wynikajace z
wypetnienia wodg badanego odcinka rurociagu do poziomu terenu,
odpowiednio: w studni dolnej lub gérnej przy czym wartos¢ cignienia
mierzona w koronie rury powinna si¢ zawiera¢ w zakresie min. 10 kPa i
max 50 kPa. Po zakonczeniu procesu napelniania rurociagdw i studni
rewizyjnych nalezy przewidzie¢ okres ,,sezonowania” (stabilizacji) w czasie
I godziny. Czas préby powinien wynosi¢ 30 minut.

Projektowat:
Tomasz Paszczak
upr 552/5z/94
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przejscie siecig kan. sanitarnej pod drogg wojewddzka nr 109
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Budowa sieci kanalizacji sanitamej
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz gm. Trzebiatow

Inwestor:

Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Trzebiatow Sp. z o.o.
72-320 Trzebiatow, Chetm Gryficki 7

Adres budowy:

Trzebusz gm. Trzebiatow, droga wojewddzka nr 109, dz. nr 509, 494/3, 491,
508/2, 494/6, 494/7, 129/4, 126/2 obreb Trzebusz

Nazwa opracowania branzowego:

Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j

Autor opracowania data i podpis

Projektant Tomasz Paszczak wrzesien 2017
70-777 Szczecin ul, Jasna 51/29

L
Opracowal: % /

opracowanie zawiera:

Stron opisu: 2

Numer projektu: Data: Numer tomu
wrzesien 2017




13

. Niniejsza informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu
- budowlanego sporzadza si¢ na podstawie art, 20 ust. | pkt. Ib Ustawy - Prawo Budowlane.
- Gengralny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
_ przep:séw bezp1e<:7enstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow przestrzegania przepisow
- prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
" Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowiazany w oparciu o ninigjsza informacje sporzadzié fub zapewnic
_.-sporzztdzeme planu bezpicczenstwa i ochiony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje oblektu budowlanego i warunki
" prowadzenia rob6t budowlanych, w tym cwentualnic jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji
- przetmysiowe].
" Plan Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowiazkowo sporzadza sig , jezeli :
CIEY W trakele budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajow robot budowlanych
- wymienionych w Art. 21a ust, 2 Ustawy — Prawo budowlane, lub
Przewidywanie roboty budowlane majq trwac dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
- Zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw Ilub pracochionnogci planowych robét bedzie przekraczaé 500
- osobodni
A ady og6le dotyczace bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych znajduja sig w
S rozporzqdzemu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
(D7 UL NR 47 poz. 401) ktdére zastapito rop. MBiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robot

i budowlanych montazowych i rozbiorkach oraz rop. RM z dnia 4,02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyinych i
- odgrzybicniowych a takze w rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r sprawie ogélnych przepisoéw BHP

& '(DZ U.Nr 129 poz. 844}

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (przejseia pod droga)
akres robot obejmuje

v wyknna.me wykop&w pod komory startowe

- wykonanie umocnien $cian wykopow

i przygotowanie rurociagéw stalowych i PVC do montazu
“wykonanie polqczed rurociagdw

. montaz urzadzen do przewiertu

‘zasypka wykopow

. rozbidrka deskowania

- montaz urzadzen odwadniajacych wykopy
wykoname proby szezelnodei rurociagdw

; FRRE = Kolejnoéé realizacji poszczegolnych obiektéw

o j:-_W: przypadku prowadzenia rob6t na zew. budynku nalezy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej na wysokosci
= _'__'_me mniejszq niz 2 m nalezy zamontowa¢ tablicg informacyjna, zgodna z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz.
5 -_.'_1'_1_5_5_5)_ z numerami telefondw alarmowych. Strefe niebezpieczng (micjsca niebezpieczne), w ktérej istnieje Zrodlo zagrozenia
" np..z powodu mozfiwosci spadania z géry przedmiotéw lub materialéw, nalezy oznakowaé i ogrodzié poreczami bads
- zabezpiecsy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpicczefistwa nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
".spadac. przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami
- ostrzegawczymi lun znakami zakazu oraz dobrze odwistlone,
. Miejsce pracy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasic wykonywania rabét aéwictlone zgodnie z obowiazujacymi normami.
. _'_'Gdy; $wiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié dostateczne o§wietlenie sztuczne.

3 Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych
B me wystqpujq

4, Wskazame elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogs stwarzaé zagrozenic bezpieczenstwa i
N zdrmwa ludzi,

i - nig wystfzpuja

& Wskazame dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujacych podezas realizacji robét budowlanych okre§lajgce
' skalg irodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystapienia,
o prace w warankach zagroZenia upadkiem z wysokosci

- me wyst@puM

: Prace pl'owadznne przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu urzadzen spod napigcia. Bez wylaczenia
“napigcia zezwala sig jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymiang bezpiecznikdw i zarowek ($wietlowek) o
- nienszkodzongj obudowie i oprawie w obwodach do 1kV, Wylaczenia spod napigcia nalezy dokona¢ tak aby uzyskaé
widoczng przerwg w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna byla z miejsca wykonywania prac. Za widoczna
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przerwe uwaza si¢ trwale i widoczne rozdzielenie stykéw, wyjgcie bezpiecznikéw lub zdemontowanie cz¢sci obwodu. Jezeli
istnigje ryzyko przypadkowego zalaczenia napigcia nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowiazanego do nieprzerwanego
czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed rozpoczgciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a
nastepnie sprawdzié brak napigcia i uziemi¢ wylgczone urzadzenie.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy
czym nalezy wyznaczy¢ pracownika kierujacego zespolem.

Osobe porazong pradem elektrycznym nalezy natychmiast uwolni¢ spod dzialania pradu, ale nalezy tego dokona¢ w sposéb
bezpieczny, zalezny od warunkow w ktorych nastapilo porazenie. Uwolnienie takie moze nastapi¢ np. : poprzez
spowodowanie wylaczenia napigcia wlasciwego obwodu lub odciagnigcie osoby porazonej od urzadzen znajdujacych sig pod
napigciem. Po uwolnieniu porazonego nalezy wezwac lekarza i zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakeie realizacji robét.
Okreslone czynnosci mogg wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy
pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszezeniu do
okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zostaé przeszkoleni w
zakresie og6lnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone jako:

- wstepne — obejmujgce instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe — obejmujgce szkolenie i doskonalenie okresowe
Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).
Szkolenie moze byé prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztalcenia kierowanego. Szkolenie
wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakoficzy¢ sig egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora
szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do
potwierdzenia na pismie, ze zapoznal si¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uwaga — obowigzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikdw, ale takze pracodawcdw, w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegblowe instrukeje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Profilaktyka
Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy robdt oraz mistrzowie
budowlani. Sa oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w pelni sprawne, oraz posiadaé certyfikat na znak bezpieczefistwa lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukejg obslugi. Montaz
i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnoscei. Stan techniczny
urzgdzen i narzgdzi pomocniczych powinien by¢é codziennie sprawdzany.
Pierwsza pomoc
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresic
pracownikow. Jezeli roboty wykonywane beda w odleglodci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sig przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe sluzby zdrowia nie
moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyé dostgpne $rodki
lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Opracowal:
Tomasz Paszczak
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