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Dotyczy przepompowni $ciekow w miejscowos$ci Trzebusz, gmina Trzebiatow

Szanowni Panstwo,

Bardzo dzickujemy za ztozenie zapytania ofertowego w naszej firmie.
Na podstawie przestanych informacji przedstawiamy Panstwu ofertg na realizacj¢ robot budowlanych
polegajacych na kompletacji, montazu i rozruchu w miejscu budowy przepompowni $ciekow.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji Flygt (typy pomp wg tabeli) — szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$¢ $cianek zbiornika ma wynosic¢
- dla DN1200 mm — nie mniej niz 40 mm,
- dla DN1500 mm — nie mniej niz 50 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,,polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepno$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé
wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym
zredukowanym ciezarze elementow. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.
Wyroby z polimerobetonu sa odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujacego w kanatach i zbiornikach $ciekowych

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar whasciwy [p] 2300 kg/m?

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C]
Wspotczynnik Poissona [v] 0,16 — 0,3

Nasigkliwos¢ woda nw 0,05%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
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Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antypos$lizgowymi — stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wlaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny — stal nierdzewna/PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

skosy technologiczne

deflektor

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych — stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej — szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obshuga z poziomu terenu)
zawory zwrotne kulowe — szt. 2 — zeliwo

przewody tloczne — stal nierdzewna

potaczenia kohierzowe nierdzewne

elementy ztaczne — stal nierdzewna

polaczenie z rurociaggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywg — szt. 1

potaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik orfowy) — nie dopuszcza
si¢ zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

Hydrodynamiczny zawér ptuczacy dla PS-1

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong normg dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetiajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z
PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817,

zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN SO 23277

personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
minimum 80% spawow (do $rednicy Dn200) wykona¢ metoda orbitalng w podwdjnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu(wydruk)

wszystkie rozgalezienia do srednicy DN150 $cianki max3mm wykona¢ metoda wyciagania

szyjek

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu
o modul telemetryczny GSM/GPRS.

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na
promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii og6lnej,
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= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;

wylacznik gldéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosc),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokdét odpormny na
promieniowanie UV

O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie d), wspélpracujacy z istniejacym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wyltacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnalu dzwigkowego
i optycznego

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

czujnik wilgoci — dot. PS-1

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie 2z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej ukladu telemetrii przesylanie
sygnalu na istniejacq stacje bazowq — serwer, monitorujacg obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni S$ciekow maja posiada¢ FEuropejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

€) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg nastgpujace
sygnaly (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢é wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
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potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

O

O

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)

e Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

O O O O O

@)

zatgczanie pompy nr 1

zataczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zataczenie wyj$cia wltamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

d) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e Wyposazenie:

O

O O O O o

o O

O 0O O O O O 0 Oo

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewniajacy dwukierunkowa wymiane
danych z istniejaca stacjg bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
> brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e Wymagania dla modutu telemetrycznego:
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o wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ 1 wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modulu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

o wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standw alarmowych na obiekcie

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy roéwnoleglej)

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
= brak karty SIM
= poprawnos$¢ PIN karty SIM
= bledny PIN karty SIM
= zalogowanie do sieci GSM
= zalogowanie do sieci GPRS
= wejscia i wyjscia sterownika
= aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
= nastawiony poziom zalaczenia pomp
= nastawiony poziom wylgczenia pomp
= nastawiony poziom dolgczenia drugiej pompy
= liczba zalaczen kazdej z pomp
= liczba godzin pracy kazdej z pomp
= prad pobierany przez pompy
= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

o zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
= poziomu zataczenia pomp
= poziomu wylaczenia pomp
= poziomu dotaczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
= wystgpieniu poziomu suchobiegu
= wystgpieniu poziomu przelewu
= blednym podtaczeniu ptywakow
= sondy hydrostatycznej
=  wlamaniu

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

o automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
Czasu pracy z mozliwoscia wytaczenia opcji

o blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zalgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia (opcja)

o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
= pobieranej mocy
= zuzytej energii
= napigcia na poszczegdlnych fazach

o mozliwo$¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

o
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PROTOKOE KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

e) Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca pomp musi zapewniac:

e naprzemienng prac¢ pomp

e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrole termikow pompy i wytacznikow silnikowych

o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow

e kompatybilno$¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymogi
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o
zmianie niektorych innych ustaw — dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r.
zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z
12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnos$ci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane
»rozporzadzeniem EMC”.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejagcego
systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

KOSZT REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Lp Zbiornik przepompowni z Pompy zatapialne Cena netto /1kpl.
" polimerobetonu [wymiary mm] [PLN]
PS-1 1500 x 6140 NP 3153.181 SH/274
Trzebusz przewody ttoczne DN8O 11,0 kW 118.400,00
PS-2 1200 x 4070 DP 3069.180 LT/410 56.300.00
Trzebusz przewody ttoczne DN65 2,0 kW T

Cena kazdej przepompowni zawiera montaz u klienta, uruchomienie, autoryzacje, przeszkolenie
obshugi oraz podlgczenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja by¢ objete rozbudowgq istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisje danych GPRS, Kktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK
Trzebiatow.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy
zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwoS$ci

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850, info@hydro-partner.pl

Strona6z7


mailto:info@hydro-partner.pl

HYDRO

PARTNER

wspoldziatlania dwoch czy wiecej odmiennych systemdéw sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
MONITORINGU STANOWI ZALACZNIK DO OFERTY

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

e Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiednigj

dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub

z chudego betonu.

Osadzenie zbiornika.

Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu.

Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sa zanieczyszczone.

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajaco-Sterowniczej przy zapewnieniu

napiecia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy lacznej pomp zastosowanych w

przepompowni).

e Wykonanie przylagcza do przewodow ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowa — dla potaczen wyréwnawczych.

e Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajagcych pompy

oraz montaz tacznikow ptywakowych.

Podtaczenie kroccow zbiornika do zewngtrznej sieci kanalizacyjne;j.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia

pomp.

POZOSTALE WARUNKI HANDLOWE:

Termin realizacji: Do uzgodnienia. Rezygnacja z zamowienia w trakcie jego realizacji spowoduje
obcigzenie zamawiajgcego kosztami wykonanych prac do dnia ich przerwania.

Warunki platnosci: Do uzgodnienia po uzyskaniu ubezpieczenia ptatnosci w firmie Euler Hermes.
Do powyzszych kwot nalezy doliczy¢ podatek VAT, jesli wynika to z obowiazujacych przepiséw
prawa. Warunkiem rozpoczecia realizacji zamowienia jest zawarcie stosownej umowy.

Transport: Zamoéwiony towar dostarczamy wlasnym transportem na koszt naszej firmy.

Gwarancja: Gwarancja na przepompownie 12 miesigcy od daty przekazania elementéw
przepompowni.

Serwis: Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferta zostata wykonana na podstawie danych przekazanych przez kontrahenta.

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze wynikajace z
rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru.

Wycena zawiera tylko wymienione w ofercie elementy. W przypadku koniecznosci wbudowania
innych elementéw zostana one dodatkowo zafakturowane.

Firma Hydro-Partner Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za istniejgce urzadzenia i systemy
Zamawiajacego, ktorych nie byta i nie jest dostawca.

W przypadku awarii takiego urzadzenia lub systemu Zamawiajacy zobowigzuje si¢ naprawi¢ we
wlasnym zakresie takie urzadzenie lub system w mozliwie krotkim terminie, ktéry nie wptywa na
termin realizacji zadania przez Hydro-Partner Sp. z o.0.

Z wyrazami szacunku:

Andrzej Smolinski

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850, info@hydro-partner.pl
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