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1. CHARAKTERVSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
11 WSTEP

Podstawa prawna niniejszego opracowania stanowi ztozenie wniosku o zwolnienie od
zakazéw  okredlonych w  celu zapewnienia szczelnodci i stabilnoéci  watéw
przeciwpowodziowych do Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie. Opinia
hydrogeologiczna zawiera omodwienie warunkdéw gruntowo-wodnych w  miejscu
projektowanej przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej relacji Mrzezyno-Trzebiatow.,
Inwestorem planowanej przebudowy jest Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Trzebiatow Sp. z
0.0. z siedzibg Chelm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej kanalizacji sanitarnej relacji
Mrzezyno-Trzebiatow Inwestor planuje wykonaé jej remont i modernizacje. Na odcinku w
rejonie Mrzezyna zachodzi konieczno$¢ przefozenia kanalizacji sanitarnej pod walem
p.powodziowym rzeki Regi.

Dla planowanego przedsiewziecia zostaly wykonane badania we wrzesniu 2020 roku,

celem okresdlenia warunkdw gruntowo-wodnych w podiozu przez firme Ustugi Geologiczne
Magdalena Tyszecka, z siedzibg w Koszalinie 75-813, ul. Btawatkdw 17.

W niniejszej opinii hydrogeologiczne] - jake materialy archiwalne - oprécz
wymienionego opracowania wykorzystano réwniez informacje zawarte w ewidencji urzadzen
p.powodziowych w Nadzorze Wodnym Gryficach.

Opinia hydrogeologiczna ma by¢ pomocna przy uzyskaniu zwolnienia od zakazdw
okresionych w celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci watu przeciwpowodziowego.

1.2. ZAKRES PRAC

Zakresem prac objeto odcinek kanalizacji w obrebie watu przeciw powodziowego
nad rzeka Regg w km 0+350. We wrzesniu 2020r. dla planowanego przedsiewzigcia zostaty
wykonane badania, celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtoiu. Badania
podtoza wykonata firma Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka, z siedzibg w Koszalinie
75-813, ul, Biawatkdw 17,

Pomiary geodezvine

Pomiary geodezyjne wykonano na podstawie niwelacji technlcznej dowuazanej do
reperu panstwowego zlokalizowanego na zachodniej $cianie budynku stacp pomp ‘Mrzezyno
- 2,51 m n.p.m. Otwory badawcze WYznaczono na podstawm mapy sytuacwno wysokosaowej
w skali 1: 500 pozyskanEJ z Pow;atowego Osrodka Dokumentac;r Geodezy;nej i Kartograficzne}
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W Gryﬂcach Lokallzaqe otworow badawczych przedstawiono na zafaczone; maple sytuacyjno-
wysokoéciowej (Fokahzaqa - patrz mapa sytuacyjno~wysokosiciowa w skali 1 SOO)

Prace polowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo-wodnych wykonano badania, ktore
okreslily parametry geotechniczne gruntéw i giebokosci pozioméw wod gruntowych.
W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory do gfebokosci 1,00 — 7,50 m p.p.t.
zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie projektowanego remontu kanalizacji sanitarne;.
W czasie wiercen pobrano préby gruntow w celu przeprowadzenia terenowych badan
makroskopowych. W trakcie wiercen prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowej, az
do momentu ustabilizowania sie go w otworze. Po zakonczeniu pomiardw i obserwacji otwory
zlikwidowano wydobytym urobkiem.

Prace polowe wykonano zgodnie z norma PN- 81/B- 04452 - ,Badania polowe”, pod
statym dozorem geologicznym Magdaleny Tyszeckiej {upr. VII-1340) w lipcu 2018 r,

Prace kameralne
W ramach prac kameralnych sporzadzono Opinie hydrogeologiczng wraz

z zatgcznikami. Profile geologiczne otwordéw i schematycznie sposéb zalegania warstw
gruntéw przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zaf. nr 3), na ktérych podano

symbolami stany gruntow, oraz naniesiong linie podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Lokalizacje otworéw badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysckoéciowej w skali .=~

1:500 (zat. nr 1). Catos¢ prac oraz ich wyniki omdéwiono w czesci tekstowej opracowania.

1.2. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje sie na
dz. Nr 51/2 i 64/1 w m. Mrzezyno. Jest to odcinek watu p.powodziowego przy rz. Stara Rega
(w ewidencji ZZ w Gryficach -rzeki Regi w km 0+350).

Powierzchnia terenu jest lekko falista, w granicach rzednych 0,32 — 1,4m n.p.m. -
korony watu 2,60 m n.p.m. Pod wzglgdem geomorfologicznym jest to fragment doliny Stara
Rega.

Wg zaktualizowanego podziatu przedstawionego przez J. Solona, A. Richilnga, W. Ziaje
i w czasopismie ,Geographia Polonica” rejon analizy pofoiony jest w obrebie mezoregionu:
Wybrzeza Trzebiatowskiego, a fnékroregionu Pobrzeza Szczecinskiego. L

Pod wzgledem hydrograﬁcznym jest to stare koryto rz.. Regi pierwotnie
odprowadzajace wody do J. Resko Przymorskre ' v
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Wat przeciwpowodziowy chroni prawostronna doling rzeki Regi od m-ci Nowielice do
Mrzezyna. W miejscu przekroczenia kanalizacjg sanitérnq 'pos'ia:'d'a- " nastepujacy
charakterystyke: L

s szerokos¢ korony-b -5 m
e nachylenie skarpy odwodnej n-1:3
¢ nachylenie skarpy odpowietrznej n-1:2,5
¢ rzedna korony watu-2.50 m npm
wat jest zadarniony, w dobrym stanie technicznym.

1.4, BUDOWA GEOLOGICZNA ! WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do giebokosci wykonanych otwordw, zalegaja
osady czwartorzedowe wieku holoceriskiego. Holocen od gory reprezentowany jest przez
warstwe nasypu niekontrolowanego , w sktad {w zaleznosci od otworu badawczego) wchodza:
gleba, piaski préchniczne, torf, kamienie Ponizej nasypow w otworach badawczych nr 1 2
nawiercono utwory organiczne wyksztatcone w postaci torféw, ktérych spag znajduje sig na
gtebokoéci 2,1-4,2 m. Ponizej gruntéw organicznych, a w otworze badawczym nr 3
 bezposrednio ponizej nasypow znajduja sig piaski drobne przewarstwione torfem i piaski
- drobne. Seria piaszczysta w otworach badawczych nr 2 i 3 podscielona jest drugg warstwa
- torféw. Do zbadanej gtebokosci warstwy holocenu nie przewiercono.

' Nawiercono wode:

o e otwdr nr 1 —woda o zwierciadle ustabtllzowanym na glebokodci ca 0,3 m p.p:it. tj. na

rzednej 0,7 m n.p.m., woda o zwierciadle napietym na giebokosci ca -2,1 m p.p.t. tj.
na rzednej minus -1,1 m n.p.m.;
s otwdr nr 2 — woda o zwierciadle swobodnym na glebokosci ca 2,00 m p.p.t. tj. na
rzednej 0,00 m n.p.m,,
e otwor nr 3 —woda o zwierciadle swobodnym na gtebokosdci ca 1,5 m p.p.t. tj. na
rzednej 0,01 m n.p.m., i
Warunki gruntowo - wodne w podtozu przedstawiono na przekroju geotechmcznym

1.5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnlcznych Do
poszczegdinych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zbhzonych parametrach
geotechnicznych. Podstawg podziatu podioia na warstwy geotechmczne Jest okreslenie
stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia, zgodnie z norma PN 81/B 03020 Zpodz:a’fu na
warstwy geotechniczne wytgczono warstwe nasypow. Lo Py
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Warstwa geotechmczna 1 .
- stanowia torfy, wystepumce w stanie srednio roz’fozonym Charakteryzu;q sig duig
$ciliwoscia i matym oporem na &cinanie.

Warstwa geotechniczna lla
- obejmuje piaski drobne z domieszka torfu wystepujace w stanie luinym i $rednio
zageszczonym na pograniczu z luZznym.

Wartosé charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
o' =0,33

Warstwa geotechniczna ltb
- obejmuje piaski drobne z domieszka torfu wystepujace w stanie srednio zageszczonym na

pograniczu z luZznym .
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
lp ™= 0,45

Warstwa geotechniczna ll¢

.. - obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie srednio zageszczonym
L7 Wartoéc¢ charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
S ib™=0,45

. Charakterystyka nasypéw

zbudowane s3 z gleby, piasku préchnicznego, gliny, gruzu.

Charakterystyczne wartosci parametrdw geotechnicznych ustalono metoda ,B” i ,C"-
wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badan makroskopowych, oporu wiercenia
w gruncie oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w w/w normie. Wartosci te podano w tabeli
Nr 1 {zat. nr 5), zataczonej w czesci opracowania.

2. OCENA WPLUWU REMONTOWANEJ KANALIZACJ) SANITARNEJ NA SZCZELNOSC |
STABILNOSC WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO NAD RZEKA REGA ORAZ WARUNKI
WYKONANIA ROBOT

Po analizie wykonanych badari oraz materiatéw archiwalnych - stwierdzono, ze
projektowana inwestycja polegajgca wykonaniu przewiertu sterowanego nie b(—;‘dZIe miata
wptywu na szczelnosé i stabilnos¢ watu przeciwpowodziowego. i
Wat w rejonie inwestycji w km 0+350 posiada przekroj trapezowy'::

e szerokos¢ korony b=5m " .
e nachylenie skarpy odwodne] n=1:3

Zalegajace w podioiu nasypy, to nasypy nlekontrolowane Nasypy nlekontrolowane__"__:_'_'.':_:':.




MD 8577025813

S Zaka‘aa Inzymeru_Komuna!nq i Mehoraq: Zhigniew GliZniewicz
-300 Gr/jrce i Przeswzenna .16

s nachylénie skarpy odpowietrzne]  n=1:2,5

e érednia szerokoé¢ podstawy B=12 m
* wysokos¢ nasypu h=1,40 m
s rzedna korony watu 250 mn.p.m.

Konstrukcja watu — wat ziemny ze skarpami obsianymi mieszanka traw. Dobrze

zadarniony.

Projektowany kanat technologiczny sktadajacy, sie z rury PE100 RC PN10 SDR17 DN
400/23,7 z dodatkowa warstwg ochronng PP 2,7 mm, zostanie wykonany pod watem metoda
przewiertu sterowanego. Jest to metoda bezinwazyjna nienaruszajgca konstrukcje watu, a
rura przewodowa a zarazem ochronna , zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem.

Komaory technologiczne o wymiarach nieprzekraczajacych 1,5x1,0x2,0 ziokalizowane
beda poza obszarem watu przeciwpowodziowego (lokalizacje komér przedstawiono na profilu
podtuznym i planie sytuacyjnym). Sciany komdr zostana ubezpieczone stalowymi szalunkami

piytowo- rozporowymi Zaklad. Materiat z wykopu zostanie ponownie wykorzystany do zasypanla
wykopu i zageszczony do =1,0.

Do gtebokosci rozpoznania geologicznego tj. 4,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
pod warstwa nasypdw, zbudowanych z gleby piasku préchnicznego, kamieni i gliny — torfy w
stanie srednio roztozonym, piaski drobne z domieszka torfu, w stanie luZnym i srednio

zageszczonym.
Przewiert pod watem przeciwpowodziowym odbywat sie bedzie na rzednych od -2,30'do

-2,64 m n.p.m. na glebokoséci ok 4,5m pod korong watu, czyli w warstwie geotechnicznej lla- :

lic zbudowane] z piaskdw drobnych {z domieszky torféw) érednio zageszczonej o wartosci
stopnia zageszczenia od In/™ =0,33 do 0,45. W obliczeniach przy projektowaniu przewiertu
nalezy wzigé pod uwage obecnosé gruntdw organicznych warstwy | ponizej piaskow warstw
Ita — llc, Ustabilizowany poziom zwierciadfa wod grdntowych zawiera sie w przedziale od 0,30
do 1,5 m p.p.t. (poziom wody gruntowej uwarunkowany jest poziomem iustra wody w cieku).

Zastosowaha metoda przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy. Wiercenie
pilotazowe, rozwiercanie gruntu oraz przecigganie rurociggu. W zwigzku z czym w osrodku
gruntowym nie nastapi ubytek gruntu a jedynie jego zageszczenie w obrebie samego
przewiertu. Dobrana metoda znaczaco zmniejsza ryzyko wystapienia niekorzystnych zjawisk,
takich jak sufozja czy przebicia hydrauliczne. Niemniej jednak w celu ograniczenia tego ryzyka,
zaleca sig, aby prace byty wykonywane pod statym nadzorem kierownika budowy.
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Wystepujace w bo_dfoi_u grunty warstw geotechnicznych (grunty mineralne) Ilb i lic s3
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Projektowany przeWIert nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami przy uwzglgdnieniu
warunkow gruntowo = wodnych w podiozu.

Rzedna wody powodziowej (H1%) wynosi 0,44 m n.p.m. — dla powodzi od strony rzeki
Regioraz 1,72 m n.p.'m. dla wezbrania od strony morza. '

Nalezy unika¢ wykonywania robdt w okresie wezhbrar rzeki Regi oraz cofki Baftyku.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

Komory technologiczne {przewiert sterowany) przy zastosowaniu ubezpieczenia
wykopdw typu BOX, oraz lokalizacji w od{égfoéci 25m od stopy skarpy waftu nie
zagrozg, statecznosci oraz stabilnosci watu przeciwpowodziowego.

W przypadku watpliwosci, co do rbdzaju gruntéw zalegajgcych w wykopie oraz ich
stanu, zaleca sie odbiér podioza przez uprawnionego geologa. Zaleca sig rowniez
sprawdzenie stanu gruntéw niespoistych w wykopie,

Nie nalezy uzywaé walcow oraz ptyt wibracyjnych cigzszych niz 300 kg.

Koparki i fadowarki nie moga wjezdza i przejezdzac przez wat przeciwpowodziowy
zlokalizowany na dz. nr 51/2 i 64/1.

W przypadku naruszenia walu przeciwpowodziowego nalezy natychmiast zgtosic t3
usterke do zarzadcy walu.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujacymi normami i
zaleceniami wykonania, ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na o

poszczegdine komponenty srodowiska.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkdw wodnych odnosi sig do
okresu wiercen t]. sierpiei 2020 r. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia wahari
poziomu wody w zaleznosci od nasilenia opadéw atmosferycznych, roztopow itp.

Po wykonaniu robét, komory technologiczne nalezy zasypac gruntem rodzimym.
Obszar badar znajduje sie na terenie zagrozonym podtopieniami.

Gtebokosé przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie z
norma PN-81/B-03020.

W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw geotechnicznych podczas
wykonywania prac, nalezy wezwa¢ projektanta celem ustalenia metody wzmocnienia
podioza gruntowego szczegdinie majac na uwadze istniejgce konstrukqe obwatowan.
Prace prowadzié zgodnie z normami i wytycznymi tj. PN-N- 12095 1997 Urzadzenia
wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odblorze Warunki
techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, 1994, Pr ZbIOI‘ red W Wolski, J
Mirecki, K. Mosuej, Wa-wa MOSZN:L SRR o
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18. Pro;ektowany remont kanai;zac;: pod watami zaréwno na etapie wykonawczym jak
i na etapie powykonawczym nie bedzie miafa wpiywu na szczelnosé i stabilnos¢é
watu przemwpowod_zlp\_n_fego réowniez przy wystapieniu powodziowych stanéw wéd,
pod warunkiem kadhyWania ich zgodnie z projektem budowlanym odpowiednimi

normami oraz sztukg budowlana.

4. PODSUMOWANIE

Projektowane rozwiazanie przebudowy kanalizacji sanitarnej nie bedzie miafo
negatywnego wptywu na szczelnosé i stabilno$¢ watu przeciwpowodziowego réowniez przy
wystapieniu powodziowych standw wod,

Projektowana infrastruktura pod istniejgcym wafem przeciwpowodziowym zaktada
zastosowanie technologii bezwykopowej, a co za tym idzie brak ingerencji w konstrukcje -
watlu przeciwpowodziowego, '

Wobec czego stwierdza_sle, Ze planowane roboty nie wptyna negatywnie na _
szczelnosé i stabilno$é watu przeciwpowodziowego zaréwno w_trakcie realizacji jak i po = - -

wykonaniu inwestycii.
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£ c}_f'Zb"fgniew Glizniewicz

UPRAWNIENIA 1 IZBY

. Uprawnienia — Marek Glizniewicz

FACHGDMOPOMORSEA
CKREGO W A
o ¥RA IMIVNIERD

BUDOWNIC

ORRECOWA KOMISIA KWALIFIKACY A

T WA Szczecin, dnia grudnia 2014 v,

Swsan, 2kl OKK-0054-0024¢4)/ 14

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 @ art. 11 sistawy 7 dniz 15 grudria 2000 r. ¢ samorzadach
zawodowych architekiow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U, 2 2013 . pox 932, ze zm.),
arl. 12 ust, Z i ust, 3, art. 17 ust. 4¢ pkt 1, art. i4 ust. 1 pkt 3d uslawy z dnia 7 lipea 1994 1.
Praveo budowlane {Dz. 1. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.} i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia 11 wizednia 2014 r, w sprawie samodzieinyeh funkeji teeh-
nicznych w budownictwie {Dz. Ui poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodcks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po vstaleniu,
7e zostaly spelnione warunki w zakresie preveoiowania zawedowepo oraz po zloZeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan mgr ing. Marek Krzysztof GliZniewicz
urodzony dniz 30 wrzesnia 1985 r. w Gryficach
afrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/MISE/POOH/14
w specjalnoded inzynieryjnej hydrotechnicznej
do projekiowania bez egraniceen.

1. Uprawnicnia budowianc w specialnodet inZynieryjne} hydrotechnicznej do projekto- .
wania bez ograniczei, uprawniaja do:
1) projektowania obicktu budowlancgo w zakresic morskich budowli hydrotechnicznych
oraz hudowii hydrotechnicznych tymezasowych i stalvch. w rozemieniu preepiséw w sprawic
warunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i fch usytu-
owanic, oraz przcpisdw w sprawic warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskic budowlc hydrotechaiczne i ich usytuowanie, zgodnic z § 13 ust. [0 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju # daja 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodziclnych funk-
¢ji techaiczayeh w budownictwie;
2) sporzadzania projekiu zagospodarcwania dziatki lub terenu w zakresie nadanej special-

nosci, zgodnic 7 § 10w, rozperzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 pkt 5 oraz art. 13 vst. 4 ustawy z dnia 7 fipea 1994 1.
Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresie obigtym nadana specjalnodeis, stanowig
rownicz podsiawe do: ‘

1) sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli lcehniczngj utrzymania abiektow budowlanych.




Zaktad Inzynierif Kbﬁv'u'_né!'néj i Melioracji Zbigniew Glizniewicz
72-300 Gryfice u. Przestrzenna 26
NIP 8571025813 S

Uzasaduienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege odstgpuje sig od uzasad-

niania deeyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decvzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby
inzymierow Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskie} Okregowej
Komisji Kwaiifikacyinej Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzeliajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr in2. Andrzej Galkiewicx
Przewodniczacy OKK

m gr inz. Gustaw Kordas
Conek OKK

prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaftik
Crionek ORK.

Qarzymuja:
l. Pan Marek Krzysziof Glizniewicz
ul. Przestrzenna 26, 72-300 Gryfice
. Gléwny spektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
OKIK - aa

:Jhb.‘i 3=}
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Zaswidadczenie o izbie i ubezp. oc

— Marek Glizniewicz

Zaswsqdrzen;e

oo

7AP-MDX-TGC-ISY =

Pan Marele Krzysztof GUZNIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BIH/0041/15

adres zamieszkania ul, Przesirzenna 26, 72-300 GRYFICE

jesl cztonkiem Zachodniopemerskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budewnictwa i posiada
wymagane ubozpicczenic od odpowledzialnadci cywiing].

Ninigjsze zaswiadczenie jost wazne od 2019-04-01 do 2020-03-21.

tenie zostelo wygenerowane elektronicznic [ opatrzone hazpieczayni padpisem elektronicznym
Hikowinage cortyiiiaty wodnie 3019-03-29 roku przez:

Zoswind
worgiikowarpm pr2y nomesy wafnego khw

Jun Bobaewsics, Przowadniczacy Rady Jachooniopornorskici Ukrgrowe; l2by tn2yniarsw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

ZAP-WNB-5WE-1LD8 *

Pan Zbigniew GLIZNIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/15/1307/01

adres zamieszkania ul. Przestrzenna 26, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2020-08-17 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] zby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwal:f‘kowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlashorgcznymi. ) S

T Signed by/
. - :'Podplsano przez:
"wmﬁcmsa : :
: qumm

* \Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocq nume_
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktulqc sig 2 bmrem
Budowniciwa,




Zakiad inzynierii Komunalne; i Meirorc.'cﬂ begnfew Glizniewicz
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Uprawnienia — Monika Ura-Misikonis

Warszawa. dnia .7 - .. 201671

A TR CTW
IADECTWO

Na podstawie art. 31 pki 1 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r.- Prawo geologiczne

i gornicze (Dz. U,z 2015 r. poz. 196. 7 pozn. zin.) stwicrdzam. 7¢:

h 3T 2 T 4
Poawni Monika URA

w dniu 15 czerwes 2016 1. przystapita do egzaminu o stwierdzenie posiadania
kwalifikacji geologicznyeh karegorii V1. uzyskala wynik pozytywny i posiada
kwalifibacie do wykonywania, dozorow ania | kicrowania pracami geologicznymi
w zakresie:
okreflanie warankéw geologicino-iniynierskich na potrzeby: sagospodurowania
preestrzennego, posadwwiania oblekiow budewlanych, w iy posadawiaria

abigkiéw budowalnyel sakluddw gornicsyel | budawnichra wodnego,

podziemnege begthiornikowego magazynowania substancfi fuh podtieninege
stdadowania odpadow, skivdowania odpeddw aa powierschni, poscukiwania

i rospeznawania kompleksu podsiemnego skiadowanin dwirrlenku wegla, « fakie

podziesnnego skladowanic dwndeaku wegla,

v VI-0438
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linia przekroju geotechnicznego

USEUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
75-813 Koszalfn, ul. Blawatkow 17, tel, 608-321-384
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