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I. Czes¢ opisowa
do projektu budowlanego - Remont i modernizacja kanalizacji sanitarnej
Mrzezyno - Trzebusz gm. Trzebiatow, dz. nr 420/15, 379/3, 416/15, 416/16,
352/20, 352/9, 352/21, 352/5, 352/8 obrgb Mrzezyno 1, dz. nr 51/2,
obreb Mrzezyno 2, dz. nr 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70/2, obregb
Mrzezyno 3, dz. nr 441/3, 554, 473 obreb Trzebusz.

1.0 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie 1 umowa z inwestorem nr 10/ZWiK/2020 z dn. 11.07.2020 .
Wtorniki mapy zasadniczej z zakresem opracowania inwestycji 1:1000
Warunki techniczne remontu 1 modernizacji sieci kanalizacji sanitarne;
(rurociag tloczny Mrzezyno — Trzebusz) wydane przez Zaktad
Wodociggdéw i Kanalizacji w Trzebiatowie Sp. zo.o.

Geotechniczne warunki posadowienia (dane z od Inwestora)
Uzgodnienia z inwestorem ZWiK w Trzebiatowie 1 wtascicielami dziatek

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont 1 modernizacj¢ kanalizacji sanitarnej
(rurociggu tlocznego) biegnacego na trasie Mrzezyno - Trzebiatow
(oczyszczalnia sciekdw w m. Chelm Gryficki). W ramach niniejszego projektu
zakres robot obejmuje remont 1 modernizacj¢ odcinka rurociagu ttocznego o
dtugosci 3923,3 m na trasie od przepompowni strefowej w Mrzezynie do dziatki
nr 473 w obrebie m. Trzebusz. Na w/w trasie z opracowania zostat wylaczony
odcinek o dtugosci 108,0 m stanowiacy przejscie rurociggu pod dnem rzeki
Stara Rega (projekt na ten odcinek stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie)
Zakres robot na w/w odcinku zaktada wymiang istn. rurociggu ttocznego dn 400
PE na nowy rurociag tej samej Srednicy prowadzony po starej trasie z
wykorzystaniem istn. przepustow @ 600 stal. pod drogg woj. 109 1 droga pow.
3152Z. Remontowi i wymianie podlegaja tez istn. studnie rewizyjne kontrolne
w 1lo$ci 10 szt. Stan techniczny studni okreslony bedzie bezposrednio na
budowie po wykonaniu odkrywki i przeprowadzeniu wizji lokalnej przez
wykonawce 1 inwestora.

Niniejszy projekt nie obejmuje wykonania zastgpczego pompowania SciekOw w
czasie wymiany istn. rurociagu ttocznego. Wykonawca pompowania
zastgpczego na czas wymiany rurociggu ttocznego opracuje 1 uzgodni projekt
wraz z harmonogramem robo6t. Zakres opracowania projektu obejmuje
dodatkowo wymian¢ dwoch pomp w przepompowni gldéwnej w Mrzezynie.
Dane techniczne nowych pomp wykonawca ustali z ZWiK w Trzebiatowie.



1.3 Dane dotyczace trasy i dlugosci modernizowanego rurociagu tlocznego

Remont 1 modernizacji rurociggu ttocznego przebiega po nastepujacej trasie:

dziatka nr 420/15 — dlugos$¢ 36,6 m (teren przepompowni w Mrzezynie)
dziatkanr 379/3  — dlugos¢ 29,0 m (teren drogi powiatowej 31527)
dziatkanr 416/15 — dlugos$¢ 2,8 m (teren drogi wojewodzkiej nr 109)
dziatkanr 416/16  — dtugosc¢ 221,9 m

dziatka nr 379/3 — dtugos¢ 21,2 m (teren drogi wojewoddzkiej nr 109)
dziatka nr 352/20  — dtugos¢ 271,2 m

dziatka nr 352/9 — dlugos¢ 82,5 m

dziatka nr 352/21  — dtugos¢ 38,5 m

dziatka nr 51/2 — dlugos¢ 58,2 m

dziatka nr 352/5 —dhugos¢ 15,1 m

dziatka nr 352/8 — dtugos¢ 80,8 m

dziatka nr 64/2 —dhugos¢ 1544,5 m

dziatka nr 65 — dtugos¢ 10,8 m

dziatka nr 66 — dhugos¢ 229,8 m

dziatka nr 67 — dhugos¢ 22,6 m (teren drogi gminnej)
dziatka nr 68 — dtugos¢ 740,5 m

dziatka nr 69 — dtugos¢ 20,1 m

dziatkanr 68 c.d.  — dlugos¢ 295,6 m

dziatka nr 70/2 — dlugos$¢ 13,9 m

dziatka nr 441/3 — dhugos¢ 166,2 m

dziatka nr 554 — dtugos¢ 8,2 m

dziatka nr 473 — dtugos¢ 10,0 m

Ogo6lna dtugos$¢ rurociaggu ttocznego do wymiany wynosi 3920,0 m
2.0 Opis remontu i modernizacji sieci rurociagu tlocznego

2.1 Roboty ziemne
2.1.1 Wykopy 1 przygotowanie podtoza
2.1.2 Podsypka i obsypka rurociggu
2.1.3 Zaggszczenie gruntu
2.1.4 Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow

2.2 Roboty instalacyjne
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2.1 Roboty ziemne

2.1.1 Wykopy 1 przygotowanie podtoza

Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wiaczenia do istn. komory $ciekowe;j
przepompowni §cieckOw w Mrzezynie. Z uwagi na przewidziany demontaz istn.
rurociggu ttocznego nalezy wykona¢ wykopy odkrywkowe a po zdemontowaniu
istn. rurociggu w to samo miejsce ulozy¢ nowy rurociag ttoczny. Na cate;j
dlugos$ci remontu 1 modernizacji rurociggu tlocznego wykona¢ wykop ciagly
waskoprzestrzenny (szer. dna wykopu < od 1,50 m) o nachyleniu §cian wykopu
45°. Urobek sktadowany bedzie w obrebie wykopu na odktad. Wykopy
wykona¢ mechanicznie a przy kolizjach z istn. uzbrojeniem podziemnym oraz
przy istn. rurach ochronnych (pod droga) recznie. W trakcie wykonywania
wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszania (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznig¢cia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajgc otwartego wykopu zbyt dlugo. Na
trasie wymiany rurociggu ttocznego przebiegaja czynne rowy melioracyjne 1
cieki wodne. W przypadku koniecznosci rozebrania fragmentu rowu, nalezy go
jak najszybciej odtworzy¢ przywracajac do stanu pierwotnego. Z uwagi na
ztozone warunki gruntowe studnie kontrolne posadowi¢ na poduszkach z
geotkaniny wypetnionych piaskiem gruboziarnistym. Wymiary poduszek
2,5%2,5x0,60 m)

Zamawiajacy dopuszcza (zaleca) mozliwo$¢ wykonania wymiany rurociggu
metodami bezwykopowymi.

2.1.2 Podsypka i obsypka rurociggu
Na catej dtugosci wymiany rurociggu zastosowano rury PE 100 RC
ktore moga by¢ uktadane bez stosowania podsypki 1 obsypki

2.1.3 Zageszczanie gruntu

W miejscu przechodzenia rurociggu przez pas drogowy drogi wojewodzkiej 1
drogi powiatowej (w Mrzezynie) zasypke rury zagesci¢ do stopnia zaggszczenia
gruntu (wg Proctora) 85-90% w zaleznosci od uzytego sprzgtu i rodzaju gruntu.
Przy recznym zageszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna
warstwa warstwy obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm. Przy
zageszezeniu mechanicznym grubo$¢ warstwy ochronnej nad rurg winna
wynosi¢ 50-80 cm. Pierwsze warstwy (podbijanie) nalezy wykona¢ za pomocg
ubijakéw drewnianych a w odlegtosci powyzej 10 cm od rury za pomoca
ubijakow metalowych. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac
dopiero gdy nad jej wierzchotkiem wykonana zostata warstwa od 50 do 80 cm
(w zalezno$ci od rodzaju sprzetu do zageszczenia).
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2.1.4 Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow

a) Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych (dostarczonych przez inwestora)
wykonanych na terenie Mrzezyna w obrebie projektowanej inwestycji,
okreslono budowe geologiczng 1 warunki wodne.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment ujSciowego odcinka
doliny rzeki Regi. W podtozu, do zbadanej glebokosci, stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzgdowych wieku holocenskiego.

W miejscach prowadzonych badan, przypowierzchniowo wystepuje warstwa
rodzimej gleby lub gruntéw pochodzenia antropogenicznego, tj. nasypow.
Nasypy zostaty wykonane w sposéb niekontrolowany, gtdwnie na wskutek
prowadzonych w przesztosci prac zwigzanych z uzbrajaniem terenu. Gléwnymi
sktadnikami tych nasypow sg piaski z domieszkami prochnicy (gleby). Ich
migzszo$¢ w miejscach obecnie wykonanych otwordéw jest rowniez niewielka i
nie przekracza 0,8 m, natomiast gleby 0,6 m.

Glebiej wystepuja holocenskie utwory akumulacji aluwialno-bagienne;,
wyksztatcone w postaci torfow (utwory akumulacji bagiennej) oraz
roznoziarnistych piaskow z lokalnymi domieszkami cze¢$ci organicznych

1 piaskdw prochnicznych (piaski eoliczne oraz piaski rzeczno-jeziorne).

Wodg gruntowg o swobodnym zwierciadle nawiercono w obrebie
holocenskich piaskéw 1 organicznych torféw na gltebokosciach od 0,3 do 0,9 m.
Piaski sg gruntami nawodnionymi, natomiast torfy sg gruntami mokrymi. Obraz
warunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen 1 moze ulega¢ okresowym
zmianom w zalezno$ci od opadow atmosferycznych, pory roku oraz stanu
wody w Morzu Battyckim 1 rzece Redze.

b) odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje odwadnianie wykopdw (gtownie podczas montazu studni
kontrolnych) metoda prézniowa poprzez zastosowanie filtrow igtowych.
Przyjeto filtry ¢ 50 wptukiwane na glebokos¢ 1,0 m ponizej dna wykopu,
zachowujac odlegtosci 1,5 m. pomiedzy poszczegdlnymi iglami. Rurg
filtracyjng w koncowym okresie wptukiwania obsypa¢ zwirem, ktory stwarza
wokot siatki filtru dodatkowa warstwe filtrujaca 1 uszczelniajgcg. Szczegdlng
uwage zwroci¢ na dokladne uszczelnienie otworu obok rury filtracyjnej (gliny
pylaste) oraz szczelno$ci polaczen rur ssacych z rurg zbiorcza. Wykopy
odwadnia¢ przy montazu wszystkich kolejnych zbiornikow studni kontrolnych.
Przyjeto iglofiltry gtebokos$¢ do 4,0 m

2.2 Roboty instalacyjne
Na catej dlugosci remontu 1 wymiany rurociggu tlocznego utozy¢ sie¢ z rur i
ksztaltek dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17 dn 400 x 23,1 mm. Rury
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taczone beda metodg zgrzewania doczotowego oraz w szczegolnych
przypadkach (potaczenia z istn. rurociggiem) metoda elektrooporowa za
pomocg ksztaltek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym.
Calkowita dtugo$¢ wymiany sieci wynosi 3923,30 m.

Nad rurociggiem (20 cm) ulozy¢ taSme magnetyczng lokalizacyjng taczong na
zaciski (w celu ustalenia lokalizacji rurociggu metodami elektrycznymi). Na
wysokos$ci 40 cm utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 60 cm.
Na trasie rurociggu tlocznego zaprojektowano wymiane 10 studni technicznych
kontrolnych. Szczegoty studni pokazano na rys. 12 1 13. Rys. nr 12 pokazuje
studni¢ kontrolng z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym i zasuwa
odcinajacg nozowa a rys. nr 13 zawiera takie same elementy jak studnia nr 12
tylko bez zasuwy nozowej. Szczegdlowy zestaw wyposazenia studni pokazano
na w/w rysunkach.

Rury montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta. Po wykonaniu
sieci poddac ja probie na szczelno$¢ i ci$nienie (wg PN-B-10725: 1997)
Rurociag ttoczny wykona¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami nr 1 - 13 na
ktorych pokazano trasy i srednice oraz lokalizacj¢ studni kontrolnych.

Rury i1 elementy wyposazenia studni kontrolnych winne posiada¢é: certyfikat
zgodnos$ci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna, certyfikat jakosci ISO 9002,
deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng.

3.0 Uwagi koncowe

3.1 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego

Do ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

przyjeto dane z badan geotechnicznych bedacych w posiadaniu inwestora.

Na podstawie w/w badan geotechnicznych podtoza gruntowego oraz w oparciu

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z

dnia 25.04.2012 r (D.U. poz. 463) dla inwestycji polegajacej na remoncie i

modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej (rurociag ttoczny Mrzezyno —

Trzebusz) ustalono proste 1 ztozone warunki geotechniczne oraz druga

kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.

3.2 Obszar oddzialywania obiektu na dzialki sasiednie
Do ustalenia obszaru oddzialywania obiektu wzieto pod uwage nastgpujace
przepisy:
1. Ustawa z dn.7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.69 z p6zniejszymi zmianami)
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W oparciu o wskazane wyzej przepisy prawa dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania inwestycji na dziatki sgsiednie. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t;.
Dz.U. z 2013r, poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) okreslono, ze obszar
oddzialywania dla inwestycji ,,Remont i modernizacji sieci kanalizacji
sanitarnej (rurociag ttoczny Mrzezyno — Trzebusz) dz. nr 420/15, 379/3,
416/15, 416/16, 352/20, 352/9, 352/21, 352/5, 352/8 obrgb Mrzezyno 1,

dz. nr 51/2, obrgb Mrzezyno 2, dz. nr 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70/2,

obreb Mrzezyno 3, dz. nr 441/3, 554, 473 obreb Trzebusz — zamyka si¢ w
granicach dziatek wymienionych powyze;.

3.3 Uwagi dla wykonawcy robot

a) Przewody kanalizacyjne uktada¢ w odlegtos$ci co najmnie;:
- 0,8 m od kabli elektrycznych
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
- 1,5 m od przewoddéw gazowych $/c in/c

b) Na projektowanej trasie sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaja podziemne
instalacje wod-kan, gazowe, energetyczne 1 telekomunikacyjne. W zwigzku
z tym zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot ziemnych.

c) Proba szczelnosci
Probe szczelnosci rurociaggu ttocznego wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997

d) Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje projekt organizacji
ruchu 1 uzgodni z Zachodniopomorskim Zarzadem Drog Wojewddzkich
w Koszalinie (pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 109) oraz z Zarzadem
Drog Powiatowych w Gryficach (droga 31527) 1 z Zarzadem Drog

Gminnych 1 Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie

e) Po wykonaniu rury tlocznej wraz z gotowymi studniami nalezy
dokona¢ przegladu kamerg TV w stania zakrytym. Przed dokonaniem
przegladu sie¢ musi by¢ wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt

wykonawcy.

Projektowatl:
Tomasz Paszczak
upr 552/Sz/94



14

III. Informacja BiOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
Zadanie:
Remont 1 modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mrzezynie
Kategoria obiektu XXVI
Inwestor:
Zaktad Wodociagdw 1 Kanalizacji Trzebiatow Sp. z o0.0.
72-320 Trzebiatow, Chetm Gryficki 7

Adres budowy:

Mrzezyno - Trzebusz gm. Trzebiatow dz. nr 420/15, 379/3, 416/15, 416/16,
352/20, 352/9, 352/21, 352/5, 352/8 obreb Mrzezyno 1, dz. nr 51/2, obrgb
Mrzezyno 2, dz. nr 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70/2, obreb Mrzezyno 3,

dz. nr 441/3, 554, 473 obrgb Trzebusz.

Nazwa opracowania branzowego:

Projekt budowlany: Remont i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej
(rurociag ttoczny Mrzezyno — Trzebusz)

Autor opracowania data i podpis

Projektant Tomasz Paszczak wrzesien 2020

Opracowat:

opracowanie zawiera:

Stron opisu: 2

Numer projektu: Data: Numer tomu
wrzesien 2020
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Niniejsza informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu
budowlanego sporzadza si¢ na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy — Prawo Budowlane.
Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejsza informacje sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym ewentualnie jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkceji
przemystowe;j.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowiazkowo sporzadza si¢ , jezeli :
1) W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — Prawo budowlane, lub
2) Przewidywanie roboty budowlane maja trwa¢ diluzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochlonnosci planowych roboét bedzie przekraczaé 500
osobodni
Zasady ogole dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych znajduja si¢ w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
(Dz. U. NR 47 poz. 401) ktére zastapito rop. MBiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych montazowych i rozbiorkach oraz rop. RM z dnia 4.02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyjnych i
odgrzybieniowych a takze w rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r sprawie ogo6lnych przepisow BHP
(Dz.U.Nr 129 poz. 844)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Remont i modernizacja kanalizacji sanitarnej
Zakres robdt obejmuje :

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

- wykonanie umocnien $cian wykopow

- przygotowanie rurociaggéw PE do montazu

- wykonanie polaczen rurociagow PE

- montaz studni rewizyjnych kontrolnych

- zasypka wykopow

- rozbiérka umocnien

- montaz studni kontrolnych

- montaz urzadzen odwadniajacych wykopy

- wykonanie proby szczelnosci rurociggdw

- wymiana dwoch pomp w przepompowni

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

W przypadku prowadzenia robo6t na zew. budynku nalezy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej na wysokosci
nie mniejszej niz 2 m nalezy zamontowac tablice¢ informacyjna, zgodng z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz.
1555) z numerami telefonow alarmowych. Strefe niebezpieczna (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia
np. z powodu mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczefstwa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lun znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Miejsce pracy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot o§wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- nie wystepuja

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- nie wystepuja

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci

- nie wystepuja

Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu urzadzen spod napigcia. Bez wylaczenia
napigcia zezwala si¢ jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymiang bezpiecznikow 1 zardwek (Swietlowek) o
nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wylaczenia spod napigcia nalezy dokonaé tak aby uzyskaé
widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczna
przerwe uwaza si¢ trwate i widoczne rozdzielenie stykow, wyjecie bezpiecznikow lub zdemontowanie czegsci obwodu. Jezeli
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istnieje ryzyko przypadkowego zalaczenia napigcia nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego
czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed rozpoczgciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a
nastgpnie sprawdzi¢ brak napigcia i uziemi¢ wyltaczone urzadzenie.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy
czym nalezy wyznaczy¢ pracownika kierujacego zespotem.

Osobeg porazona pradem elektrycznym nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania pradu, ale nalezy tego dokona¢ w sposob
bezpieczny, zalezny od warunkéw w ktorych nastapilo porazenie. Uwolnienie takie moze nastapi¢ np. : poprzez
spowodowanie wylaczenia napigcia wlasciwego obwodu lub odciggni¢cie osoby porazonej od urzadzen znajdujacych si¢ pod
napigciem. Po uwolnieniu porazonego nalezy wezwac lekarza i zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie realizacji robot.
Okres$lone czynnosci moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy
pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone jako:

- wstepne — obejmujace instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe
Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).
Szkolenie moze by¢ prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztatcenia kierowanego. Szkolenie
wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ si¢ egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora
szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do
potwierdzenia na piSmie, ze zapoznal si¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uwaga — obowiazek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikow, ale takze pracodawcéw, w rozumieniu
przepisoéw Kodeksu pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegétowe instrukcje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Profilaktyka
Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowaé §rodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzoér nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy robdt oraz mistrzowie
budowlani. S oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢é w pelni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcj¢ obstugi. Montaz
i rozruch nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznos$ci w jego obecnosci. Stan techniczny
urzadzen i narze¢dzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.
Pierwsza pomoc
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Jezeli roboty wykonywane beda w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe shuzby zdrowia nie
moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostgpne $rodki
lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Opracowatl:
Tomasz Paszczak
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Szczecin 06. 10.2020r

Oswiadczenie

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r "Prawo Budowlane”
(Dz.U. z dn. 22. czerwca 2018 poz. 1202 w sprawie ujednolicenia tekstu ustawy
,Prawo budowlane” oraz zgodnie z art.20.1 pkt.4 tej ustawy)- oswiadczam ze:

Projekt budowlany - Remont i modernizacja kanalizacji sanitarne;j
Mrzezyno - Trzebusz gm. Trzebiatéw, dz. nr 420/15, 379/3, 416/15, 416/16,
352/20, 352/9, 352/21, 352/5, 352/8 obrgb Mrzezyno 1, dz. nr 51/2,

obrgb Mrzezyno 2, dz. nr 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70/2, obreb

Mrzezyno 3, dz. nr 441/3, 554, 473 obreb Trzebusz - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Tomasz Paszczak
upr. 552/Sz/94

Sprawdzajacy: mgr inz. Wilhelm Heleniak
upr. 165/5z/02



