Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do
projektowanej studni rozpre¢znej w Mrzezynie, przebieg w dz. nr 48, 425/17 (ul.Sliska), 415/21
(Al.Tysiaclecia) i 385/2 i 425/20 (Nadmorska), obreb Mrzezyno

by¢ odkryte w celu zlokalizowania miejsc ewentualnych przeciekdw. Wymagania odno$nie
szczelnos$ci rurociaggdw ujete sg w PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania”. Proby ci$nieniowe wykonaé¢ w obecnosci dostawcy wody. Przed oddaniem wodociagu do
uzytku nalezy go zdezynfekowac.

3.5. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwiagzku z wykonywaniem podczas budowy robot, ktorych charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem

BIOZ”. Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000

r. Nr 106, poz. 1126, z p6ézniejszymi zmianami) plan BIOZ wykonuje kierownik budowy na etapie

realizacji projektu. Plan ten sporzadza si¢ w oparciu o informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ dla robét, tam gdzie:

e wykonuje si¢ wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopy o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m — wzdhuz calego
rurociagu,

e roboty wykonywane sa przy uzyciu dzwigdw — wzdtuz catego rurociagu,

e roboty wykonywane sa pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych — wzdhuz
catej sieci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 02.151.1256 z dn.17.09.2002.
nalezy zachowac co nastepuje:

- roboty ziemne pod sie¢ i1 przylacza prowadzi¢ zgodnie z punktami wyznaczonymi przez
uprawnionego geodete,

- przy wykopach o glebokosci powyzej Im 1 $cianach pionowych stosowaé szalowania
zapewniajace skuteczne zabezpieczenie skarpy,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji
podziemnych nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji, a nastepnie zwrdci¢ si¢ do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru
nad prowadzeniem dalszych robot,

- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty i1 zawiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz organy
policji,

- teren robot ziemnych oznakowac tablicami ostrzegawczymi:

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przebudowywane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U 200/160 nie
gorszych niz klasy S (SDR34, SN8) stosujac studzienki przelotowe/rozgatezne PCV425mm. Z
kinetami PCV kierunkowymi oraz przelotowe/rewizyjne o $rednicy 315mm z rur karbowanych
wraz z kinetami 1 wlazami zeliwnymi firmy Wavin.

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowac studnie przelotowe/rozgalezne/rewizyjne
przetazowe z betony B-45 przykryte wlazem Zeliwo/beton lub z tworzywa sztucznego.

Studnie przelotowe/rewizyjne na poszczegolnych przykanalikach nalezy zainstalowa¢ w miejscach
wskazanych w cze$ci graficznej opracowania.



