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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, na terenie ul. Sliskiej w
m.Mrzezyno.

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres budowy przylaczy i instalacji kanalizacyjnej obejmuje:

e Roboty podstawowe liniowe:
-wodocigg-sie¢ del10PE — 211 mb
-kanalizacja sanitarna-sie¢ PCV200 — 154 mb
-kanalizacja sanitarna-przytacze PCV200 — 56 mb
-kanalizacja sanitarna-przytacza PCV160 — 30 mb
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury - kabli energetycznych, telefonicznych, p. gazowych

1.3 Zakres robodt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wybudowanie przewodu wodociggowego magistralnego. W zakres tych robot budowlanych wchodzg wg
CPV:

-45111200-0 - Roboty ziemne i przygotowania terenu pod budowe

-45330000-9, 45332400-7 - Roboty w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych

1.4. Dokumentacja techniczna stanowiaca podstawe do realizacji robét
- PB budowy przylaczy i instalacji wod.kan.
- Przedmiar robot

- Jednostka projektowa: TBI Konarzewski

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru (IN)
2.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé wykopy w stanie bez wody stojace;.
2.3. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiadaé za spowodowanie uszkodzen urzadzen podziemnych
1 nadziemnych, odtworzenie naruszonego zagospodarowania

3. Materialy

Wykonawca przedstawi IN informacje dotyczace zamiaru zamawiania materialow o odpowiednich
aprobatach technicznych lub probkach. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy [1].
Do budowy sieci kanalizacyjnej uzy¢ rury i ksztattki:

- betonowe,

- ztworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1+5:2000
Urobek z terenu wykopoéw przeznaczony do zastgpienia materiatem o wiasnosciach podatnych na
zageszczenia, nalezy wywiez¢ - Zamawiajacy nie wskazuje miejsca odwozu urobku i przywozu piasku



do obsypki. Wymagana jest informacja, na 30 dni przed rozpoczgciem rob6t, o sposobie gospodarowania
odpadami 1 pozyskania piasku.

Przebudowywane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U 200/160 nie gorszych niz
klasy S (SDR34, SN8) stosujac studzienki przelotowe/rozgatezne PCV425mm. Z kinetami PCV
kierunkowymi oraz przelotowe/rewizyjne o $rednicy 315mm z rur karbowanych wraz z kinetami i
wlazami zeliwnymi firmy Wavin.

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowa¢ studnie przelotowe/rozgatezne/rewizyjne przetazowe z
betony B-45 przykryte wlazem zeliwo/beton lub z tworzywa sztucznego.

Studnie przelotowe/rewizyjne na poszczegdlnych przykanalikach nalezy zainstalowa¢ w miejscach
wskazanych w czeSci graficznej opracowania.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy w obecnosci przedstawiciela Zakladu
Wodociagow i Kanalizacji poddaé odbiorowi technicznemu.

Uktadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej dlugosci w co najmniej Y4 swego
obwodu. Rura zakonczona kielichem do ktoérego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zaggszczenie. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym. Projektowane przekroje kanalizacji pokazano na profilach.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ piaskiem z warstwowym zageszczeniem do wspotczynnika
okreslonego w projekcie drogowym oraz wysokos¢ posadowienia armatury wykonac zgodnie z projektem
drogowym.

Przebudowywany wodociag del10PE do w/w dzialek dostarcza wod¢ do celow bytowo-
gospodarczych mieszkancow. Wodocigg z pelnym uzbrojeniem i wymaganymi hydrantami
p-poz., przebiega wzdtuz istniejacej trasy komunikacyjnej dziatki drogowej nr 48 1 425/17 (ul.
Sliska).

Przebudowywana sie¢ wodociggowa zakonczona jest hydrantami celem odpowietrzenia oraz
zapewniajac ochrong p-poz.

Projektowany wodocigg wykona¢ z rur i ksztattek PE100 o SDR17 PN10 dla systemow
cisnieniowych przeznaczonych do przesylu wody w zakresie $rednic del10PE w kolorze niebieskim.
Przewody nalezy utozy¢ na glebokosci min. 1,3m p.p.t.

W projekcie zastosowano zasuwy i ksztaltki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN16.

Wodociag nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociaggowej w ul.Nadmorskiej i Al. Tysigclecia.

W miejscach wcinek do istniejgcej sieci wodociggowej przewidziano montaz trojnika wraz z weztem
zasuw. Za trojnikiem nalezy zamontowa¢ zasuw¢ liniowa odcinajacg kotnierzowg PN16 w zabudowie
dlugiej z zeliwa sferoidalnego z migkko uszczelniajagcym klinem z Zeliwa sferoidalnego w petni
wulkanizowany guma EPDM lub epoksydowany (zgodna z PN-EN 1074-1 i 2 1 PN-EN 1171). Zasuwa
wina by¢ zabezpieczona przed korozjg wg — GSK. Na zasuwie zamontowac¢ obudowe teleskopowg, RD
1,3-1,8 ( w zaleznosci od zaglebienia wodociggu) wraz z duza zeliwng skrzynka.

Usytuowanie zasuw i ich $rednice zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

W celu zabezpieczenia ppoz. budynkéw, zainstalowane sg 3 hydranty nadziemne i nalezy je
posadowi¢ w tych samych miejscach. Nalezy zastosowac¢ hydranty DN8O (HP) z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone przed zlamaniem z podwojnym zamknigciem ( zgodnie z PN-EN 1071-1 i 6:2002 oraz PN-
EN 14384:2009 TYP C) o glebokosci zabudowy RD 1,5m ( w zaleznosci od zaglebiania wodociagu i
wysokos$ci uzgodnionej z Komendg Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Gryficach). Kazdy hydrant
montowany na luku kotlierzowym 90° ze stopka do posadowienia hydrantéw (N) Dn80zel. Przed
hydrantami zabudowa¢ zasuwy odcinajace z obudowami typu i klasy jak na trojniku przy wigczeniu.
Rzeczywistg glgbokos¢ hydrantow ustali¢ na budowie.

W przypadku wickszej glebokosci hydrantu niz dobrana Rd=1.50, zamontowaé za tukiem
kolierzowym 90° (N) ksztaltki kotnierzowe podwdjne (FF) Dn80zel, w celu uzyskania niezbednej
glebokosci. Zamknigcie hydrantdow podwojne. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe odcinajaca
kotierzowa dtugg 180 z zeliwa sferoidalnego.



Do montowanego uzbrojenia (zasuwy, zawory, hydrant) stosowa¢ obudowy teleskopowe,
skrzynki uliczne duze z deklem cigzkim, korpusy z zeliwa lub z polietylenu, przy czym jesli stosowany
jest polietylen to o duzej gestosci HDPE; wytrzymato$ci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke
z HDPE przenoszaca obcigzenie 40T). Obudowy zasuw zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi.

3.1. Polaczenia rur i zmiany kierunku trasy.

Zastosowano rury i ksztaltki OO OPE o potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub
doczotowo. Zmiany kierunku trasy wodociggu z PE wykona¢ stosujgc typowe ksztattki PE (tuki odlewane
fabrycznie, trojniki). Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur PE o $rednicach do 160 mm i dtugosci 6 m w
taki sposob, aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewngetrznych $rednic
zginanej rury. Ugigcie w zlaczu nie moze przekraczaé wartosci 1°.

Zmiany kierunku trasy wodociggu z PE wykonaé stosujac typowe ksztattki polietylenowe (tuki
odlewane fabrycznie) lub wykorzystujac elastyczno$¢ rur z PE pamigtajac jednak, iz promien giecia
zalezny jest od temperatury otoczenia, i tak:

- w temp. +20°C Rmin=20xd
- wtemp. +10° C Rpin=35xd
- wtemp. 0°C  Rpin=50xd

W przypadku polaczenia projektowanej armatury kolnierzowej z istniejacym wodociagiem,
zastosowa¢ tuleje kolierzowe lub kroéce kohlnierzowe z odpowiednimi nasuwkami. Przy potaczeniu
projektowanej armatury kolnierzowej z projektowanymi wodociggami z rur PE zastosowacl tuleje
kolierzowe z kolierzem przesuwnym. Do potaczen kotnierzowych stosowaé $ruby oraz podktadki ze
stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Potgczenia komierzowe
zabezpieczy¢ tasmg termokurczliwg.

3.2. Skrzvzowania wodociagow z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynierskimi.

Projektowane wodociagi wzdtuz swojej trasy w zakresie niniejszego opracowania krzyzuja si¢ z:
- kablami telekomunikacyjnymi;
- wodociggami;
- kanalizacja;
- gazociggiem wysokiego ci$nienia;
-zaewidencjonowane i1 niezaewidencjonowane sieci drenarskie, urzadzenia melioracyjne typu rurociagi
grawitacyjne betonowe, rowy melioracyjne, i przepusty melioracyjne pod drogami.

Przejécie wodociagu pod drogami o nawierzchni ulepszonej wykona¢ w rurach ochronnych
metoda przecisku. Lokalizacja, $rednice i dlugosci rur ochronnych zgodnie z czgscig graficzng
opracowania.

3.3. Roboty ziemne i montazowe.

Srednia glebokos¢ utozenia rurociagu 1.2 m do wierzchu rury.

Przed przystapieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie geodezyjnej i
zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy, wyszczegolnione w klauzuli wtornika, nalezy oznakowa¢ w
sposob trwaly przez umieszczenie pomalowanych palikow przy ww. punktach. Naruszone punkty nalezy
odtworzy¢ przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgca siecig uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. Wykopy pod wodociagi ze wzgledu na glebokos$¢ ich ukladania powinny by¢
umocnione szalunkiem — zgodnie z BN-83/8836-02.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwadniania wykopow. W zaleznosci od wielkosci naptywu
odwodnienie winno by¢ wykonywane pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagtebienia na dnie
wykopu lub iglofiltrami zainstalowanymi na obwodzie wykopu. Praca pomp powinna odbywac si¢ az do
momentu wykonania zasypki ponad poziom zwierciadta wod gruntowych.

Dno wykopu nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni 1 podobnych czeéci statych oraz zniwelowac.
Nastepnie wykonac¢ odpowiednig podsypke. Grubos$¢ warstwy podsypkowej ustala si¢ min 10cm.

Na podsypke stosowac piasek, ktory nie powinien:
— zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innych materiatow;



— by¢ zmrozony.

Montaz wodociagéw nalezy wykonywac przy temperaturze do 30°C i powyzej 0°C, zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych rur.

Po utozeniu rurociggu wykona¢ obsypke i nadsypke. Wysokos$¢ nadsypki piaskowej ustala si¢ min. 30
cm (po zaggszczeniu). Zageszczenie obsypki 1 mnadsypki zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanych rur.

Przy wykonywaniu zasypki, w przypadku wystepowanie nasypow ztozonych niemal w catosci z gliny
przemieszanej z humusem i gruzem, istnieje konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego na grunt spetniajacy
te same wymagania co podsypka.

Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie wystapito
osiadanie gruntu. Poza tymi terenami, przy przykryciu rury mmiejszym niz 4m, wymagany stopien
zageszczenia wynosi 85%.

Na calej dtugosci przewoddéw wodociggowych 300140 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ taSme
lokalizacyjng, z wktadka magnetyczng lgczong na zaciski z wyprowadzeniem koncowek do skrzynek
zasuw, umozliwiajaca okreslenie trasy rur w trakcie eksploatacji wykrywaczem bez koniecznosci
wykonywania odkrywek.

Po zakonczeniu uktadania przewodow wodociggowych 1 zasypaniu wykopow doprowadzié
nawierzchnie do stanu przed rozpoczeciem robot.

Uzbrojenie wodociggdéw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi.

Przewidzie¢ wywo6z nadmiaru ziemi i gruzu na wysypisko.

opisowej opracowania.

3.4. Proba szczelnoSci.

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelno$ci zkgczy nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg —
hydrauliczng. Dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1MPa ci$nienie probne powinno wynosic
py=1.5pr, lecz nie mniej niz 1MPa. W czasie proby wszystkie ztacza winny byé odkryte w celu
zlokalizowania miejsc ewentualnych przeciekow. Wymagania odno$nie szczelnosci rurociggow ujete sa w
PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Proby ci$nieniowe wykona¢ w
obecnosci dostawcy wody. Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy go zdezynfekowac.

3.5. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z wykonywaniem podczas budowy roboét, ktorych charakter, organizacja lub miegjsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”. Na
podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozniejszymi zmianami) plan BIOZ wykonuje kierownik budowy na etapie realizacji projektu.
Plan ten sporzadza si¢ w oparciu o informacj¢ dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ dla robét, tam gdzie:
o wykonuje si¢ wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz
wykopy o bezpiecznym nachyleniu §cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m — wzdhuz catego rurociagu,
e roboty wykonywane sg przy uzyciu dzwigéw — wzdtuz calego rurociagu,
e roboty wykonywane sg pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych — wzdluz catej
sieci.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 02.151.1256 z dn.17.09.2002. nalezy
zachowac¢ co nastepuje:
- roboty ziemne pod sie¢ i przylagcza prowadzi¢ zgodnie z punktami wyznaczonymi przez
uprawnionego geodete,
- przy wykopach o glebokosci powyzej Im 1 S$cianach pionowych stosowaé szalowania
zapewniajgce skuteczne zabezpieczenie skarpy,



- przy wykonywaniu robdt ziemnych w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji
podziemnych nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, a
nastgpnie  zwroci¢ si¢ do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru nad
prowadzeniem dalszych robot,

- w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty i zawiadomi¢ wlasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz organy policji,

- teren robdt ziemnych oznakowac tablicami ostrzegawczymi:

4. Sprzet
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien gwarantowa¢ (pod wzgledem rodzajow, ilosci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jako$ci oraz terminowosci robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu , ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materialow 1 wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane dojazdem
na budowe.

6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i poleceniami IN oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot.

Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem, zarzadzajacych
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym si¢ w poblizu projektowanych przewodow oraz zarzadcow
drog.

6.1. Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta. Przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagaja skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach.
Nalezy wyprzedzajaco sprawdzi¢ potozenie istniejagcych sieci krzyzujacych si¢ z budowanymi

przewodami. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak
informacji wynika z =zaszloSci historycznych lub niedopelnienia przepiséw zgloszenia do
inwentaryzacji.

6.2. Roboty ziemne
Nie nalezy wykonywac¢ wykopow duzo wezesniej przed uktadaniem rur.
Przewiduje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych szerokosci 0.8m.
Recznie nalezy prowadzi¢ roboty ziemne:
- w sgsiedztwie podtuznych i poprzecznych zblizen do istniejgcego uzbrojenia
- poglebienie spodu wykopu o 20cm w stosunku do projektowanej rzednej. Nie dopuszczaé do naruszenia
struktury gruntu rodzimego
- w sgsiedztwie stupow energetycznych i ogrodzen
Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i Panstwowej Inspekcji Pracy oraz normami:
- BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."
- PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow."
- PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze."
- BN-72-8936-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania 1 badania.
Miegjsca wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.  U.
Nr 53, 55 z dnia 02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i odwietlenie na czas

nocy.
- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych i
kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
6.3. Ukladanie rur i ksztaltek PVC wykona¢ zgodnie z:
- PN-81/B-03020 ,,arunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne 1 projektowanie”

- PN-EN-1452-1+5:2000 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe”



z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody”

- Warunki i zalecenia zawarte w instrukcjach producentow rur PVC (WAVIN, GAMRAT, REHAU,
PIPELIFE i inni)

Rury uktada¢ na warstwie wyrownawczej niezaggszczonej grubosci 10cm  z wyprofilowaniem tozyska do
kata podparcia 90°.
Po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdt w zakresie posadowienia rur nalezy wypehic
wykop.
w I-szym etapie obsypka r¢czng rurociggu do wysokosci 15¢m ponad wierzch rur warstwami wysokosci
10 do 30cm
w II-gim etapie tzw. zasypka rurociggu
Na podtoze i warstwe ochronng nalezy uzy¢ piaskow filtracyjnych lub z wykopu o uziarnieniu
0,2-20mm wg PN-87-B-01100. Stopien zaggszczenia warstwy ochronnej - 90% zPPr (wg
zmodyfikowanej proby Proctora) (pod drogami).
Proby szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997, PN-70/B-
10715, BN-82/9192-06, BN-82/9192-06.
Odcinki poddawane probie winny by¢ zasypane warstwg 30cm z odkrytymi potgczeniami rur.
Nad warstwa ochronng utozy¢ taSme znacznikowa z wtopionym drutem.

6.4. Zabezpieczenie kabli w wykopie

Zabezpieczenie kabli energetycznych nalezy wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125 1 zleci¢
podwykonawcy z uprawnieniami energetycznymi.

7. Zasypka wykopéw
Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng wykona¢ warstwami 20 do 30cm z gruntu rodzimego
zageszczonego do Is>0,9 w drogach gruntowych; Is>0,8 w pasach upraw polowych i ogrodowych.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.

8. Obmiary
Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ci lub rodzaju robot wyliczanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robot.
Jednostkami obmiarowymi robét ziemnych sa, zaokraglone z doktadnoscig do pelnych jednostek,
m? dla wykopow, zasypki
n?’ dla umocnien
Jednostka obmiarowa dla przewodow wodociggowych sa:
1 m dla rurociagow
1kpl dla zamontowanego uzbrojenia kazdego typu

9. Kontrola i badania wykonania robot

Kontrola i badania wykonania robot
9.1.1. IN sprawdza zgodnos$¢ wykonania z projektem.
Na polecenie IN btedy spowodowane w wytyczeniu 1 wyznaczeniu trasy Wykonawca poprawia na wiasny
koszt. Sprawdzenie wynikow tyczenia przez IN nie zwalnia od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Przeprowadzenie badan materialu uzytego do obsypki i stopnia jego zaggszczenia nalezy do obowiazkow
Wykonawcy. Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji IN. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzi¢:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos$¢ wykopu,
- glebokos¢ wykopu,
- szalowanie wykopu,
- odleglo$¢ od budowli sasiadujace;,
- zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
- rodzaj podtoza,
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury,



- skladowanie rur, ksztattek i armatury,
- ulozenie przewodu,
- bloki oporowe,
- zaggszezenie obsypki przewodu,
- szczelnos¢ przewodu,
- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdwnej przewodu,
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,
- zabezpieczenie koncowek zdemontowanych rur wodociggowych.

9.1.2. O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

9.1.3. Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$¢ okreslonej w projekcie.

9.1.4. Glgbokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gigbokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow
ustalonych przez geodete

9.1.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposob zabezpieczenia wykopow
przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

9.1.6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaC jego statecznos$¢ i powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu
zasypki wykopu.

9.1.7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.

9.1.8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

9.1.9. Podtoze pod rurociggi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajgce na wymianie gruntu na piasek

9.1.10. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane 1
zgodnie z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodnie z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

9.1.11. Rury i ksztaltki, zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w
polozeniu poziomym na plaskim i rownym podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie w niej wody. Zasuwy
powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

9.1.12. Przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewod powinien by¢ zaglebiony na calej dtugosei co
najmniej na ¥4 swojego obwodu.

9.1.13. Przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi. Bloki powinny
opierac si¢ 0 nienaruszony grunt

9.1.14. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggszczana recznie.

9.1.15. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1.5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1MPa (10 bar).

9.1.16. Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm.
Zaggszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé si¢ recznie. Zaggszezenie zasypki gtownej
przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

9.1.17. Przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod wodociggowy nalezy przephukac

1 zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej si¢ w nim wody powinny
spetnia¢ wymagania rozporzadzenia [6]

Badania przy odbiorze
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociagowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne roboét sktadaja sie z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B-10725, PN-EN 1610:2001.



Odbiory techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utoZzonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ £0,05m.

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny
1 §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997,
PN-EN 805:2002

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — czg§ciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czgsciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym —
czgsciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiory techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnos$ci protokotdw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbiordw technicznych
czg$ciowych przewodu wodociggowego (zalgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu 1 inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod
sieci wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koncowym

zhozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami)

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic po ktorych odbywal si¢
transport.

10. Przepisy zwiazane
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, wytycznymi
wyszczegbdlnionymi w powyzszych punktach. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane przez wladze panstwowe, lokalne 1 wytyczne zwigzane z prowadzonymi
robotami.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr

106/2000)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
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3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pézniejszymi
Zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 péz. 163) wraz
Z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000r. w sprawie warunkow, jakimi powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43/99 poz. 430)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz. 33, Dz.U.Nr 48/86 poz. 239, Dz.U.Nr 136/95 poz.
670).

9. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001)

Opracowat:
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