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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1/0317-02 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m
-szeroko$¢ 0.8-1.5 m
210*1,5*0,5 m3 157,500
RAZEM 157,500
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1({0320-02 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m-podsypka ze zwiru frakcjowanego
210*0,5*0,1 m3 10,500
RAZEM 10,500
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1({0320-02 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m-nadsypka
210*0,1*0,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1({0320-02 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
210*0,3*0,5 m3 31,500
RAZEM 31,500
5|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o sr. 80-100 mm z uszczelnie- |m
d.1(0113-02 niem otowiem - w wykopie
analogia
210 m 210,000
RAZEM 210,000
6|KNR 4-02 Demontaz studni kanalizacyjnych szt
d.1]0113-02
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1/0517-02 teleskopowg
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
8|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425mm - zamknigcie rurg teleskopowg szt
d.1|0517-02
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
9|KNR-W 2-18 |Wcinka do kolektora kanalizacji w drodze publicznej szt
d.1|0527-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1|0706-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
210 m 210,000
RAZEM 210,000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13|KNR 2-01 Prace odtworzeniowe pasa drogowego - jezdnia asfaltowa m2
d.1|0320-02
analogia
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
2 WODOCIAG
14|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.2|0317-02 I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m
-szeroko$¢ 0.8-1.5 m
211*0,5*1,5 m3 158,250
RAZEM 158,250
15|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-01 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll-podsypka
211*0,5*0,1 m3 10,550
RAZEM 10,550
16|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-01 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll-nadsypka
211*0,5*0,1 m3 10,550
RAZEM 10,550
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
211*0,5*1,3 m3 137,150
RAZEM 137,150
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18|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.2|0902-01 jacych rurociggach o $r. 160 mm wraz z zasuwg
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-04 $r.zewnetrznej 90 mm
analogia
103+15 m 118,000
RAZEM 118,000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
211 m 211,000
RAZEM 211,000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-04 $r.zewnetrznej 32 mm
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2|0111-01 za pomocg muf elektrooporowych
20 ztacz. 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z wigczeniem kpl
d.2|0219-03
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR-W 2-18 |Nawiertki cisnieniowe zabezpieczone skrzynka uliczng zeliwng wraz ze sztycg |kpl.
d.2|0202-01 zamykajacg 110/50
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 2-18 |Nawiertki cisnieniowe zabezpieczone skrzynka uliczng zeliwng wraz ze sztycg |kpl.
d.2|0202-01 zamykajgcg 110/32
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR-W 2-18 |Nawiertki cisnieniowe zabezpieczone skrzynka uliczng zeliwng wraz ze sztycg |kpl.
d.2|0202-01 zamykajgcg 110/25
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o |200m -
d.2|0704-01 sr.nominalnej 63-110 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Przeciski pod drogami o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
26 m 26,000
RAZEM 26,000
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