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NOWOPROJEKTOWANA KOMORA OSADU CZYNNNEGO
ORAZ PRACE ZIEMNE W OKOLICACH KOMOR
ISTNIEJACYCH | NOWOPROJEKTOWANEJ

1. Cel i zakres opracowania
Projekt w zakresie opracowania obejmuje konstiukomory osadu czynnego, jej
posadowienie oraz cai®prac ziemnych zwzanych z okolig obiektu. Podaje si
sposob palowania, realizacji i formowania nasyp@asypow.
Opracowanie niniejsze obejmuje podanie podstawowgtdrmacii niezlgdnych
do realizacji robot.
W opracowaniu nie dokonano wyboru anlzer, systemow budowlanych,
uszczelnié itp. co naktada na Wykonawdkonieczné¢ weryfikacji wymiarow i

rozwigzan konstrukcyjnych po wybraniu dostawcow.

2. Prace zwpzane z przygotowanie podtza — specjalistyczne roboty ziemne
Uwarunkowania geologiczne oraz bliskosgsiednich obiektéw budowlanych i
instalacji wymuszaj przyjecie rozwpzan:

- obiekty kubaturowe (komora osadu czynnego) ayalposadowé posrednio za
pomog pali formowanych w gruncie (CFA)

- Z uwagi na zaguenie projektowanych | modernizowanych instalacji
przebiegajcych w nasypach natg podtaze pod tymi nasypami wzmoen{zwickszy¢
sztywna¢) poprzez zastosowanie iniekcji Jet Grouting

- nowe nasypy formowane na gruntach organicznydaznazabezpieczy przeciw
znacznym osiadaniem poprzez wbudowanie materiat@kkidh (keramzyt
geotechniczny) oraz realizacji materacy zbrojonyghosiatkami wspartymi na
usztywnionym podtau, palach istnigcych oraz gruncie rodzimym.

- naleey przewidzi€é maozliwos¢ kompensacji na ruroggach znacznych odksztaige
szczegOlnie przy zbieniu s¢ do obiektéw posadowionych na palach. W tym celu
zaleca si uzycie pohczen miedzy sekcjami rur za pomedotnierzy umaliwiajacych

znaczne ruchy bez utraty szczeltiporaz maliwie duzg ilos¢ sekcji rur.

W celu spetnienie ww. wymagalo celéw projektu budowlanego zastosowano:

- pale CFA d400, wierconych i zbrojonych koszamipgtow zbrojeniowych;
oczekiwana nénos¢ obliczeniowa I#500kN (wciskanie);; prze¢ina diugdc po ew.
obciciu L=10.0m.

- zastosowanie jako materiatu nasypu (w jego kag)keramzytu geotechnicznego.
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- zastosowanie materaca w geosiatceaiego na wykonanym usztywnieniu padio
jako warstwy podkladowej pod rurggi technologiczne. Materac wykonany z
recyklingu betonowego lub kruszywa naturalnego, iliwiajagcego dobre
zagszczanie §i

- zastosowanie materaca w geosiatcezariego na gtowicach (w razie potrzeby
poszerzonych) pali istniggych i kolumn Jet Grouting projektowanych. Materac
wykonany z recyklingu betonowego lub kruszywa rethego, umgliwiajacego
dobre zagszczanie si

Wymaga s¢ by nasypy prowadge rurocagi objete ochrom przed nadmiernym
osiadaniem gruntu i nasypéw byly wsparte co najmpee2,0m na kada ze stron

skrajnego przewodu na usztywnionym padto

Dodatkowo naley przewidzi€, iz w podiazu 53 wbudowane, w obrysie komory osadu
czynnego oraz poza 4ji z poprzednich etapow robot budowlanych, pale lran
srednicy okoto 500-600mm lub prefabrykowanych patireekroju kwadratu 35x35cm
(lub 40x40cm). Pale te nieds mogty zosta spazytkowane do posadowienia komory
osadu czynnego z uwagi na znagczdznice w sztywndci w stosunku do pali
wierconych. Powodowato by to znaczne ich przemie oraz lokalne przekroczenia
nosnosci ptyty dna zbiornika.

W zwigzku z tym pale naley odkopa (w obrbie nowoprojektowanego obiektu) oraz
obcig¢ do rzdnej nie wyszej n -0.20mnpm.

W sgsiedztwie projektowanej komory osadu czynnego gprge obnienie terenu
wypetnione wod. Wode zaczerpywa satematycznie i zasypaobnizenie wraz z
wytworzeniem nasypu wysoka okoto 3.0m. Ma to minimalizowa
niebezpieczestwo zsunjcia st nowoprojektowanych nasypow wokot komory w
kierunku dawnego ob#enia. Zasyp mee by prowadzony za poma@curobku

nieorganicznego pochogizzego z wykopow.

3. Komora osadu czynnego — konstrukcja i wymagania.

Zaprojektowano monolityczny,elbetowy obiekt o ksztatcie cylindrycznym, ktérego
srednica zewetrzna wynosi 34.70n8rednica ptyty dna d= 35.70m tworzy odsaglzk
Zbiornik zawiera 2 obiegi technologiczne oraz 3 koynwewretrzne w swojej 0sSi
srodkowej. Grubé& piyty dennej 40cm, scian zewwtrznych 35cm, scian

wewretrznych 20cm.
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Zbiornik posadowiono z wykorzystaniem pali CFA, gbnych. Umadaliwiaja one
przeniesienie obgien na ndne partie gruntu oraz zabezpiegzgp przed wyparciem
w stanach wysokich wéd gruntowych.

Elementami wyposania wykonanymi ze stali nierdzewnej drabinki wegciowe,
pomosty technologiczne (rewizyjne) oraz barierkirocine na pomostach.
Wszystkie przerwy robocze w dnie,gdzy dnem &cianami oraz w samycdftianach
uszczelnt wezami iniekcyjnymi wraz z zastosowaniem systemowyzaluskéw do
przerw roboczych (siatki stalowe). Iniekcjprzeprowadd po zakdczeniu
wykonywania obiektu a przed prolwvodny. Podziat na sekcje robocze (betonowania)
dna i écian musi zosta uzgodniony z nadzorem autorskim. Czas oczekiwania
pomicdzy kolejnymi cyklami betonowania (puzy gsiadugcymi ze sob sekcjami)
min 10 dni oraz min. do aglniecia przez beton wytrzymaioi min. B15.

Przegcia rurocggéw technologicznych przezsciany wypeiné tancuchami
uszczelnigjicymi segmentowymi.

Nawierzchnia korony po ktorej poruszsic bedzie pomost roboczy wyréwagmax.
réznica poziomow 2mm/1.0m) utwardzmniejszajc wrazliwos$¢ na wycieranie.

W miejscu montau mieszadet zaktada ¢siinstalacg prefabrykowanych belek
zelbetowych wigonych w gniazda pozostawione przy betonowaiian. Wielka¢
belek zostata ok&ona orientacyjnie - po wyborze dostawcy gatzenia skorygowa
geometrg.

Pomost roboczy obstugowy jezdny na koétkach bezdapvtasnego wykortaze stali
nierdzewnej. Pomost niectizie shiyt do modernizacji, demonta i transportu

urzadzen a jedynie dla 2 osob obstugi i kontroli.

Charakterystyczne ¢gdne (mnpm):

- korona zbiornika +7.10
- wierzch ptyty dennej +0.80
- posadowienia +0.40
- gtowice pali +0.40
- podstawy pali -9.60

4. Realizacja
- obnizy¢ teren do rzdnej okoto +2.00mnpm
-z poziomu terenu wykorigalowanie

- wykona& obudove wykopu
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- wykona wykop wraz ze skagpodchzajaca scianke, w razie potrzeby pod ostgn
igtofiltrow; w przypadku naptywu diych ilosci wody nie naley jej
spompowywa; wykona& projekt rob6t odwodnieniowych nie dopuszazgj do
zaburzenia stosunkoéw wodnych waskedztwie; proponowane rozyzianie
pokazano na rysunku nr K_02

- w dnie wykopu obei¢ pale wykonane wczaiej (Franki lub prefabrykowane) do
poziomu okoto -0.20mnpm

- wykon& podsypk oraz rozkd i wyrowna pale noweZ4elbetowe zbrojone)

- wykona& podefcie pod dnem zbiornika rur technologicznych

- wykona podkiad betonowy

- wykon& piyte denrg w sekcjach (uzgodéipodziat ptyt na etapy betonowania z
NA), sekcje na styku szalowa zastosowaniem systemowych siatek stalowych do
przerw roboczych, w kalej przerwie roboczej uky¢ waz iniekcyjny

- wykona sciany w sekcjach odtwarzaj podziat taki jak w ptycie dennej

- w przerwach roboczyckcian (pionowych i poziomych na styku z dnem) osadza
weze iniekcyjne

- wykona zasyp i nasypy

4.1.Zbrojenie:
Zbrojenie pokazano na rysunkachetirnalery taczye poprzez spawanie. #fiza
spawane przesuwaunikapc potazenia stykéw w jednym przekroju.
Zageszczenia zbrojenia dotygzkoron, styku dna zeScianami oraz otworow

technologicznych.

4.2 .Materiaty:
Stopier agresywnéci wod gruntowych wobec betonu XA 1l
Geosiatka konstrukcyjna, dwukierunkowa, poliestrowavydtwalnasci <20% oraz
wytrzymatagci  min.  50/50kN/mb
Geowltdknina separacyjna wytrzymédd min. 10kN/mb; wodoprzepuszczaktomin.
60dnt/m?/s; CBR min. 2000N;

Nasypy budowlane zbrojone recykling betonowydl986
Nasypy budowlane z materiatow innych keramzyteeniczny

Beton konstrukcyjny B37 W8 F150
Beton podktadowy B15

Stal zbrojeniowa (gtdwna) BSt500s



Sktad mieszanki betonowej naje zaprojektowa pod ktem minimalnego wic, z
uzyciem cementu hutniczego (CEM IlIl LH LA) oraz zestwania dodatkow i

domieszek uszczelnigjych i uptynniagcych.

- Stal nierdzewna gatunku 1.4571

Nalezy zwrdcik uwag na wigciwe zaprojektowanie sktadu mieszanki betonowej w
taki sposob aby zmniejszyprawdopodobigstwo wysgpienia rys skurczowych z
jednoczesnym dogodnym i pewnym gszczaniem jej. Jako minimum zakladg si
ograniczenie wody w mieszance, stosowanie cemasitokalorycznego oraz dodatki
mieszanki nie zwkszapce skurczu.

W okresach niekorzystnej pogody (obai temperatur, silny wiatr, temperatury
wysokie) naley bezwzgtdnie przewidzié stosowanie okrywania szalunkOw matami

utrzymupgcymi temperatur i wilgotnos¢ w wigzacej mieszance betonowe;.

4.3.Proba wodna.
Wykona zalanie wod po koror zbiornika wg. odgbnych przepiséw. Szacowane

osiadania konstrukcji z=2mm.

4.4.7asypy.

W zwigzku z uformowaniem digj czsci nasypow na gruntach organicznych i
prowadzeniu w nich instalacji technologicznygéhi€ki, osad, sgzone powietrze)
zaprojektowano nasypy w sposéb zmnieggaajch osiadanie.

W tym celu naley przewidzié:

- W polu pokazanych na rysunku wykénapoziomu terenu kolumny Jet Grouting
majce za zadanie zghkszy sztywnd¢ warstwy gruntdw organicznych;
usztywnienie obejmie grunt o zmiennejauszaci od rzdnej okoto -5.70mnpm
do rzdnej okoto +2.70mnpm.

- pod rurocagi wykon& materace mizszasci okoto 500mm z ziyciem geosiatek z
wypetnieniem np. recyklingiem betonowym.

- nad materacami zapewniokoto 400-500mm zagzczonego zasypu pod
uktadane ruroaegi

- zasypy wokot zbiornika od strony gdzie nie pregaip instalacje nakey
wykona w nas¢pujacy sposob:

a) wokot dna zbiornika uky¢ materac mjzszaici okoto 400-700mm z geosiatki

oraz wypetnieniem z recyklingu betonowego.
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b) na materacu wykonazasyp z keramzytu geotechnicznegaaszaci okoto
200-300cm.

c) na keramzycie uky¢ warstwe profilowanego nasypu budowlanego (100-
120cm) z piasku drobnegdredniego zagszczanego

Poszczegolne warstwy zasypOw sepakopaapomog geowtokniny.

4.5.1zolacje
- Wewngtrz zbiornika na wszystkich powierzchniagtian stykagcych s¢ zesciekami
nalezy w pamie szerokéci 150cm, nalgy natazy¢ warstwy ochronne zwkszapce
odpornd¢ na dziatanigciekdw oraz zmniejszage wraliwos¢ na zamraanie. Naley
przewidzié¢ natazenie powtoki z zywic lub innych substancji zapewrdaych
diugotrwata¢ eksploatacji z uwzgtinieniem dziatania promieniowania UV i niskich

temperatur

- na elementachelbetowych od strony gruntu naleprzewidzi€ wykonanie izolacji

na bazie roztworéw bitumicznych. Roztwory bitumiezamaktada po probie wodnej.

6.6 Inne wymagania

- Przygto, iz ochrore antykorozyja stanowé bedzie struktura betonu o strony
zewretrznej. W zwazku z tym nie przewiduje sizadnej dodatkowej izolacji
przeciwwodnej od strony gruntu, poza standardowyiwl@czeniem roztworami
asfaltowymi do betonu.

- Przygto obcizenie naziomu samochodem lekkimezgrowym o obcizeniu
zastpczym réwnomiernie rozimnym q=10kN/m. Nalezy w miejscu widocznym
ustawt tablicc ostrzegawcz o treci: ,Dopuszczalne obgkenie naziomu
10kN/mf” Samochody cizarowe i dwigi obstugujce uradzenia w komorach
osadu czynnego powinny ndigrytyczone miejsca do pracy i postoju.

- llos¢ wykonanych pali CFA pod ptytkomory osadu czynnego wymaga by
zrealizowa badania probne (ohgienie) na minimum 2 szt. pali.

- Dopuszcza gizmiare rodzaju i techniki wykonywania posadowienig@uniego
komory osadu czynnego jak rownieusztywnienia podia w okolicach
rurociggdw. Wymagane jest kdorazowo przeanalizowanie wpltywu dfigaraz

zaburzé stosunkéw wodnych nasiednie budowle.



INNE DROBNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

a)

b)

Zamknkcie otworu na rurogg

W scianie zewntrznej piaskownika otwor na prZeje rurocggu naley zalepic.
W tym celu zaprojektowano adgty kotpak z bl. gr 20mm ze stali
kwasoodpornej 1.4571 mocowany do betonu po streaignctrzne;
piaskownika. Mocowanie do betonu odbyv&ie bedzie za pomagkotew
wklejanych nierdzewnych. Dodatkowo paizy kotpakiem a powierzchmi
betonowa przewidziano osadzenie uszczelnienia Wg.loznaczenia na
rysunku) w postaci naklejonejstay (okoto 10x20mm) z gumyepzniepcej.
Otwory w kotpaku przewidzienalezy jako powekszone. Przestragpomidzy
srubg a kotpakiem zapettipastami do klejenie gunegzniepcych.

Elementem wsporczym dla kotpakedh dodatkowe stalowe ptaskowniki: poz.2
wspawana do kotnierza istraepgo oraz poz.3 wspawana na budowie. Poz. 3 ma
jedynie dotyka kotpak — nie naley spawa jej do niego.

Na obwodzie tulei istniggej naley wspawa odcinki blach stiagce docelowo

jako wzmocnienie korka betonowego.

Po wykonaniu elementow stalowych kotnierze od wgverwyklei¢c tasmg z
gum czniepgeych (na zaktad). Tak przygotowawneke w catagci wypetnic
betonem.

Wszystkie wymiary zweryfikowaprzed rozpoagiem produkcji elementow

stalowych. Otwory wykonywaza pomog szablonow.

Sciana stalowa rozdzielgja

Zaprojektowana staloywprzegro@ w postaci rusztu z ksztattownikow ze stali

kwasoodpornej 1.4571, zamktyich (rury prostoktne), wktadanej do komory

za pomog prowadnici uszczelnionej na obwodzie.

W tym celu zaprojektowano:

* prowadnice
Prowadnice w postacihkownikéw mocowane do betonu na szereg kotew
wklejanych. Pomidzy powierzchrg betonowa a przyleggymi do niej
potkami prowadnicy stalowej nade wprowadzé tasmy z gum
peczniepcych. Zwréct nalezy uwag na pionowé¢ i zachowanie odlegkui

w $wietle tak by paniejszy prefabrykagcianki nie klinowat s§ wewngtrz.
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Do potek prowadnicy nahy przewidzi€ wspawanie naktek. Naketki
docelowo shidg do przykecenia odcinkow blachy stalowej megj za

zadanie wspietatasme z gumy gczniepcej przed wyparciem.

Prowadnice osadZzaa pomog szablonu.

scianke spawan stalowg z profili zamkngtych oraz blachy stalowej gr. 5mm.
Ruszt z profili zamknitych gég wyposay¢ w zawiesia umdiwiajace

monta dzwigiem.

W czsci dolnejscianki przewidzié nalezy otwor i jego wzmocnienie dla
potrzeb montau zasuwy ngiennej.

Wszystkie elementy zweryfikowgo wyborze dostawcy zasuwysoennej

oraz wymiaréw wewgtrznych w komorze (dolnych o gérnych).

Po osadzenigcianki wewntrz prowadnic, wiaeniu pomé¢dzy prowadni¢ a
scianke tasSmy peczniepcej naley tasmy te zabezpieczyprzed wysuwaniem
sie za pomog blach wsporczych mocowanych do wspawanychgtekr
Wszystkie wolne przestrzenie po zamontowdianki naley wypetni
zaprawami wysokowytrzymatymi lubywicami. Wypetnienie stzy¢ ma jako
wsparcie dla tan przeciwko wysuniciu przez cinienie cieczy do wgtrza

pustki pomé¢dzy prowadnicami.

Podparcie kompaktoraskratek

Zaprojektowano ,stolik” na ktorym wybrany przez Wylawe dostawca
urzadzenia ustawi kompaktorskratek

Stolik w postaci stupkow, rygli i elementow usztyajgcych (skratowanie)
wykong ze stali kwasoodpornej 1.4571.

Elementy mocowado istniejcych nawierzchni betonowych za pomdotew
wklejanych nierdzewnych.

W elementach poziomych przewidziano otwory do mantazdzenia.
Wszystkie elementy , geometiiotworowanie zweryfikowapo wyborze

dostawcy urzdzenia.
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ZAKRESY ULEPSZENIA PODLOZA GRUNTOWEGO

STREFA “A”

STREFA “B” |

STREFA “C”

WZMOCNIENIE GRUNTOW ORGANICZNYCH
METODA JET GROUTING + MATERAC ZBROJONY
— OKOLO 500m2

NASYPY Z KERAMZYTU
OPARTE NA MATERACU ZBROJONYM
GEOQSIATKAMI; OKOLO 1000m2

ZAGKEBIENIE TERENOWE

DO ZASYPANIA; NASYP +4.0mnpm

OKOLO 2200m2

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.
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ZBROJENIE PALA POKAZANO NA RYSUNKU KW-04
POLOZENIE PALI PODLEGA WYTYCZENIU GEODEZYJNEMU
PALE ODMIERZAC OD LINII POLNOC - POLUDNIE JAK POKAZANO NA RYSUNKU

PO WYKONANIU PALI WYKONAC INWENTARYZACJE GEODEZYJNA ICH POLOZENIA.
DOKONAC EW. KOREKTY PRZEBIEGU RUROCIAGOW POD KOMORA

DOPUSZCZA SIE ZMIANE RODZAJU PALI POD WARUNKIEM WERYFIKACJI ZBROJENIA

PLYTY DNA, WPLYWU FORMOWANIA PALA NA SASIEDNIE OBIEKTY | STOSUNKI
GRUNTOWO - WODNE.

OSTATECZNY DOBOR DLUGOSCI, SREDNICY | ZBROJENIA NALEZY WERYFIKOWAC
PO WYBRANIU WYKONAWCY SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

WYKONAC PROBNE OBCIAZENIA NA 2 SZT. PALI

BETON B37 W8 F150
STAL ZBROJENIOWA BSt500s
OTULINA ¢=40mm

jednostka projektowa: inwestor:

"/N W OD o Zakfad Wodociagow i Kanalizacji

Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory Trzebiatow SP. Z20.0.
S W  ZiveWies 88 Chelm Gryficki 7
AocX tel.ffax. 91-488-38-26 72-320 Trzebiatow

branza konstrukcyjna:

projektowaf: zadanie:

Rozbudowa i modernizacja

mgr inz. komunalnej oczyszczalni $ciekow
Marek Wasowicz w Trzebiatowie
ZAP/0109/POOK/05
stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
nr /tytut tomu:

3. Projekt konstrukcyjny

tytut rysunku:

PLAN PALOWANIA
POD KOMORA OSADU CZYNNEGO

miejsce i data Inr rys.:

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku *OEZCZECIN Vv 20 | 5 KW_O 3
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace : 1 . 1 OO
Z ustawy o prawie autorskim. *
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ednostka pro jektowa: inwestor:
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Projektowanie i Nadzory Trzebiatow Sp. 20.0.
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= X tel ffax. 91-488-38-28 72-320 Trzebiatow
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA TRZON PALA branfa_konstrukcy jnas v
7 77 77 raya pro jektowa? !
DL +KOWITA
PIQIEFSI' A SREDNICA| DEUGOSC| 1LOSC UGOSS%EA 0 BSt5[&1)]s Rozbudowa i modernizacja
[4] [mm] [szt.] %6 10 | 916 mgr inz. komunalnej oczyszczalni $ciekéw
1 ?16 10900 12 130.80 Marek Wasowicz w Trzebiatowie
2 96 65000 1 65.0 ZAP/0109/POOK/05
4 stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
DLUGOSC CALKOWITA [m] 65.0 130.80 /gyl tonw
‘ CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m] 0.222 0.617 1.57 3. Projekt konstrukcyjny
CIEZAR CAXKOWITY [kg] 14.43 205.35
‘ CIEZAR OGOLEM [kqg] 219.78 tytu? rysunku:
- : o C @
‘ ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWE] NA PAL KOMORA OSADU CZYNNEGO
‘ 77 77 - : : PAL CFA
NR | NAZWA |pryGosd ILOSC |CIEZAR |CIEZAR| CIEZAR
ELEMEN.,ELEMENTU [mm] [szt.] | JEDN. |1 SZT. |CALKOWITY
3 =% 5x50 305 16 1.97 0.60 9.60 AR T
: il 230 820 > 118 0.7 485 Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku SZCZECIN’ V2015
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace skalas 1 . 50 KW-04
z ustawy o prawie autorskim. *
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/brojenie obudowy rur - Al BSt 500
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. Obudowa rur 1
pr@WOJ A=A 1 #16 6.90 35 241.50
N R i _ 2 #16 5.15 35 180.25
3 #16 4.85 70 339.50
4 #10 13.90 40 556.00
5 ?8 1.10 70 77.00
6 @8 0.85 70 59.50
79 7 #14 0.85 70 59.50
NR (4) #10mm ’ ’ Suma:| [m] 136.5 556 59.5 761.25
BStO00S; co 30cm Masa| [kg/mb] 0.395 0.617 0.888 1.580
v = Masa pretow kg 53.9 | 3431 | 528 | 12028
/ / / A 0iA-
= g AN / 7% 7 // . y 0 Razem A-0i A-1/BSt 500 kg 53.9 1598.7
\; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ] caioéc’: kg 1652-6
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v .
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BSt500S; co 40cm i BSt500S: co 40cm
=
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NR 5 9860 E D35 #18; , , 5 9 5
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5
B ¢80 =
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ggt%oimmmao .27 - 2
. CO cm ‘
h 4
O
= NR(3)70 #16; co 40cm: BSt500S; L=485cm
280 Q
(\/ o
430 \ / UWAGA: BETON B37 wg specyfikacji
RUROCIAGI (MATERIAL | RZEDNE) STAL BSt500S, A-0
NR (D #16mm WG PT INSTALACJE otulina a = 4cm
BSJ[5OOS) co 40cm jednostka projektowa: inwestor:
”/N W OD " Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji
O ettonanis Nadhony. Trzebiatéw Sp. 0 .0.
< m me Sl Chelm Gryficki 7
. TR tel.ffax. 91-488-38-28 72-320 Trzebiatow
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KOMORA OSADU CZYNNEGO
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zaktady na potaczenia spawane

| : poz. od 8-93 w zestawieniu uwzglednia
|

, 35 , 20 , 20,
T T T 1T . . . . taczna diugosé stali
z R1735 z , Z ) Pret |Srednica| Dlugosé | llos¢ | Nakfad
SCIANA /1 ZBROJENIE_SCIANY 71 SCIANA W1 ZBROUENIE SCIANY W1 SCIANA W2 zd8RuENE SCIANY w2 _ (| A0 Lesusm
R1122 nr [o:#] [m] [sztuk] | [sztuk] [
/ R1700 R525 Ptyta denna 1
/] /) 1 #16 2.45 538 1318.10
. /NRDO NR @#% co 10cm R 7 ¢@ R1102 \R 7 ¢@ NR 7 ¢@ R505 NR@#16 co 20cm R 7 ¢@ 2 #16 14.60 269 3927.40
NR(D #16 NR do NR #16 co 10cm NR@ NR@#16 NR do NR @ #16 co 10cm NR do NR #16 co 10cm NR NR #16 co 20cm 3 #16 9.50 269 2555.50
) 4 #16 10.10 192 1939.20
fazowa¢ — 3 cm 0.5, 20 NR @0 do NR @) #16 co 20cm 20 20 NR G do NR (9 #16 co 20cm 20 20 NR(D#16 co 20cm | s | me | 1200 | 269 3228.00 |
NR(8)#16 LM +0,80 \ / w 6 #16 6.90 269 1856.10 nrpreta | Promien
z 4 v *, e, 7 012 1.68 240 403.20 giecia R [m]
L L s L L L L L ] L X 3 L T LZ LZ LJ X 3 d LJ LJ T LJ T LZ LZ $ L] T LJ LJ LJ LZ LJ T LJ X 3 J LJ LJ L] LJ LJ LZ H d T LJ LJ LJ 5= v LJ LJ LJ T L 2 LJ L] LJ LJ 8 #16 11335 3 34004 8 1?785
< 9 #16 112.72 2 225.44 9 17.685
=
+0,40 i ) ) 10 #16 112.09 2 224.18 10 17.585
‘ e —— — — — S ——————————— — — — — — —— - —— 11 #16 | 11146 2 222.92 11 17.485
= |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;t; I T A s A A ;;;;;;E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Z‘;;;;;;;;;; I s T I I s S A s s o A A A A A s A s A T 12 #16 110.83 2 221.67 12 17.385
\ 20.5 20 | | | 20 \ 20 | | | 20 L 20 | | | ‘ 13 #16 | 110.14 2 220.28 12 ggg
ZBROJENIE SCIANY Z1 | | | | NR Q0 do NR @) #16 co 20cm | | | NR@ED do NRGD 416 co 20cm | | | NR@)#16 cb 20cm | 1w | me Lo ] 3 = . T
‘ ‘ NR do NR #WE} co 10cm ‘ ‘ NR@ NR@#16 ‘ NR o NR @#% co 10cm ‘ ‘ ‘ NR (9 do NR #16 co 10cm ‘ ‘ ‘ ‘ NR@#16 ‘ 16 #16 | 107.41 2 214.81 16 16.865
NRDO NR @ #% 10 | [ #16 106.78 2 213.56 iz 16.765
| | co Sl | | | | | | | | | | NR NR #W 6 co 20cm | | | | 18 #16 106.15 2 212.30 18 16.665
19 #16 105.52 2 211.04 19 16.565
. . przerwa robocza w dnie 20 #16 104.26 2 208.53 20 16.365
NR(1538 #16; co 20cm; BSt500S; L=245cm (rozstaw liczony po obwodzie X)  NR 7 240 12; co 200x2000m; A-0; L=168cm wq plonu przerw roboczych 21 | #6 | 10301 | 2 206.02 21 16.165
190 40 zastosowac systemowe siatki 22 #16 101.75 2 203.50 22 15.965
stalowe do przerw roboczych 23 #16 100.49 2 200.99 23 15.765
Lo 0 = =y N < — uszczelnienie — weze 24 #16 99.24 i 198.48 24 15.565
é X iniekcyjne + zywica iniekcyjna ig iig géig i igiglg gg 12?22
\8 NR(2)269 #16; co 40cm; BSt500S; L=1460cm (rozstaw Iiczong po obwodzie X) o = e > e = =<fes
235 1 0 4 1200 28 #16 94.05 2 188.10 28 14.765
Ll 29 #16 | 9279 2 185.59 29 14.565
= 9 L1=260 Polqczenie spawane 12=1200 30 #16 91.54 2 183.08 30 14.365
Lol zakladkowe jednostronne 31 #16 | 90.28 2 180.56 31 14.165
8 wg PN-B-05264:2002 32 #16 89.02 2 178.05 22 13.965
0z | NR(3)269 #16; co 40cm; BSt500S; L=950cm (rozstaw liczony po obwodzie X) ES #16 | 8777 | 2 175.54 o Lo
N 16 34 #16 86.51 2 173.02 34 13.565
™~N 235 690 35 #16 85.09 2 170.19 35 13.365
n . . 36 #16 83.84 2 167.68 36 13.165
0 L1=260 Pofqczenie spawane 12=690 NR@192 #16; siatka gorq i dofem oczko 20x20cm; BSt500S; Lmax=1010cm zmienna dlugos¢ — dopasowac 37 #16 | 8258 5 165.16 37 12.965
z0kladkowe jednostronne 38 #16 81.32 2 162.65 38 12.765
wg PN-B-03264:2002 & [ ]Q 39 #16 80.07 2 160.14 39 12.565
Lol S 40 #16 78.81 2 157.62 40 12.365
NR 16; Z RYSUNKU ZBROJENIA SCIANY Z1 .16 . .
= Ol T NR(3)269 #16: co 40cm; BSt500S; L=1200cm (rozstaw liczony po obwodzie X) 41 #16 | 7755 2 155.11 41 12.165
= N ~ - 42 #16 | 7630 2 152.60 42 11.965
[ \Poﬁ:cgfme s_pgwonte 1200 43 #16 | 75.04 2 150.08 43 11.765
zakigckowe jecnostronne 44 #16 74.41 2 148.83 44 11.665
Ll Wg_PN-B-03264:2002 45 #16 73.79 2 147.57 45 11.565
2 4 46 #16 73.00 2 145.99 46 11.465
NR 16; Z RYSUNKU ZBROJENIA SCIANY Z1 16 . .
L Ot T NR(6)269 #16; co 40cm; BSt500S; L=690cm (rozstaw liczony po obwodzie X) 47 #16 | 7237 2 144.74 47 11.365
S, TEEmEmm - ~ . 48 #16 71.74 2 143.48 48 11.265
oz D¢ Pofqczenie spawane 690 49 #16 7111 2 142.22 49 11.165
an zaktgﬂlliogfogezdg zlsztg%gne 50 #16 70.48 2 140.97 50 11.065
™ b N9 ' 51 #16 69.86 2 139.71 51 10.965
\O 52 #16 69.23 2 138.45 52 10.865
> r /7 09 53 #16 68.60 2 137.20 22 18;2?
Iy 2 54 #16 67.97 B 135.94 .
\é) PDO Np SIATKA GORA #16 CO 20cm 55 #16 | 67.34 2 134.68 55 10.565
@%7 NR@#% co 20cm 56 #16 66.09 2 132.17 56 10.365
6 o U © Pret dial — f i 57 #16 64.83 ] 129.66 57 10.165
0 N Ocm waga: rely radaidaineg porqczenie spawane
r<0.5 R d ktadk ied t PN=B—03264:20072 58 #16 63.57 2 127.14 58 9.965
° W? Zaxiadkowe jednostronne wg ’ R 59 #16 62.32 2 124.63 59 9.765
20 75/ /6 Co —1 60 #16 61.06 2 122.12 60 9.565
70@07 L 61 #16 59.64 2 119.28 61 9.365
62 #16 58.39 2 116.77 62 9.165
— 63 #16 57.13 2 114.26 63 8.965
64 #16 55.87 2 111.74 64 8.765
R . dJ 65 #16 54.62 2 109.23 65 8.565
O MR y 66 #16 53.36 2 106.72 66 8.365
/6 67 #16 52.10 2 104.20 67 8.165
Co . : ’
Oc
m 68 #16 50.85 2 101.69 68 7.965
ZBROJ Siatke pretéw dopasowac — 69 #16 | 4959 2 99.18 69 7.765
E/\// . : 70 #16 48.17 2 96.34 70 7.565
E G’ minimalny zakfad z siatkg \
OR/\/ radialng — 1.2 m ] 71 #16 46.92 2 93.83 Fdl 7.365
uy E q ’ b 1 72 #16 45.66 2 91.32 72 7.165
L 20 73 #16 44.40 2 88.80 73 6.965
= </ « - MPdO 74 #16 | 43.15 2 86.29 74 6.765
Ly o © Nk @ / 75 #16 41.89 2 83.78 75 6.565
= s/ 5= 716 ¢, 0 76 | #6 | 4063 | 2 81.26 76 6.365
o [¢B)
>~ =/ 9o 8 Cm 77 #16 39.38 2 78.75 77 6.165
£ <o =/ N 20
>~ o] &/ 8§ 78 #16 38.12 2 76.24 78 5.965
a 8 o § y 79 #16 36.86 2 73.73 79 5.765
L @ j 5 80 #16 36.07 2 72.15 80 5.665
= N% S| = ] 81 #16 35.45 2 70.89 81 5.565
o~ S N/ o ] — NR 82 #16 34.82 2 69.64 82 5.465
= O [
& el Z| 8 [ — C/O Np Nk @ 83 #16 | 3419 2 68.38 83 5.365
W Sl 5 = I #15 aaey 84 | w6 | 335 | 2 67.12 84 5265
= v F| € [ | €0 200,77 6 o 20 / 85 #16 32.93 2 65.87 85 5.165
w38l g g;ﬁ I l ~ F e m 86 #16 | 3230 2 64.61 86 5.065
(@)
O © | L (9 87 #16 | 3168 2 63.35 87 4.965
& = g; S [ ‘do WP 88 #16 | 3105 2 62.10 88 4.865
N @ @ © | T #16 o 89 #16 | 3042 2 60.84 89 4.765
x| X I | — 5 / Ocr, 90 #16 29.79 2 59.58 90 4.665
=121 0O 1 ~— 0 o1 | wme | 2906 | 2 58.33 of 4565
x | o 92 #16 | 27.91 2 55.81 92 4.365
= T
| — 93 #16 26.65 2 53.30 93 4165
i ’I / | — 7 % suma:| [m] 403.20 | 26927.32
- Masa| [kg/mb] 0.888 | 1580
’ I II 7 \k Masa pretow kg 358.0 42545.2
I I \r - Razem A-0i A-1/BSt 500 ke 3580  42545.2
I 1 | Catosé: kg 42903.2
| E —
— UWAGA: dtugosc¢ pretdw radialnych
\

PRZERWY ROBOCZE - PROPONOWANY PODZIAL NA POLA BETONOWANIA
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stadium:
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20 20 ¢ — 3. Projekt konstrukcyjny
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zaktadkowe jednostronne
wg PN-B-03264:2002

ZAKLADY PRZESUWAC

0323.9x4 mm /brojenie Sciany /1
stal nierdz. skala 1:50
Otwor dozbroi¢ \ 12006
wg detalu nr 2 f\i\\ /{mcm. 55003" = _ |
Przerwa robocza w dnie . 10 ! _ =1200c
weze iniekcyjne + Zyw'cq\ \ \\ NR@M#\B, co H0e; BS’&5003’ -
powtdrzyc w Scianie 71 y A N6 co 10/ ‘ Gniazdo 34x42cm
-~ \ \ NR@ Polqczenie spawane od poziomu +7,10m
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77

Belka prefobrykowono% /

. ~
Polqczenie spawane - B1 wg. odrebnego rys.
Q zaktadkowe jednostronne
S wg PN-B-03264:2002
& ZAKLADY PRZESUWAC

Przerwa robocza w dnie
/W@Ze iniekcyjne + zywica
\ powtorzye w Scianie /1
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Polgczenie spawane
zaktadkowe jednostronne
o wg PN-B-03264:2002
/ ZAKLADY PRZESUWAC

SCIANA 71

wg PN-B-03264:2002
ZAKLADY PRZESUWAC ¢ > \
Q

Polqczenie spawane \
zaktadkowe jednostronne A
/.

\ S

1200cm
1200cm

Potqczenie spawane
zaktadkowe jednostronne
wg PN-B-03264:2002

ZAKLADY PRZESUWAC

AL

Przerwa robocza w dnie
weze iniekcyjne + zywica
powtorzye w Scianie /1

NR(D41#16; co 10/20%1; BSt500S; L
NR(A)41#16; co 10/20cm; BSt500S; L

_—
>

Polqczenie spawane
zaktadkowe jednostronne

-— wg PN-B—03264:2002
- - ZAKLADY PRZESUWAC
O — \_
B v T
\) -
D710PE

Przerwa robocza w dnie
weze iniekcyjne + zywica
powtorzyc w Scianie /1

Polgczenie spawane
zaktadkowe jednostronne
wg PN-B-03264:2002

ZAKYADY PRZESUWAC =

Potqczenie spawane
zakladkowe jednostronne
wg PN-B-03264:2002

ZAKLADY PRZESUWAC

o p OOJ\ Belka prefabrykowana y
- B1 wg. odrebnego rys.
%0 LN g. odrebnego ry l
’ @& (@) ; Potgczenie spawane -
33\ / zaktadkowe jednostronne
20, wg PN-B—03264:2002
/ >5x ZAKYADY PRZESUWAC

Potqczenie spawane
zaktadkowe jednostronne
wg PN-B-03264:2002

ZAKLADY PRZESUWAC

O

Gniazdo 34x42cm
od poziomu +7,10m

Przerwa robocza w dnie

weze iniekcyjne + zywica
powtorzye w Scianie /1

/brojenie ScCi

any /1

/brojenie sciany /1

Detal 1
skala 1:20

dozbrojenie obwodowe otworu

NR (1) #14mm

co 20cm

NRD D ®O® ©16mm

co 10/20cm

I_\Pochzenie spawane

zaktadkowe jednostronne
wg PN-B-03264:2002

skala 1:20 skala 1:20
- s przekro] A—A Detal 2 przekro] B—B
9 )
= - skala 1:20
S ° dozbrojenie  otworu
© —
- o~ :
25 39 ;\ 2710 2710 | ‘ 2710 rzedna rurociagu wg PT 39 2710
@ / —_—— u v () - ; v ; o e = v
@ u © [ [ | / | 1_ I
r " @ 5 — | | — | :- -I
O ! ! ~ I 1 | | n "
o I N = 28 [N S R —— \ \
= II: ] 1 \ SS 27 | r 1
| | | " ;
! | | \ V d R
| $0tkc\/zqrzewono : : } \NR 4 #14mm
i Pr<:t01wo¢160mm | , I | _ o ____ L BSt500S; L=160cm ) X
oczko 10x10cm
S I S 8 NR ({9 4 #14mm 1 1 NR 15 1x3 #19mm
N N T T BSt500S; L=120cm BSt500S: L=379cm
L | r | | L | | 3 7.
| | Pofqczenie spawane
— 1 I I — 4 zaktadkowe jednostronne
| | wg PN-B-03264:2002
. . = . . promief giecia RS8
3
o @]
L e Tl— L >
—
+—F o3 +— NR 14 1x3 #£1dmm
3 o BSt500S; L=345cm
' i o = ' i Potqczenie spawane
2] M
A“l\(lﬁ ;og E?gxgo&cm mﬁ ~ zakladkowe jednostronne
| [ ) = < ‘ . wg PN-B-03264:2002
4szt./m S N ien giecia R53
: 2 promien giecia
5 5 3
SIE B A R1735 éF 1 1
3 3 R1700 S NR 13 1x3 £1dmm
© 1 [T © 1 ) BSt500S; L=311cm
= = = Potqczenie spawane
N I | N I zakfadkowe jednostronne
© © © c £ || wg PN-B-03264:2002
@ | L ©) = S - promiefi giecia R47
(o)) N
O O 5 Il I |
= |1 = — o5
«—Pp v Q T«—Pp
NR @ #14mm NR @ #14’mm = ,_(8) 4"(03 Otwdr dozbroi¢ obwodowo
co 20cm . I co 20cm Tl 2] a wg detalu nr 1 . A
3 ® .-
A £ 5 -
o b (f; 8 a \':\: :'
< .
§ o S I I W miejscu otworu wyciq¢ zbrojenie
Potqczenie spawane - 4 © = s //_ zacowujq¢ otuling a=40mm
. 3 zokfsﬂkogveoge;gfsztgggne ._('\%) m % E" N A (
£ | | C% Mo TR ' | "7 £ 1: aQ \ +v2,36 Rzednq osi rury sprawdzi¢
= — %Jﬁ _'_ < B O N\ z projektem technologicznym
S 4 3 % o S @ (\ /| 2 Lancuch uszczelniajgcy
o Je) _'LQ o~ .- o~ o=z
S | .= Z = = = e —\W/
Sl = - - \
o Sle : 2 D710PE :
L 3 8 o) 3e) 3e)
© ] b © ~ N 74 N 74 .
O T 1 © 8 & 5
L J R = i) L 3
& 1 [ =] NR@® @ #16mm/14mm S| s SE B |
. I co 20cm przemiennie == — . i
[ve)
NR@#16mm/14mm | ’ e e g 185 ! I e e
. . 3 Weze iniekcyjne 4+ Zzywica iniekcyjna @ . 3 Weze iniekcyjne 4+ zywica iniekcyjna
co 20cm przemiennie
+0,80 = +0,80
c%o el | o b ‘
\
/// X O ey Ry 7 S /// / 7/’?// o o ey o
g S S 5 +0,40 ’ S S S S NS
/ / L / / / / / )‘ ! 185 / / L / / / / / . +0,40
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | v SRS oo e e s o o e s s
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;‘ A A5
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- R1785 NR 12 2748 96; co 60x6Qch; A-0; L=44cm |
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5
Szczeqgdt sciany /] Szczegdt sciany /]
skala 1:20 skala 1:20
w dolne] czescl . W gornej czgsci .
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PRZERWY ROBOCZE |
s
Q
Q{\\ko 2
PSS
%
S L2
g © ‘ 4 %
NRCD (@ (3) 10416 co 10/20cm \v“,/ 4 NR(D(2) (3) 10416 co 10/20cm BELKA BT
‘ 2 < >
2% % < 2
/ /“@ g o
Q
’\‘@ 9%
©
@Q\ S @\
S
\ \
\ UWAGA \
NR) (B5) (6) 10416 co 10/20 prety nr /19 NRCD(B) (6) 10416 co 10/20
#16 co 10/20cm lqezye z pretami nr 11 #16 co 10/20cm
Szczeqot belki B 1-1
skala 1:20 skala 1:20
= Zaprawa
A‘_ wokof na wycisk krawedzie fazowa¢ 2,5 cm
K 4 N ‘ ! / ‘
/ / / /‘ I / I
o s // Py } 7 / O o }
krawedzie fazowad 2,5 em — |~ P s /j } \ }
S \ \ " 77 N |
C TR\ G
" Azaprawa wokof na wycisk | \/ |
S | 2L 30 |2 |
‘ /% 1 N 1 SCIANA 71
35 BELKA BT

. NR (6) 8 #14mm
BSt500S; L=100cm

BELKI B1 i B2 UKLADAC NA ZAPRAWIE WYSOKOWYTRZYMALEJ
NA WYCISK. SZCZELINY ZAMYKAC PODOBNA ZAPRAWA

NR () 8 #14mm
BSt500S; L=140cm

NR() (®) #14mm

co 20cm przemiennie

NR(DA0 #16mm

co 20cm przemiennie

Pret |Srednica | Dtugosé llosé Naktad ol
A-0 BSt 500
nr [8;#] [m] [sztuk] | [sztuk] @6 #14 #16
Sciana Z1 1
1 #16 12.00 328 3936.00
2 #16 9.00 41 369.00
3 #16 5.25 41 215.25
4 #16 12.00 328 3936.00
5 #16 9.00 41 369.00
6 #16 3.66 41 150.06
7 #16 3.75 538 2017.50
8 #14 3.95 538 2125.10
9 #16 2.90 538 1560.20
10 #14 3.10 538 1667.80
L #14 4.85 1076 5218.60
12 26 0.44 2748 1209.12
13 #14 311 3 9.33
14 #14 3.45 3 10.35
15 #14 379 3 11.37
16 #14 1.00 8 8.00
14 #14 1.40 8 11.20
18 #14 1.20 4 4.80
19 #14 1.60 4 6.40
Suma:| [m] 1209.12 | 9072.95 | 12553.01
Masa| [kg/mb] 0222 | 0.888 | 1580
Masa pretow kg 268.4 8056.8 | 19833.8
Razem A-0i A-l/ BSt 500 kg 268.4 27890.5
Catosc: kg 28159.0

BETON B37 wg specyfikacji
STAL BSt5008S, A-0
otulina a = 4cm

ednostka projektowa:

nwestor:

"INWOD"
Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
70-781 Szczecin
A’Ax;\ X ul, Zielone Wzgorze 18/8

AR
S~

je e tel./fax. 91-488-38-28

branza konstrukcyjna:
projektowat:

mgr inz.
Marek Wasowicz
ZAP/0109/POOK/05

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

Zakfad Wodociagow i Kanalizacji
Trzebiatow Sp. z 0..0.
Chefm Gryficki 7
72-320 Trzebiatow

zadanie:

Rozbudowa i modernizacja
komunalnej oczyszczalni $ciekow
w Trzebiatowie

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

nr/tytut tomu:

3. Projekt konstrukcyjny

tytut rysunku:

KOMORA OSADU CZYNNEGO

SCIANA ZEWNETRZNA Z1
RYSUNEK ZBROJENIOWY

'SZCZECIN, V 2015

KW-07

“1:50/1:20




Przerwa robocza w dnie
weze iniekcyjne + zywica
powtorzye w Scianie W1

‘ Potqczenie spawane

zaktadkowe jednostronne
wg PN-B-03264:2002

ZAKLADY PRZESUWAC

1200cm
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17 #14 2.00 16 96.00
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Masa| [kg/mb] 0.222 | 0.395 | 0.888
Masa pretow kg ¥15 462.0 11224.7
Razem A-Oi A-1/BSt 500 kg 71.5 11686.7
Catosc¢: kg 11758.2

SCIANA 71

BETON B37 wg specyfikacji

STAL BSt500S, A-0
otulina a = 4cm

jednostka projektowa:

"INWOD"

InZynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

70-781 Szczecin

ul. Zielone Wzgorze 18/8

tel./fax. 91-488-38-28

w“m
A o

O
A~ ~AX
<

branza konstrukcyjna:
projektowat:

mgr inz.
Marek Wasowicz
ZAP/0109/POOK/05

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

nwestor:

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
Trzebiatow Sp. z 0 .0.
Chetm Gryficki 7
72-320 Trzebiatow

zadanie:

Rozbudowa i modernizacja
komunalnej oczyszczalni $ciekow
w Trzebiatowie

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

nrftytut tomu:

3. Projekt konstrukcyjny

tytut rysunku:

KOMORA OSADU CZYNNEGO

SCIANY WEWNETRZNE W2i W3
RYSUNEK ZBROJENIOWY

"SZCZECIN. V 2015

“1:50/1:20




/brojenie belki prefabrykowane| B

skala 1:20 / szt. 2

skala 1:20
30
1 © NRD#16mm
— { BSt500S; L=621cm
- IR 3 o8
= AHI: L=118cm
X NRQ)#16mm

5

N
M

BSt500S; L=686cm

krawedzie fazowac 2,5 cm

%
5

N
M

22

1&3 98; A1, (3118cm

=
] 633
9 11x15 10x30 10x15 9
zaprawa Cx5 zaprawa wysokowytrzymafta
wokof na wycisk wokot na wycisk
O
<t
Y= —— ——
o - //\ krawedzie fazowac 2,5 cm krawedzie fazowaé 2,5 ¢cm ] P
/ /
S
/ /
R =
39 5/8 20
621
NR®3 #16; BSt500S; L=621cm
" 624
NR@3 #16; BSt500S; L=686cm
/brojenie belki prefabrykowane| B2
skala 1:20 / szt. 1
N
7 617/
9 10x15 11x30 10x15 8
zaprawa zaprawa
wokof na wycisk wokot na wycisk
O
<
— = -
N / T krawedzie fazowac 2,5 cm ‘ krawedzie fazowac 2,5 cm _ P
// g
i ™ /
7] N A
20 577 20
605
NR@3 #12; BSt500S; L=605cm
m\ 608

NR(E)3 #16; BSt500S; L=670cm

31

Pret Srednica | Dtugoéé llos¢ Naktad Lt L
A-1 BSt 500
nr [@;#] [m] [sztuk] | [sztuk] 98 #16
BelkaB1 2
1 #16 6.21 3 37.26
2 #16 6.86 3 41.16
3 @8 1.18 32 75.52
Belka B2 1
3 @8 1.18 31 36.58
4 #16 6.05 3 18.15
3 #16 6.70 3 20.10
Suma: [m] 1121 116.67
Masa| [kg/mb] 0.395 1.580
Masa pretow kg 44.3 184.3
Razem A-0i A-1/ BSt 500 kg 44.3 184.3
Catosc: kg 228.6

skala 1:20
30
1 © NR@#16mm
/7 BSt500S; L=605cm
_ IR 3 #8Goh
= AHl; L=118cm
< NRG)#16mm

BSt500S; L=670cm

L krawedzie fazowa¢ 2,5 cm

BELKI B1 i B2 UKLADAC NA ZAPRAWIE
NA WYCISK. SZCZELINY ZAMYKAC

BETON B37 wg specyfikacji

STAL BSt500S, A-0
otulina a = 4cm

jednostka projektowa:

nwestor:

"INWOD"
Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
A~ A~ 70-781 Szczecin
[N SIS

L0 ul. Zielone Wzgorze 18/8
o0 tel./fax. 91-488-38-28

branza konstrukcyjna:
projektowat:

mgr inz.
Marek Wasowicz
ZAP/0109/POOK/05

Zakfad Wodociagow i Kanalizacji
Trzebiatow Sp. z 0 .0.
Chetm Gryficki 7
72-320 Trzebiatow

zadanie:

Rozbudowa i modernizacja
komunalnej oczyszczalni $ciekéw
w Trzebiatowie

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

nr/tytut tomu:

3. Projekt konstrukcyjny

tytut rysunku:

KOMORA OSADU CZYNNEGO
BELKI PREFABRYKOWANE B1i B2
RYSUNEK ZBROJENIOWY

nr rys.

m‘egc%gEECIN, V2015
KW-10

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

1120




WIDOK B-B

poz./ bl.1450x5-2015 v

n !

43880

2015

20

2815

15

[

1450 \ 15

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONAC

!

poz.8 bl.1450x5-2815

/B STALE KWASOODPORNEJ 1.4957/1

|_—zasuwa nascienna
ON300 - zakup

1

WIDOK C-C

poz.6

poz.6 PO ¢16 L=480

poz.1 RP120x80x5 L=4880 ~

4880

1

GNIAZDO MONTAZOWE PRZEGRODY

250 1500 250
280 920 ~ -
poz.2 RP120x80x5 L=1480 zasuwa nascienna DN300 — zakup
‘g - nakretka spawana do 1 ‘ i
I 7 y —~ 4-spd pfaskownik zamykajacy gr. 5 mm-—
r T 1 o3 kqtownika i zeberka | requlowane otwory poz.15 zeberko co $0 cm bl. 8 mm
0024 . 4 gt § hade poz.12 — M8 ‘ 002.12
: , k ik LRB0x80x8
s > pustki po osadgeniy—.——===ch\ }; /’B@ M—BG\ 1 Gpe=—— pcgmm o
4 // S gum p@czniejq:ych\ = ]
™ wypetnic zapfawq | 10l ‘ N <1—profil ramy RP120x80x5 poz.1
poz.4 S wysokowytrzymatq L _ | 1
¥ kotwa wklejona M12) ) g 1 b i | ¥ ‘ ‘ ‘ p E—
/ RN s = - i profil poprzeczki RP120x80x3 poz.4 | pustki po osadzeniu L
%ﬂ - g = §ruba M8 L=20 7 podkiadkg gum peczniefieych — poz 15
p0z.4 . 4 b v o wypefnic zaprawg cotwa wkleiang M2
= 3 // u s wysokowytrzymatq —KOTWa Wkiejana
/ N 002.12 / / . co 30 cn
S // | ’ S guma peczniejgca—
poz.4 § ok 7 ///'“’ e -
/ / A
7 S A = UWAGA: SPOSOB MOCOWANIA ZASUWY
o I —~poz.12 bl.72x8-72 = C . L C
0z.4 o o . NALEZY DOBRAC PO JEJ ZAKUPIE
P o s
/ e 2 M 0211 LR8OX8—4900 8
~ / - 74:: p ’ \\‘ o
poz.4 I = = ol 7 S
< N~ / L/ s M
4 //ma 8 yauve 8
O g g / / (@) @
o va= s o
poz.4 = ™ S % ™
) < / //
§ 78 v, §
poz.4 o > 3 .
= s [ )] | —Poz9 LRBOxB-3955 N g
/ o / AT
A
poz.4 = = N 4 o=
<+ N | / . N
/ P! L ZESTAWIENIE STALI DLA PRZEGRODY
/
S A A S e g s A Lo |rose szt| Praedmiot |PM0S¢ |Masajedn. |Masajecnej|  Masa
poz.4 b02.5 QDQ § /73;. 7; P - [mm] [kg/m] szt. [kg] | catkowita [kg]
: 7
/ o Y S 1 2 RP120x80x5 | 4880 15.32 74.76 149,52
| o 4 = Q
: ’ . T 025 RPI20KB03 L=320 3 g / B 2 1 RP120x80x5 | 1480 15.32 2267 2267
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460 400 _poz.4 RP120x80x3 L=1320
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£ \ 14 pt.50x5 1340 1.96 2.63 5.25 branza xonstrukeya: Zadanie:
—ROZSTAW ELEMENTOW PRZY ZASUWIE 10— S L S BT - 15 pt.50x5 4900 1.96 9.60 19.21 | | Roabuows imodomizacle
P - ] mgr inz. . omunalnej OCZyS.ZCZH .nl Sciekow
NASCIENNEJ DOBRAC PO ZAKUPIE ZASUWY G TR AR KOOy Ve catonta ) iy
P : 2 PROJEKT WYKONAWCZY
BLACHY POZ. 7 ORAZ 8 SPAWAC TEZ OD ) wykonat 1 sztuke
éRODKA RAMY DO WSZYSTK|CH PROI_—|I—| |STN|E\JACEKJ NAI_EZY SPRAWDZ|C W NATURZE - STAI_ KWASOODPORNA 14571 L k3.PrOIektkonstrukcyiny
ut rysunku:
SPOINA PRZERYWANA — 10x10 cm WYMIARY PRZEGRODY DOPASOWAC
Zestaw: Sruba M8 L=20mm, podkfadka i nakretka PIASKOWNIK

ze stali nierdzewnej — 74 komplety

Kotwa wklejana M12 kwasoodporna — 72 szt.

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

SCIANA WYDZIELAJACA KOMORE

miejsce i data nr rys.:

SZCZECIN, V 2015
KW-11

“1:5/1:10




USZELNIENIE NR 2
Nie spawac
wytgcznie podeprzec
(docisngt) |

Poz. 3
bl.10x40-200 —

L~ USZELNIENIE NR 1

=— Poz.1 |bl.20X870-870

Poz. 2
bl.10x100-690 —

Poz. 4
bl.10x40-40

250

700

POZ. 1

1.Spoiny niegpisane: pachwinowe,

bustronne, ciggfe a3

2. Srednica wewnetrzna tulei przejscia szczelnego d700 istniejgcego

wymaga weryfikcji przed rozpoczqciem prefabrykacji pokrywy

ZESTAWEENIE STALI DLA ZAMKNIECIA

10x M24

WIDOK OD WNETRZA

1:10

wklejane kwasoodporne

28 70

otwory 10szt

WIDOK OD STRONY GRUNTU
1:10

Poz. 3
bl.10x40-200

\
RRZES R%ﬂ N\M

YPENG XLEJK

\

1. Qoiny nieopisane
pachwindwe ciggfe admm

PO OSADZENIU KOLPAK
EDZY SRUBA M12 A BLACH
M\DO GUM PECZNIEJACYCH

Poz. 2
bl.10x100-690

KOLEUNOSC PRAC:

1. 0SADZIC KOTWY M12 WG. SZABLONU

2. NAKLEIC USZCZELNIENIE NR 1 NA KOLPAK

3. POSMAROWAC USZCZELNIENIE NR 1 PASTA DO KLEJENIA

4, OSADZIC KOLPAK NA KOTWACH — SCIAGNAC SRUBAMI

5. 0SADZIC (PRZYKLEIC) USZCZELNIENIE NR 2 (NA ZAKLAD DOLEM)
5. WSPAWAC POZ 2 | 3 (PODPORA KOLPAKA)

6. WSPAWAC 8 szt. POZ. 4

7. ZABETONOWAC (KRUSZYWO max.10mm)

wykona¢ 1 sztuke

llos¢ ) Dlugo$c | Masa jedn. | Masa jednej | Masa catkowita
| [st] | Preedmiot | fmm] | [kg/m) sat [kq] [k]
1 1 bl.20x870 870 136.59 118.84 118.84
2 1 bl.10x100 690 1.85 9.4 .41
3 1 bl.10x40 200 314 0.63 0.63
4 8 bl. 10x40 40 314 013 1.04
Masa catkowita [kq] 125.92

STAL KWASOODPORNA GATUNEK 1.4571

jednostka projektowa:

inwestor:

"INWOD"

Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory
A~ A~ 70-781 Szczecin
- o ul. Zielone Wzgorze 18/8
oo tel./ffax. 91-488-38-28
branza konstrukcyjna:
projektowat:
mgr inz.
Marek Wasowicz
ZAP/0109/POOK/05

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

Zakfad Wodociagdw i Kanalizacji
Trzebiatow Sp. z 0 .0.
Chelm Gryficki 7
72-320 Trzebiatow

zadanie:

Rozbudowa i modernizacja
komunalnej oczyszczalni $ciekow
w Trzebiatowie

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

nr /tytul_tomu:

3. Projekt konstrukcyjny

tytut rysunku:

PIASKOWNIK
ZAMKNIECIE ISTNIEJACEGO

OTWORU W SCIANIE ZEWNETRZNEJ

miejsce | data Inr rys.:

SZCZECIN, V 2015
skala: 1 : 10 KW 12
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] aklad Wodociggow i Kanalizacji
Imé St Woogo Trzebiatow Sp. 20.0.
N telfax. 91-488-36-28 72-320 Trzebiatow
B e kA ol
Rozbudowa i modernizacja
mgr inz. komunalnej oczyszczalni Sciekow
Marek Wasowicz w Trzebiatowie
ZAP/0109/POOK/05 oo
PROJEKT WYKONAWCZY

nr /tytut tomu:

3. Projekt konstrukcyjny

tytut rysunku:

BUDYNEK WIROWEK | KRAT
KOMPAKTOR SKRATEK

Inr rys.:

KW-13

miejsce i data
Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku SZCZECIN? V2015

do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace skala: 1 . 1 0
7 ustawy o prawie autorskim. .




