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RYSUNKI
Nr rysunku Tytut rysunku Skala

1 Plan sytuacyjny sieci 1:500

> Studzienki z przepustnicami regulacyjnymi na rurociggach 150
sprezonego powietrza '

3 Profil podtuzny rurociggu sciekowego od punktu s1 do 1-100/500
punktu s9 (by-pass)

4 Profil podtuzny rurociggu sciekowego od punktu s2 do 1-100/500
punktu s2.1

5 Profil podtuzny rurociggu sciekowego od punktu s10 do 1-100/500
punktu s12

6 Profil podtuzny rurociggu $ciekowego od punktu s13 do 1-100/500
punktu s17

7 Profil podtuzny rurociggu $ciekowego od punktu s18 do 1-100/500
punktu s20

8 Pr<’)fil podiuzny rurociggu osadowego z osadnika 1-100/500
wtoérnego od punktu 01 do punktu 09

9 Profil podtuzny rurociggu osadowego do istn. komory 1-100/500
osadu czynnego od punktu 010 do punktu 017 '
Profil podtuzny rurociggu osadowego do proj. komory _

10 osadu czynnego od punktu 018 do punktu 022 1:100/500

11 Profile podtuzne rurociggdéw sprezonego powietrza od 1-100/500
punktu p1 do punktu p12 i od punktu p5 do punktu p5.4 '
Profile podtuzne rurociggéw sprezonego powietrza od

12 punktu p9 do punktu p9.5 i od punktu p9.2 do punktu 1:100/500
p9.2.4

13 Profile sieci wodociggowych 1:100/500

14 Przekroje nawierzchni 1:25
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PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci miedzyobiektowych oraz
drdg i chodnikéw na terenie komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie.

Planowana inwestycja ma na celu wykonanie nowych i wymiane cze$ci istniejgcych
sieci miedzyobiektowych komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy inwestyciji:
— utozenie nowych rurociggow sciekowych

— utozenie nowych rurociggéw osadowych

— ulozenie nowych rurociggdéw sprezonego powietrza

— wykonanie odcinkéw wodociggow

— wykonanie drog i chodnikow

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt budowlany

2. Umowa nr 10/ZWiK/2014 migdzy Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji w
Trzebiatowie a firmg INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego, Waldemar
Lagiewka;

Wymagania zamawiajgcego zawarte w SIWZ.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez Biuro Ustug
Geodezyjno — Kartograficznych 2014r.

5. Dokumentacja geologiczno — inzynierska wykonana przez N-GEO Michat
Niedziétka 2015r.

Katalogi techniczne producentéw i dostawcow urzgdzen oczyszczalni Sciekéw
Decyzja wodnoprawna

Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne

© © N o

Literatura specjalistyczna

10. Wizje lokalne w terenie

LOKALIZACJA

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach 385/3 i 385/6 w obrebie 0007 Chetm
Gryficki w jednostce ewidencyjnej Trzebiatow — obszar wiejski.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Opis terenu

Teren objety badaniami potozony jest w Trzebiatowie, obreb Chetm Gryficki, na
dziatkach nr 385/3, 385/4, 385/6 i 385/7, gmina Trzebiatow, powiat gryficki, woj.
zachodniopomorskie. Na czesci powyzszych dziatek znajduje sie czynna
mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia sciekow z niezbedng infrastrukturg, ktora
oddalona jest ca. 1,5 km w kierunku pétnocno - zachodnim od centrum Trzebiatowa
i okoto 600 m w kierunku zachodnim od lewego brzegu Regi. Teren zakfadu jest
ogrodzony i obsadzony zielenig izolacyjng, gtébwnie drzewami iglastymi. Na terenie
zaktadu urzadzono drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe, parking oraz
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4.2

4.3

4.3.1

tereny zieleni urzadzonej, gtownie trawniki i zywoptoty. Na dziatce znajduje sie gesta
sie¢ uzbrojenia podziemnego w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i
elektroenergetycznej.

W celu przystosowania terenu do celéw inwestycyjnych, wykonano szereg prac
uzdatniajgcych, m in. wbudowano nasypy przecigzajgce, dla przys$pieszenia
komprymacji gruntdow organicznych wraz z zastosowaniem geodrenow. Prace
prowadzono w odstepach czasu.

Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy teren stanowi fragment rozlegtej
Pétnocno-Pomorskiej Doliny Marginalnej, ktéra — wg podziatu regionalnego J.
Kondrackiego - wchodzi w sktad mezoregionu - Wybrzeza Trzebiatowskiego. Przez
nig przeptywa rzeka Rega, a w jej szerokiej dolinie - na terasie nadzalewowej
wznoszgcej sie ca. 2 - 3 m n.p.m., a po jej nadbudowaniu nasypami na rzednej ca. 5
m n.p.m. — potozona jest oczyszczalnia sciekow. Rozlegte, ptaskie tereny doliny
wypetniajg torfy, podscielone starszymi osadami aluwialnymi i lodowcowymi. Teren
Pradoliny podlegat zalewom powodziowym podczas spietrzen wod morskich tzw.
cofki, stad obecnie izolowany jest systemem tam i pomp.

Teren badan nie posiada zabytkéw objetych ochrong prawng i nie jest obszarem
objetym ochrong przyrodnicza.

Badania terenowe

Prace polowe prowadzone byly w dniach 18.04 - 21.04.2015 r., pod nadzorem
uprawnionego geologa inz. Michata Niedziotki. Na dokumentowanym terenie
wykonano siedem, rurowanych otworéw geologiczno-inzynierskich o Srednicy rur
168 mm, wierconych samochodowg wiertnicg geotechniczng H-20 SG do
gtebokosci 9,5 — 15,0 m p.p.t. Lacznie odwiercono 89,5 m b. gruntéw. Wszystkie
otwory zostaty zlikwidowane urobkiem (z ubijaniem) w odwrotnej kolejnosci od ich
nawiercania. W czasie badan prowadzono badania makroskopowe podioza oraz
rejestrowano zwierciadta wod gruntowych, a takze pobierano probki gruntéw i wody
do badan laboratoryjnych. Dla okreslenia parametrow geotechnicznych i uscisleniu
modelu podtoza wykonano dwa sondowania statyczne CPTU z pomiarem cisnienia
porowego w gruncie do gt. maks. 14,9 m p.p.t. oraz dwa sondowania udarowo —
obrotowe FVT do gt. maks. 6,5 m p.p.t. z dwunastoma $cinaniami. Sondowania
wykonano w sgsiedztwie otworéw geologiczno — inzynierskich. W niniejszym
opracowaniu wykorzystano takze wiercenia i badania archiwalne.

Charakterystyka geologiczna i geotechniczna podtoza

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna omawianego terenu

Powyzszy teren stanowi fragment rozlegtej Poinocno — Pomorskiej Doliny
Marginalnej, mezoregion — Wybrzeze Trzebiatowskie, ktory stanowi obszar terasy
nadzalewowej. Na podstawie przeprowadzonych badan wynika ze poditoze
charakteryzuje sie stosunkowo ztozong budowg geologiczng. W podtozu
analizowanego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Strop utworéw rodzimych budujg gtéwnie holocenskie utwory
rzeczno — bagienne. Reprezentujg je osady organogeniczne, sg to osady bagienne
— torfy i starorzeczne namuty — lokalnie z przetawiceniami piaskow - a ich spag
potozony jest ok. [-] 3 — [-] 8 m n.p.m. Spag podioza organogenicznego uktada sie
stosunkowo ptasko, co nie wyklucza jego lokalnego zréznicowania. Utwory
organiczne podscielone sg serig aluwialnych piaskow drobno i $rednioziarnistych,
miejscami pospotkami. Wsrod utworéw rzecznych, lokalnie wystepujg takze
drobnoziarniste grunty pytowe (mady) o nieznacznej migzszosci wynoszacej ok. 0,8
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— 1,5 m. Powyzszych utworéw holocenskich nie przewiercono otworami o maks.
gtebokosci 15,0 m.

Pod osadami holocenskimi wystepujg starsze plejstocenskie utwory lodowcowe,
osadzone w okresie zlodowacenia poétnocnopolskiego (Wisty), stadiale gtdwnym,
stwierdzone tylko w badaniach archiwalnych. Wyksztatcone sg w formie glin
zwatowych, a ich strop zalega na zréznicowanej gtebokosci uwarunkowanej
miejscem prowadzonych badan i ksztattuje sie na rzednej ok. [-] 8 — [-] 10 m n.p.m.
W celu wykorzystania go dla celéw gospodarczych, pierwotny zabagniony teren
zostat nadbudowany warstwg gruntéw antropogenicznych (gtéwnie grunty mineralne
z humusem, zuzlem i gruzem) o migzszosci maks. 3,3 m. Tak nadbudowany teren
wznosi sie na zréznicowanych rzednych, wynoszacych 3,0 — 5,0 m n.p.m.

W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2015 r.) stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej we wszystkich otworach geologiczno — inzynierskich. W zaleznosci
o litologii tworzy ona zwierciadlo swobodne lub napiete oraz sgczenia. Pierwsze
zwierciadto wody gruntowej wystepuje pilytko, tuz pod warstwg gruntéw
antropogenicznych, lub ich w obrebie, zalegajgc na stropie praktycznie
nieprzepuszczalnych osadéw organogenicznych i jest wynikiem infiltracji wdd
opadowych w podioze. Swobodne, nieregularne zwierciadto nawiercono w otworach
nr 2, 3, 4 oraz 7 i potozone byto na gt. 1,02 — 3,33 m, co odpowiada rzednym 2,51 —
1,83 m n.p.m. W otworach archiwalnych (8A, 13/A i 26/A) wykonanych w sierpniu
1984 r. lustro wody uktadato sie na rzednej 1,74 — 1,89 m n.p.m. Powyzsze réznice
w glebokosci zalegania wody gruntowej, sg skutkiem réznych terminow
obserwacyjnych oraz zmiennos$cig litologiczng gruntéw po zurbanizowaniu terenu
badan. Drugi holocenski poziom wod gruntowych potozony byt w piaskach
aluwialnych, zalegajgcych ponizej utworéw organogenicznych (gt. 8,6 — 10,5 m
p.p.t.) i posiadat zwierciadto napiete stabilizujgce sie na gt. 1,53 — 3,70 m p.p.t., .
na rzednych 1,41 — 2,00 m n.p.m. Wode gruntowg pod napieciem hydrostatycznym
prowadzg takze soczewki piaskdéw. Sgczenia nawiercono tylko w otworach nr 1, 5 i
6, potozone na gt. 1,0 — 2,3 m. Prace polowe prowadzono w okresie sredniego
stanu wéd gruntowych. W porze mokrej jej poziom moze by¢ wyzszy o ca 0,5 m.

Pobrane  prébki  gruntéw  gruboziarnistych  poddano  analizie  sktadu
granulometrycznego, na podstawie ktorej opracowano Kkrzywe uziarnienia i
okreslono wspotczynnik filtracji k. Jego wartos¢ obliczono na podstawie —
uwazanego za najbardziej uniwersalny — wzoru USBSC tzw. ,amerykanskiego”:

k = 0,0036 *d,o>*[ m/s] , gdzie:
d20 — srednica ziaren stanowigca 20% wagowego sktadu gruntu
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli ponize;j:

Wartosci wspotczynnika filtracji k wyznaczone na podstawie wzoru USBSC
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Otwor
badawczy

Litologia

Gtebokosé
poboru préby
[mp.p.]

Wspobtczynnik
filtracji
[m/s]

Wspobtczynnik
filtracji
[m/d]

4.3.2

Piasek drobny
na
pograniczu
piasku
$redniego z
domieszkg
piasku
pylastego

3,7 0,000027 2,37

Piasek sredni z
domieszkag

4 piasku

drobnego i
Zwiru

13,8 0,00015 12,83

Piasek sredni z
domieszkag
piasku
drobnego

10,0 0,000061 5,28

Piasek gruby z
5 domieszkg
Zwiru

12,0 0,00023 19,51

Piasek drobny z
domieszkg
piasku
Sredniego

13,0 0,000022 1,94

Wodoprzepuszczalnos¢ gruntéw  budujgcych poditoze jest zrdoznicowana.
Najmniejszg posiadajg grunty organiczne (torfy i namutly), gdzie orientacyjny
wspétczynnik filtracji k wynosi ca 1x10-8 m/s. Dla piaskéw drobnych, lokalnie z
domieszkg piaskéw pylastych, wartos¢ wspotczynnika k wynosi ca 5,0 — 2,0 m/dobe.
Najbardziej wodoprzepuszczalne sg piaski srednie i piaski grube wystepujace
lokalnie w gtebszym podtozu i charakteryzujg sie wspotczynnikiem k ca 5 — 25
m/dobe. Wspodtczynnik filtracji warstwy gruntéw nasypowych jest $cisle
uwarunkowany sktadem granulometrycznym.

Wode gruntowg przebadano pod kgtem agresywnosci w stosunku do materiatow
budowlanych w akredytowanym laboratorium - Instytucie Zootechniki, Panstwowym
Instytucie Badawczym, Pracownia w Szczecinie, 71-617 Szczecin, ul. Zubrow 1.
Pobrano 2 prébki do analizy chemicznej, z czego jedng z otworu nr 5, gt. 1,16 m
p.p.t. oraz z otworu nr 7 z gt. 10,5 m. Przeprowadzone badania wykazujg ze
Srodowisko wodne jest mato agresywne w stosunku do materiatow budowlanych i
posiada klase ekspozycji XA-1.

Teren planowanej inwestycji nie jest obszarem zalewowym i nie znajduje sie w
obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.
Charakterystyka geotechniczna podtoza

Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu przedstawiajg Przekroje
geologiczno - inzynierskie i Karty otworéw geologiczno — inzynierskich Podziat na
warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i Eurokod 7
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PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i czes¢ 2:
Rozpoznanie i badania podioza gruntowego. Z podziatu geotechnicznego
wytgczono grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane: gruzowo mineralne i
spoiste oraz nasypy budowlane) o udokumentowanej migzszosci do 3,3 m,
tworzgce grupe |. Wsrdéd wszystkich osadédw naturalnych tworzgcych model
podtoza, wydzielono 3 grupy gruntdw, ktére charakteryzuje 12 warstw
geotechnicznych réznigcych sie wtasnosciami:

GRUPA | — obejmuje grunty antropogeniczne, ktérych warstwy wydzielono w
zaleznosci od sktadu i stanu:

Grunty antropogeniczne — przecigzajgce nasypy budowlane;

Warstwa / la / - grunty mineralne (gtéwnie piaszczyste) z domieszkg osadéw
ilastych, humusu, zuzla oraz cegly, powstate w trakcie tworzenia nasypow
przecigzajgcych. Z uwagi na ich niejednorodny skfad, nie okreslono ich parametréw
geotechnicznych.

Grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane;

Warstwa / 1b / - nasypy posiadajgce zréznicowany sktad i stan, gtéwnie humusowe
grunty mineralne z domieszka osaddw organicznych i gruntdéw drobnoziarnistych.

GRUPA Il — obejmuje rodzime grunty organiczne;

Warstwa /lla/ - grunty organiczne - namuty Or(Nm), wilgotne, plastyczne na
pograniczu miekkoplastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0,50 i
wskazniku konsystenciji Ic = 0,50.

Warstwa /llb/ - grunty organiczne - namuty Or(Nm), wilgotne, plastyczne, o
usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,35 i wskazniku konsystenc;ji Ic = 0,65.

Warstwa /lic/ - grunty ograniczne — torfy Or(T), lokalnie z namutem, wilgotne, o
zréznicowanym stopniu roztozenia wg sakli Von Posta H4 — H7.

Warstwa /Ild/ - grunty ograniczne — torfy Or(T), lokalnie z namutem, wilgotne, o
zréznicowanym stopniu roztozenia wg sakli Von Posta H6 — H8.

GRUPA 1ll — nieskonsolidowane grunty drobnoziarniste;

Warstwa /llla/ - pyly piaszczyste (saSi) oraz gliny pylaste (saclSi), wilgotne,
plastyczne, o stopniu plastycznosci I, = 0,40 i wskazniku konsystencji Ic = 0,60.

GRUPA IV — reprezentowana przez aluwialne piaski réznofrakcyjne, zalegajgce w
spagowych partiach badanego podtoza:

Warstwa /IVa/ - humusowe piaski grube (HCSa) i humusowe piaski srednie (HMSa),
nawodnione, luzne o stopniu zageszczenia Ip = 25 [%],

Warstwa /IVb/ - piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o
usrednionej wartosci ID = 35 [%],

Warstwa /IVc/ - piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa), nawodnione, srednio
zageszczone o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 55 [%],
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4.4

Warstwa /IVd/ - piaski $rednie z domieszkg zwiru (grMSa) i piaski grube z
domieszka zwiru (grCSa), nawodnione, srednio zageszczone o usrednionej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 35 [%],

Warstwa /IVe/ - piaski srednie z domieszkg zwiru (grMSa) i piaski grube z
domieszka zwiru (grCSa), nawodnione, srednio zageszczone o usrednionej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 55 [%0],

Warstwa /IVfl - zwiry (Gr) i pospotki (grSa), nawodnione, luzne o usrednionej
wartoscistopnia zageszczenia lp = 30 [%0],

Warstwa /IVg/ - pospoftki (grSa), nawodnione, srednio zageszczone o usrednionegj
warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 50 [%0],

Warunki gruntowo - wodne oraz przebieg wydzielonych warstw w podiozu,
zilustrowano na Przekrojach geologiczno - inzynierskich oraz Kartach otworéw
geologiczno — inzynierskich Parametry geotechniczne gruntéw podane w Legendzie
do przekrojow, okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997-2. Projektowanie
geotechniczne. Rozpoznanie i badania podioza gruntowego, opierajac sie na
doswiadczeniu i jakosciowych badaniach geotechnicznych oraz normie PN-81/B-
03020. Z uwagi na zréznicowany stan i skfad gruntow nasypowych oraz odlegty
czas prowadzenia poszczegblnych etapéw badan, przebieg warstw
geotechnicznych podtoza antropogenicznego nalezy traktowac orientacyjnie. Model
podioza wraz z wyprowadzonymi warto$ciami parametrow geotechnicznych
przedstawiajg Tabele interpretacji sondowania statycznego CPTU.

Whnioski i zalecenia

1. Dokumentowany obszar potozony jest w obrebie czwartorzedowych, osadéw
holocenskich i  plejstocenskich. Stropowe partie  budujg grunty
antropogeniczne o z réznicowanym sktadzie, sg to gtdwnie utwory mineralne z
domieszka humusu, zuzla oraz gruzu (warstwa la) o migzszosci maks. 3,3 m.
W czesci wschodniej stwierdzono wystepowanie stabonosnych nasypow
niekontrolowanych - warstwa Ib. Ponizej zalegajg bagienne grunty organiczne,
wyksztatcone jako namuty oraz torfy (grupa Il), ktére wystepujg do rzednej [-]
3 — [] 8 m n.p.m. Strop stabonosnych gruntéw organicznych moze odbiegac
od przedstawionych w przekrojach. Wynika to z nadbudowy terenu i
docigzeniu stabszego podfoza gruntami nasypowymi. Gtebsze podtoze budujg
holocenskie utwory gruboziarniste, reprezentowane przez piaski drobne,
Srednie i grube oraz pospotki i zwiry, charakteryzujgce sie zréznicowanym
stopniem zageszczenia Ip = 25 — 55 % (grupa IV). Lokalnie - w stropie
holocenskich piaskow - nawiercono nieskonsolidowane mady (pyly
piaszczyste i gliny pylaste) w stanie plastycznym o IC = 0,60 (warstwa llla).
Jako podtoze nosne nalezy uzna¢ $rednio zageszczone grunty mineralne,
budujgce warstwy IVc - 1Vg.

2. W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2015 r.) stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach geologiczno —
inzynierskich. W zaleznosci o warunkéw litologicznych tworzy ona zwierciadto
swobodne lub napiete oraz sgczenia. Pierwsze zwierciadto wody gruntowej
wystepuje ptytko, tuz pod warstwg gruntéw antropogenicznych, lub ich w
obrebie, zalegajgc na stropie praktycznie nieprzepuszczalnych osadéw
organogenicznych i jest wynikiem infiltracji wéd opadowych w podtoze.
Nieregularne, swobodne zwierciadto nawiercono w otworach nr 2, 3, 4 oraz 7 i
potozone byto na gt. 1,02 — 3,33 m, co odpowiada rzednym 2,51 — 1,83 m
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n.p.m. Drugi holocenski poziom wod gruntowych potozony byt w piaskach
aluwialnych, zalegajacych ponizej utworéw organogenicznych (gt. 8,6 — 10,5
m p.p.t.) i posiadat zwierciadto napiete stabilizujgce sie na gt. 1,53 — 3,70 m
p.p.t., tj. na rzednych 1,41 — 2,00 m n.p.m. Wode gruntowg pod napieciem
hydrostatycznym prowadzg takze chaotycznie zalegajgce soczewki piaskéw.
Prace polowe prowadzono w okresie Sredniego stanu wod gruntowych. W
porze mokrej jej poziom moze by¢ wyzszy o ca 0,5 m. Wodoprzepuszczalnosé
gruntéw budujgcych podioze jest zréznicowana. Najmniejszg posiadajg grunty
organiczne (torfy i namuty), gdzie orientacyjny wspotczynnik filtracji k wynosi
ca 1x10-8 m/s. Dla piaskow drobnych, lokalnie z domieszkg piaskéw
pylastych, wartos¢ wspoétczynnika k wynosi ca 5,0 — 2,0 m/dobe. Najbardziej
wodoprzepuszczalne sg piaski srednie i piaski grube wystepujace lokalnie w
gtebszym podtozu i charakteryzujg sie wspoétczynnikiem k ca 5 — 25 m/dobe.
Wspotczynnik filtracji warstwy gruntéw nasypowych jest $cisle uwarunkowany
ich sktadem granulometrycznym.

3.  Wode gruntowg przebadano pod katem agresywnosci w stosunku do
materiatdbw budowlanych. Wyniki obrazujg, ze Srodowisko wodne jest mato
agresywne. Dwie probki wykazaty klase ekspozyciji XA-1.

4.  Stwierdzone warunki geologiczno - inzynierskie sg mato korzystne. Grunty
budujgce model podtoza posiadajg zréznicowany skfad, stan, migzszos¢ oraz
parametry geotechniczne. Powyzsze czynniki majg negatywny wpltyw na
posadowienie bezposrednie obiektéw. Obiekty kubaturowe sugeruje sie
posadowi¢ posrednio na palach. Zagtebiajgc je w grunty mineralne warstw I1Vc
- IVg. Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie
wyniki zawarte w niniejszej Dokumentacji, uzyskane réznymi metodami
badawczymi (wiercenia, badania laboratoryjne, sondowania statyczne oraz
udarowo - obrotowe), a takze opracowania archiwalne.

5. W przypadku wzmocnienia podtoza projektowanych drég dojazdowych i
parkingdw, nalezy uwzgledni¢ zré6znicowane moduty Scisliwosci stabonosnych
gruntdéw organicznych. Parametry ich jednoznacznie sg uwarunkowane
migzszoscig zalegajgcych nad nimi nasypéw. Utwory organiczne zalegajace,
bezposrednio pod warstwg nasypodw przecigzajgcych charakteryzujg sie
wyzszymi parametrami fizyko - mechanicznymi, w stosunku do pozostatych,
ulegajac w znacznej czesci komprymacji. Powierzchnie projektowanych drég i
parkingdw zaleca sie wzmocni¢ warstwg geotekstyliow oraz kruszywa, ktéra
takze spetni warstwe filtrujgca.

6. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas budowy nasypow przecigzajgcych
(ich sktadu, sposobu formowania oraz etapowania). Dla przyspieszenia
konsolidacji gruntéw organicznych =zaleca sie zastosowanie drendw
pionowych.

7. Prace ziemne, zgodnos¢ modelu podtoza oraz kontrole zageszczenia
wbudowanych warstw, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa — geotechnika.

8.  Zakres przeprowadzonych badan oraz uzyskane wyniki sg wystarczajgce dla
rozwigzania zadania geologiczno — inzynierskiego.

9. Na badanym terenie nie wystepujg kopaliny, przydatne przy realizacji
planowanej inwestycji.

Na podstawie wynikéw badan geologicznych nalezy stwierdzi¢, iz podtoze nalezy
zaliczy¢é do zlozonych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajagc typ obiektu
budowlanego ustalono drugg kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestyciji.
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5.1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH SIECI

Sieci sciekowe

Wykonane zostang nastepujace rurociggi sciekowe

rurocigg obejsciowy — odcinek pomiedzy komorg za kratami a korytem
pomiarowym z rur D630PE, PN16, na rurociggu przy budynku gtéwnym i przed
potaczeniem z rurociggiem odptywowym z osadnika zostang zainstalowane
zasuwy klinowe doziemne DNG60O, rurocigg zakotwi¢ do sciany komory krat

rurocigg doprowadzajgcy Scieki z piaskownika do projektowanej komory osadu
czynnego z rur D630PE, PN16, w piaskowniku wykorzystany zostanie otwor po
istniejgcym rurociggu obejsciowym, ktory zostanie wytgczony z eksploatacji

rurocigg doprowadzajgcy Scieki z projektowanej komory osadu czynnego do
istniejgcej komory rozdziatu z rur D711,2 x 8 mm stal 1.4571, w komorze
rozdziatu wykorzystany zostanie otwér po istniejgcym rurociggu obejsciowym,
ktéry zostanie wytgczony z eksploatacji

wymieniony zostanie po trasie, rurocigg z istniejgcej komory rozdziatu do
istniejgcego osadnika wtérnego, wykonany zostanie z rur D711,2 x 8 mm stal
1.4571

wymieniony zostanie po trasie, rurocigg z istniejgcego osadnika wtdérnego do
pofgczenia z rurociggiem obejsciowym, wykonany zostanie z rur D630PE, PN16,
na rurociggu za osadnikiem wtornym zostanie zainstalowana zasuwa klinowa
doziemna DN600

wymieniony zostanie po trasie odcinek kanalizacji grawitacyjnej przebiegajacej
przy piaskowniku jesli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zostanie
uszkodzony lub nie bedzie mozna go zabezpieczy¢

Przyjeto rurociggi z PE100 na cisnienie nominalne PN16 bar (1,6 MPa) SDR11 oraz
z rur ze stali 1.4571 wraz z niezbednymi ksztattkami i tgcznikami.

Dla zmiany kierunku przyjeto fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie rur
na zimno moze odbywac sie tylko w temperaturach dodatnich a promieh giecia nie
moze by¢é mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

Przyjeto system tgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury

rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow
wtérnych; surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiadac¢ certyfikat 1ISO 9001
lub 9002

wytrzymatos¢ rur PN16

ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny byé wykonane z
tego samego materiatu co rura

nalezy stosowac jednolity system ksztattek
stosowaé rury PN16, PE 100, SDR 11

Sposob posadowienia rurociggéw opisano w czesci konstrukcyjne;.
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Armatura:
Zasuwa
— ilos¢ 3
— srednica DN600
— owiercenie kotnierza  PN10
— rodzaj klinowa, do $ciekéw, do zabudowy podziemnej
— naped reczny pod klucz z obudowg i skrzynka
Wstawki montazowe
— ilosc¢ 3
— srednica DN600

ciSnienie nominalne PN10

dtugos¢ zabudowy F3

materiat stal 1.4571

Zestawienie materiatéw

Rury PN16, PE100, SDR 11

— D630PE —155m

— D609,6x8 mm stal 1.4571 —1m

— D711,2x8 mm stal 1.4571 — 40 m

Kolana

— D710PE 45° — 3 szt

— D710PE 16° — 4 szt

— D630PE 57° — 1 szt

— D630PE 45° — 4 szt

— D630PE 33° -2 szt

— D630PE 30° — 2 szt

— DG630PE 23° - 2 szt

— DB630PE 20° — 2 szt

— D630PE 10° — 2 szt

Tréjniki kgtowy réwnoprzelotowy D630PE 48° — 1 szt
Zasuwy DN600 — 3 szt

Wstawki montazowe DNG0O — 3 szt

Kotnierze luzne DN600, PN10, stal kwasoodp. 1.4571- 10 szt
Kotnierze luzne DN700, PN10, stal kwasoodp. 1.4571- 3 szt
Blacha grubosci 30 mm stal 1.4571 - 0,328 m?
Kotwy M27 stal 1.4571 — 12 szt

Tuleje kotnierzowe D630PE — 10 szt
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Wywijki D711,2x8 mm stal1.4571 — 3 szt
Redukcja D711,2/D609,6 stal 1.4571 — 1 szt
tanhcuch uszczelniajgcy dla rury DN600 - 2 szt

Uwaga: ze wzgledu na znaczne zageszczenie i brak dokladnej inwentaryzacii
istniejacego uzbrojenia, zestawienie ilosci ksztattek i ich katéw nalezy traktowac
jako przyblizone.

Sieci osadowe
Wykonane zostang nastepujgce rurociggi osadowe

— rurocigg doprowadzajgcy osad =z istniejagcego osadnika wtdérnego do
pomieszczenia pomp osadu w budynku gtéwnym , z rur D355PE, PN16

— rurocigg doprowadzajgcy osad z pomieszczenia pomp osadu w budynku
gtownym do istniejgcej komory osadu czynnego , z rur D315PE, PN16

— rurocigg doprowadzajgcy osad z pomieszczenia pomp osadu w budynku
gtébwnym do projektowanej komory osadu czynnego , z rur D315PE, PN16

Na rurociggach osadowych przed komorami osadu czynnego zamontowac¢ zasuwy
odcinajgce DN300.

Przyjeto rurociggi z PE100 na ci$nienie nominalne PN16 bar (1,6 MPa) SDR11,
wraz z niezbednymi ksztaltkami i tgcznikami.

Dla zmiany kierunku przyjeto fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie rur
na zimno moze odbywac¢ sie tylko w temperaturach dodatnich a promieh giecia nie
moze by¢é mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

Przyjeto system tgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Armatura:

Zasuwa

— ilosc¢ 2

— srednica DN300

— owiercenie kotnierza  PN10

— rodzaj klinowa, do $ciekéw, do zabudowy podziemnej
— naped reczny pod klucz z obudowg i skrzynka

Rury

— rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcéw
wtérnych; surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiadac certyfikat ISO 9001
lub 9002

— wytrzymatos¢ rur PN16

— ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny by¢ wykonane z
tego samego materiatu co rura

— nalezy stosowac jednolity system ksztattek
— stosowacé rury PN16, PE 100, SDR 11
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Sposbdb posadowienia rurociggdw opisano w czesci konstrukcyjnej.
Zestawienie materiatéw

Rury D355PE, PN16, PE100, SDR 11 —90 m

Rury D315PE, PN16, PE100, SDR 11 — 120 m

Kolana D315PE

— DB315PE 11° -4 szt

— D315PE 14° — 1 szt

— D315PE 18° — 2 szt

— D315PE 45° — 8 szt

— D315PE 39° — 4 szt

— D315PE 57° -1 szt

Kolana D355PE

— DB355PE 68° — 1 szt

— DB355PE 45° — 2 szt

— DB355PE 39° — 2 szt

— D355PE 14° - 2 szt

— DB355PE 18° — 2 szt

Zasuwa DN300 — 2 szt

Redukcja D315/D355 PE

Kotnierze luzne DN300, PN10, stal kwasoodp. 1.4571- 10 szt
Kotnierze luzne DN350, PN10, stal kwasoodp. 1.4571- 1 szt
Tuleja kotnierzowa D315PE — 9 szt

Tuleja kotnierzowa D355PE — 1 szt

Uwaga: ze wzgledu na znaczne zageszczenie i brak dokladnej inwentaryzacii
istniejgcego uzbrojenia, zestawienie ilosci ksztattek i ich katéw nalezy traktowac
jako przyblizone.

Sieci sprezonego powietrza

Wykonane zostang rurociggi doprowadzajgce sprezone powietrze z pomieszczenia
pomp osadu i dmuchaw do projektowanej i istniejgcej komory osadu czynnego. Z
budynku dmuchaw do rozgatezienia na dwie komory wykonany zostanie rurocigg z
rur D508x6 mm stal 1.4571. Odcinki od rozgatezienia do studzienek przepustnic
wykonane zostang z rur D457,2x5 mm. Kazda komora osadu czynnego bedzie
miata swojg studzienke. Przed studzienkami wykonane zostanie rozgatezienie na
dwa rurociggi D323,9x4 mm, jeden rurocigg zostanie doprowadzony do rusztéw
komory wewnetrznej a drugi rurocigg zostanie doprowadzony do rusztow komory
zewnetrzne;j.

W studzienkach na obu rurociggach zainstalowane zostang przepustnice
regulacyjne DN300, stuzagce do regulacji ilosci doprowadzanego do komor
powietrza. Napedy przepustnic umieszczone zostang na kolumienkach na stropie
studzienek.
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Wigczenie do istniejgcych rurociggdw sprezonego powietrza przy istniejgcej
komorze osadu czynnego wykonane zostanie jako kotnierzowe. Istniejgce rurociggi
wykonane sg z laminatu poliestrowo szklanego. W celu wigczenia projektowanego
rurociggu do rurociggu doprowadzajgcego powietrze do wewnetrznej komory nalezy
dolaminowa¢ do niego tuleje kotnierzowg z kotnierzem. W celu wigczenia
projektowanego rurociggu do rurociggu doprowadzajgcego powietrze do
zewnetrznej komory nalezy dolaminowaé do niego trojnik réwnoprzelotowy z tulejg
kotnierzowg i kotnierzem.

Armatura:

Przepustnice

— ilos¢ 4

— srednica DN300

— ci$nienie nominalne PN10

— rodzaj regulacyjna do powietrza

— naped elektryczny regulacyjny na kolumience
— materiat zeliwo, stal nierdzewna

Wstawki montazowe

— ilos¢ 4

— Srednica DN300

— cisnienie nominalne  PN10

— dlugos¢ zabudowy F3

— materiat stal 1.4571
Zestawienie materiatéw

Rury stal nierdzewna 1.4571.

— D508 x6 mm—-24m

— D457,2x5mMmm—-29m

- D3239x4mMm-30m

Kolana stal nierdzewna 1.4301:

— D508 x 6 mm 45° — 2 szt

— D457,2 x5 mm 30° — 2 szt

— D323,9 x4 mm 45° — 2 szt

— D323,9 x 4 mm 90° - 5 szt

— D323,9 x4 mm 58° — 1 szt

— D323,9 x4 mm 16° — 1 szt

— D323,9 x4 mm 22° -1 szt

Tréjniki stal nierdzewna 1.4571.:

— katowy réwnoprzelotowy D508 x 6 mm 64° — 1 szt
— katowy réwnoprzelotowy D323,9 x 4 mm 45° — 2 szt

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

Maj 2015



Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni sciekéw w Trzebiatowie
Sieci miedzyobiektowe oraz drogi i chodniki

Projekt wykonawczy Strona 15

Zwezki stal nierdzewna 1.4301:

— D508/D457,2 — 2 szt

— D457,2/ D323,9 -4 szt

Przepustnice DN300 — 4 szt

Wstawki montazowe DN300 - 4 szt

Studzienki DN2000 z wtazami i drabinkami ze stali 1.4571 - 2 szt
tanhcuchy uszczelniajgce dla rury DN300 - 8 szt

Kotnierze luzne DN300, PN10, stal kwasoodp. 1.4571- 12 szt
Wywijki kotnierzowe D323,9 x 4 mm — 10 szt

Tréjnik réwnoprzelotowy DN300 — laminat poliestrowo — szklany 1 szt.

Sie¢ wodociggowa

Wykonane zostanie witgczenie do istniejgcego wodociggu DN100 przebiegajgcego
przy budynku gtéwnym w celu doprowadzenia wody do instalacji ptukania skratek i
piasku, z rur D75PE, PN10. Wiaczenie wykonaé poprzez montaz trojnika
redukcyjnego.

W zwigzku z lokalizacjg studzienki przepustnic przy istniejgcej komorze osadu
czynnego, konieczne bedzie przestawienie istniejgcego w tym miejscu hydrantu.

Armatura:

Zasuwa

— ilos¢ 1

— srednica DN65

— ciSnienie nominalne PN10

— rodzaj klinowa, do wody, do zabudowy podziemnej
— nhaped reczny pod klucz z obudowg i skrzynka
Zasuwa

— ilosc¢ 1

— srednica DN80

— ci$nienie nominalne PN10

— rodzaj klinowa, do wody, do zabudowy podziemnej
— naped reczny pod klucz z obudowg i skrzynka
Hydrant

— ilos¢ 1

— Srednica DN80

ciSnienie nominalne PN10

rodzaj podziemny z zasuwg
Zestawienie materiatow
Rury PE, PN10, SDR 17
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— D9OPE-15m

— D75PE-3m

Zasuwy

— DNB80 -1 szt

— DNG65 -1 szt

Hydrant - 1 szt

Tréjnik redukcyjny DN100/DN65 — 1 szt

Tréjnik redukcyjny DN100/DN80 — 1 szt

Kotnierze luzne DN80, PN10, stal kwasoodp. 1.4571- 3 szt
Kotnierze luzne DN65, PN10, stal kwasoodp. 1.4571- 2 szt

Nawierzchnie utwardzone

Wokét projektowanej komory osadu czynnego wykonany zostanie chodnik z kostki
betonowej o szerokoéci 1,2 m. Projektowana droga szutrowa wykonana zostanie
jako prostopadta do drogi istniejacej. W zwigzku z przebudowg sieci rozebrane
chodniki i drogi zostang odtworzone do stanu istniejgcego.

Konstrukcja chodnikow

Na konstrukcje chodnikow sktadajg sie:

- nawierzchnia w wykonaniu z kostki betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podsypka piaskowa 15 cm

- obrzeza betonowe 6x20cm na podsypce piaskowej grubosci 3cm
Konstrukcja drég

Na konstrukcje drég sktadajg sie:

- tluczen kamienny zaklinowany klincem i miatem, warstwa goérna gr. 10cm
- tluczen kamienny warstwa dolna, gr. 10cm

- warstwa wyrownawcza z piasku, gr. 10cm

- krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm utozone na tawie
betonowej 10x20cm z betonu C12/15

Zestawienie powierzchni:

- drogi szutrowe nowe — 200 m?

- drogi szutrowe odtworzenia — 460 m?
- chodniki nowe — 150 m?

- chodniki odtworzenia — 270 m?

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Kolejnos¢ realizacji robot:
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1. Tymczasowe zamurowanie (z uzyciem zaprawy szybkowigzacej) doptywu do
obecnie nie uzywanego kanatu kraty. Montaz nowej krat, prasy, kompaktora
skratek i ptuczki piasku

2. Wykonanie tymczasowego rurociggu DN400 diug. ok. 30 m od wylotu
rurociggu DN500 w kanale przed kratami do komory odptywowej w
piaskowniku. Potgczenie z istniejgcym rurociggiem wykonaé za pomocag
kotnierza zabezpieczonego przed przesunieciem. Rurocigg doprowadzi¢ do
piaskownika przez otwér okienny w pomieszczeniu krat. Odpompowanie
Sciekow z piaskownika. Montaz zasuwy nasciennej w piaskowniku i odcinka
by -passu z zasuwg DN600. Rurocigg z zasuwg DN600 zabezpieczy¢ przed
wysunieciem sie ze sciany.

3. Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania sciekow z piaskownika do
komory osadu czynnego. Do utozenia tymczasowego rurociggu tfocznego na
komorze osadu czynnego wykorzysta¢ istniejgcy pomost obstugowy.
Wydajnos¢ pompy ok. 600m3/h, rurociggu ttoczny DN400 dlug. ok. 40 m.
Zamkniecie poprzez balonowanie (za pomocg nurka) rurociggu
doprowadzajgcego scieki do komory osadu czynnego. Demontaz istniejgcego
i montaz projektowanego wyposazenia komory odptywowej piaskownika oraz
odcinka rurociggu odptywowego.

4.  Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania osadoéw z osadnika do
komory osadu czynnego i zageszczacza osadu. Wydajnosé pompy ok.
200m?/h, rurociggu ttoczny DN400 (Srednice rurociggu przyjeto orientacyjnie,
Srednice dobraé¢ w zaleznosci od przyjetego agregatu pompowego) dtug. ok.
50 m do komory osadu czynnego i ok. 70 m do zageszczacza. Zamkniecie
poprzez balonowanie (za pomocg nurka) rurociggu doprowadzajgcego osad
do komory osadu czynnego. Wykonanie posadowienia i montaz rurociggéw
osadowych i sciekowych. Montaz rurociggdw osadowych w pomieszczeniu
pomp osadu, przetgczenie dwoéch pomp osadu na nowy rurociag.

5. Zamknigcie poprzez balonowanie (za pomocg nurka) rurociggu
doprowadzajgcego S$cieki z komory osadu czynnego do komory rozdziatu.
Zamkng¢ zastawki przelewowe w komorze rozdziatu. Wykonanie
tymczasowego stanowiska pompowania $ciekéw z komory osadu czynnego
do studzienki odptywowej z komory rozdziatu. Wydajno$¢ pompy ok. 600m3/h,
rurociggu ttoczny DN400 diug. ok. 20 m Demontaz i montaz wyposazenia
komory rozdziatu zaslepienie otworu po rurociggu by-passu i zaslepienie
rurociggu, budowa nowej komory osadu czynnego.

6. Zamkniecie doptywu i odptywu $ciekow z istniejgcej komory osadu czynnego.
Skierowanie sciekow do nowej pustej komory osadu czynnego. Pojemnos¢
komory zapewni retencje Sciekow na czas ok. 1 doby w okresie letnim i 2 dob
poza tym okresem. W czasie gdy scieki surowe bedg retencjonowane w nowej
komorze osadu czynnego nalezy spompowac scieki z osadnika do poziomu
ponizej rurociggu doptywowego. Odpompowanie $ciekdbw z rurociggu
doptywowego do osadnika. Demontaz istniejgcego i montaz nowego
rurociggu od komory rozdziatu do osadnika. Demontaz istniejgcego i montaz
nowego rurociggu osadnika do koryta pomiarowego wraz z trojnikiem i
zasuwami DN600.

7. Budowa rurociggu obejsciowego. Wykonanie rurociggdbw sprezonego
powietrza (bez podtaczania do istniejgcych obiektow).

8. Tymczasowe potgczenie dwdch istniejgcych rurociggéw sprezonego powietrza
DN300 z laminatu poza pomieszczeniem dmuchaw. Demontaz istniejgcych i

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
Maj 2015



Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni sciekéw w Trzebiatowie

Sieci miedzyobiektowe oraz drogi i chodniki
Projekt wykonawczy Strona 18

7.
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7.2

montaz dwéch nowych dmuchaw i podtgczenie ich do nowego rurociggu
sprezonego powietrza. Pozostate dwie dmuchawy doprowadzajg powietrze do
istniejgcej komory osadu czynnego. Wigczenie do eksploatacji nowej komory
osadu czynnego.

9. Demontaz pozostatych dwéch dmuchaw, montaz nowych i podtgczenie ich do
nowego rurociggu sprezonego powietrza. Montaz wirowki wraz ze wszystkimi
urzgdzeniami towarzyszacymi.

10. Opréznienie istniejacej komory osadu czynnego. Demontaz istniejgcego i
montaz nowego wyposazenia. Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Uwaga:

1. W kazdym przypadku tymczasowego pompowania $ciekow lub osadu nalezy
zapewni¢ 100% rezerwe wydajnosci pomp.

2. Przedstawiona ponizej kolejnosé realizacji rob6ét moze zostaé przez
wykonawce robot zmieniona w zaleznosci od mozliwosci technicznych i
rodzaju posiadanego sprzetu, pod warunkiem zachowania ciggtosci pracy
oczyszczalni i nie dopuszczenia do obnizenia sie jakosci oczyszczonych
Sciekow ponizej wartosci dopuszczalnych.

WYKONANIE

Transport i skladowanie materiatéw

Pracownicy budowy, odpowiedzialni za transport i sktadowanie materiatobw powinni
zapoznac sie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw.

Generalnie przy transporcie i sktadowaniu rur z obowigzujg nastepujgce zasady:
rury nie moga by¢ zrzucane z wysokosci

podczas transportu i sktadowania nalezy chroni¢ rury przed zarysowaniem lub
innym uszkodzeniem ich powierzchni

rury nalezy sktadowaé na ptaskiej powierzchni, w miejscu sktadowania nie mogg
wystepowaé przedmioty o ostrych krawedziach

Wykopy

Przed uzyciem sprzetu mechanicznego do wykonania wykopow nalezy doktadnie
okresli¢ potozenie uzbrojenia podziemnego i istniejgcych pali betonowych wszelkimi
dostepnymi metodami. Przyblizone potozenie istniejgcych pali przedstawiono w
projekcie konstrukcyjnym.

Jesli metody bezodkrywkowe nie pozwalajg ze 100-procentowg pewnoscig okresli¢
potozenia urzadzen podziemnych, nalezy zlokalizowa¢ je za pomocg recznych
odkrywek.

Wzmocnienie podtoza gruntowego pod cze$¢ rurociggdw wykonane zostanie
metodg iniekcji strumieniowej ,jet grouding”. Na wykonanych tg metodg ,palach”
utozony zostanie materac z recyklingu betonowego, na ktorym rurociggi bedag
uktadane na podsypce piaskowej. Szczegdty wykonania posadowienia rurociggéw
przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym.

Wytyczenie trasy kanatu wykona¢ na podstawie zestawienia wspotrzednych
charakterystycznych punktéw geodezyjnych.
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Kanaly nalezy uktada¢é w wykopach o $cianach umocnionych za pomoca
prefabrykowanych obudéw stalowych petnych.

Wykopy nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym na catej dtugosci jako
waskoprzestrzenne o scianach umocnionych.

Powierzchnia terenu wzdtuz wykopdw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej
jak réwnej gtebokosci wykopu.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopoéw mechanicznych. W
przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
wspdlnie z projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegolng uwage zachowac przy wykonywaniu wykopow w miejscach skrzyzowan
i wzdtuz istniejgcego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokonaé prébnego
wykopu w celu ustalenia doktadnych rzednych posadowienia. Zblizenia nalezy
zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-76/E05125 i PN-E-
E05100-1/98.

Uktadanie rur

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg
montazowa.

Rury uktada¢ nalezy wg charakterystycznych punktéow trasy, wyznaczonych przez
uprawnionego geodete w sposéb gwarantujgcy nie naruszenie tych punktow w
trakcie budowy kanatu przez personel i sprzet wykonawcy lub osoby trzecie.

Odchytki od projektowanej trasy i niwelety dna rurociggu nie przekracza¢ wartosci
dopuszczonych normg PN-92/B-10727.

Rurociggi nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniej jak 15 cm,
wykonanej na nie naruszonym podtozu. W wypadku podfoza naruszonego, nalezy je
wzmocni¢ poprzez zageszczenie lub wymiane gruntu.

W wypadku stwierdzenia obecnosci kamieni w podtozu bezposrednio pod podsypkag
— nalezy je usungc.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie moze zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ uktadany w stanie zamarznietym,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innych podobnych przedmiotéw

Rurocigg powinien by¢ obsypany do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury gruntem
spetniajgcym te same warunki jak podane wyzej dla podsypki, zageszczonym
mechanicznie. W trakcie zageszczania obsypki nie moze wystgpi¢ przemieszczenie
rurociggu. Zageszczen dokonywacé przy gruntach suchych.

Dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopodw, (o ile grunt ten
nadaje sie do zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205 rys. 4, wedtug ktore;j:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien
osiggna¢ wartosc:

- Is=1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- 1s20,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukciji
nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95
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Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubos¢ warstw nie powinna byé
wieksza niz:

¢ 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
¢ 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Do zasypania kanatu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po pozytywnym odbiorze
czesciowym.

Zmontowane rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci hydrauliczne;.

WYTYCZNE WYKONAWSTWA W STALI NIERDZEWNEJ

Obchodzenie sie i przechowywanie materiatlow ze stali wysokostopowej

Materiaty ze stali wysokostopowej nalezy montowac, przechowywac i eksploatowac
tak aby ich wtasciwosci antykorozyjne nie pogorszyty sie. Aby spetni¢ te wymagania
nalezy :

o Zabezpieczy¢ przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalg zwyktej jakosci
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, ze wszystkie
narzedzia, pétki magazynowe, itp. uzywane do materiatéw ze stali
wysokostopowej muszg by¢é wykonane ze stali wysokostopowej lub drewna,
ewentualnie owiniete w nylon, drewno czy podobny materiat.

o Przechowywaé¢ materialy ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu
gdzie nie bedg narazone na stycznos¢ z opitkami zelaza, odpryskami lub dymem
pochodzgcym ze spawania stali niestopowe;j.

Przycinanie elementéw

Obrdbka powinna odbywaé sie w taki sposéb aby po ztozeniu i pospawaniu danej
czesci uzyska¢ poprawny ksztatt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, ze
muszg by¢ wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem.

Zaleca sie ciecie mechaniczne i dopuszcza ciecie termiczne. Po cigciu termicznym
nalezy mechanicznie usungc nierownosci i zuzle.

Odttusci¢ brzegi spawane tuz przed spawaniem za pomocg odpowiednich
rozpuszczalnikbw, np. acetonu. To odtluszczanie musi objg¢ powierzchnie
przynajmniej 50 mm od rowka spoiny.

Jesdli jest wykonywana obrobka plastyczna (np. giecie), utleniona powitoka na
powierzchni stali nierdzewnej moze peknaé i zniszczy¢ wtasciwosci antykorozyjne
stali.

W takim wypadku trzeba wykona¢ wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.

Sczepianie

Nalezy zamocowac obrobione i oczyszczone czesci. Jesli procedury spawania sg
wyspecyfikowane, potgczenia spawane muszg by¢ wykonane zgodnie z podanymi
tolerancjami. Nie zdejmowac¢ narzedzi mocujgcych zanim wszystkie sczepienia nie
zostang wykonane. llos¢ sczepow musi byé wystarczajgca by ,przeniesé” dany
odcinek po zdjeciu narzedzi mocujgcych. Odchytka od ustawienie w linii skrajnych
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8.4.6

koncow nie moze przekracza¢ 0.5 mm po sczepieniu. Wykonywaé sczepianie na
tych samych zasadach co kazdy inny rodzaj spawania i uzywaé ostony gazowe;.

Spawanie

Spoiwa

Spoiwo dobra¢ o odpowiednim sktadzie chemicznym do materiatu podstawowego,
by zapewni¢ sktad chemiczny spoiny zblizony do sktadu spawanych elementéw

Procedury spawania
Przetop wykona¢ metodg TIG, wypetnienie (lico) metodg TIG lub elektrodg topliwag.

Ostona gazowa

Nalezy zapewni¢ prawidlowg ostone wykonywanych przetopdw oraz spoin
sczepnych szczegdlnie tam, gdzie nie ma dostepu do grani spoiny.

Jako ostone stosowac¢ argon o czystosci 99,9 %.

Czystos¢ argonu mozna sprawdzi¢ na podstawie koloru grani spoiny po jej
ochtodzeniu do temperatury pokojowej. Jezeli gran spoiny bedzie miata kolor
niebieski lub brgzowy, to argon byt nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono petnej
ostony gazowej (argonowej).

Wytrawianie po spawaniu

Niemozliwe jest uzyskanie wystarczajgcej ostony gazowej, strona grani spoiny
bedzie mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brgzowe lub czarne zabarwienie. Z
punktu widzenia antykorozyjnosci powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne.

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszg by¢ dlatego zagruntowane
i wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewng szczotkg druciang a nastepnie
wytrawiane.

Okreslenie zakresu postepowania ze spoinami opiera sie na stopniu ich oksydaciji
(utlenienia).

Do wytrawiania mozna uzy¢ cieczy lub past wytrawiajgcych dostepnych na rynku.
Po wytrawianiu, powierzchnia musi wygladac¢ gtadko i mie¢ metaliczny potysk bez
zadnych odbarwien.

Nalezy zauwazyé, ze nawet gdy ulepsza sie istniejgce spawy, gaz musi byc
zastosowany, poniewaz w przeciwnym wypadku grahn spoiny bedzie tak mocno
spalona, Zze nieosiggalna bedzie gtadka i zabezpieczona przed korozjg
powierzchnia.

Zakres inspekcji

Przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne 100 % spoin, wg PN-85/M.-69775 wymagana
minimalna klasa wadliwosci W3.

Jezeli stwierdzi sie wyzszg klase wadliwosci to badania powtérzy¢ na podwadjnej
ilosci wadliwych spoin. Jezeli w powtdrzonych badaniach jedna spoin wykaze
niedopuszczalng wadliwos¢, badaniu podda¢ 100% spoin.

Kryteria akceptaciji
A. Spoiny muszg sie miesci¢ w trzeciej klasie wadliwosci.
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B. Zaréwno lico jak i gran spoiny musza mie¢ metaliczny potysk.

Naprawa
A. Wady wewnetrzne :

wadliwe odcinki spoin wycigé mechanicznie i wykona¢ nowe spoiny.
B. Wady zewnetrzne :

usung¢ za pomocg napawania (podtopienia) lub obrébki mechanicznej: szlifowanie,
polerowanie lub wytrawianie.

C. Spoiny po napawie podlegajg takim samym badaniom i ocenie jak spoiny
pierwotne.

Ciecze i pasty do wytrawiania

Jesli uzywa sie past i cieczy stuzacych do wytrawiania dostepnych na rynku, nalezy
Scisle przestrzegac zalecen producenta. Czesto jest okreslony przez producenta
minimalny czas uzycia, np. 8-24 godziny, zalezy to od szybkosci reakcji, ktora
zalezy od temperatury; im wyzsza temperatura tym szybsza reakcja wytrawiania, to
znaczy krotszy czas uzycia.

Transport

Wymagania sg takie same jak w punkcie 1. Nalezy szczegdlnie uwaza¢ na
ewentualne uzycie tadm ze stali weglowej do pakowania. W zadnym wypadku tasmy
te nie mogg dotyka¢ wyrobdéw ze stali nierdzewne.

Przechowywanie na placu budowy

Wymagania sg takie same jak w punkcie 1. Nalezy przykry¢ materiaty ze stali
nierdzewnej brezentem impregnowanym jesli nie ma mozliwosci przechowywania
ich pod dachem.

Préoba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykonac hydraulicznie na cisnienie prébne réwne 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 0,2 MPa.

Cisnienie probne utrzymaé prébne utrzymac przez minimum 10 minut, nastepnie
obnizy¢ do cidnienia obliczeniowego i przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne 100%
potgczen (spawanych i rozigcznych). Niedopuszczalna jest jakakolwiek
nieszczelnosé.

Uwagi koncowe

Powyzsza ,Specyfikacja” nie jest instrukcjg wykonania prac spawalniczych, porusza
jedynie istotne zagadnienia, ktore wykonawca montazu powinien opracowaé w
swojej instrukgciji i ktére powinny by¢ egzekwowane przez inspektora nadzoru.

ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH

sl 5515763,79  5993028,83
s2 5515769,4  5993028,97
s3 5515800,59  5993029,74
s4 5515812,21  5993041,71
s4.1 5515812,21  5993051,41
s5 5515812,21  5993055,29
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s6 5515808,16  5993061,49
s6.1 5515808,16  5993071,49
s6.2 5515808,16 5993074,99
s7 5515808,16 5993077,51
s8 5515811 5993082,42
s9 5515811  5993085,91
s2 5515769,4  5993028,97
s2.1 5515776,4  5993021,57
s10 5515827,44  5993052,57
s10.1 5515826,18 5993053,39
s10.2 5515818,04 5993058,67
sll 5515815,76 5993060,15
sll1.1 5515815,76 5993068,15
s12 5515815,76  5993069,47
s13 5515807,68 5993030,81
s13.1 5515807,68 5993031,31
sl4 5515807,68 5993034,34
s15 5515809,38 5993036,04
sl16 5515820,68  5993036,04
s17 5515824,94 5993037,23
s18 5515800,65 5993021,35
s18.1 5515801,21  5993021,93
s18.2 5515802,94 5993023,73
s19 5515805,52 5993026,41
s20 5515805,52  5993027,88
ol 5515806,91 5993012,59
02 5515807,6  5993012,88
03 5515809,14 5993013,12
o4 5515815,66 5993015,71
05 5515815,7 5993057,38
06 5515820,12 5993061,79
o7 5515820,14 5993079,68
o8 5515820,78 5993080,47
08.1 5515820,79 5993085,47
09 5515820,79  5993086,13
ol0 5515801,77 5993058,06
oll 5515802,56 5993058,56
0l2 5515805,81  5993059,61
ol3 5515818,86 5993059,61
ol4 5515820,74 5993061,49
ol5 5515820,76  5993079,68
ol6 5515823,7 5993083,28
ol7 5515823,77 5993086,3
ol8 5515826,41 5993050,98
0.18.1 5515825,57 5993051,52
ol9 5515821,3 5993054,29
019.1 5515821,31 5993061,54
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020 5515821,33 5993079,29
021 5515824,18 5993082,78
022 5515824,26  5993086,31
pl 5515804,24  5993053,96
p2 5515807,22  5993052,05
p3 5515808,65  5993052,73
p4 5515809,63 5993053,2
p5 5515810,58  5993053,66
p6 5515828,82 5993062,41
p7 5515830,4 5993064,71
p8 5515832,89  5993065,91
p9 5515833,75 5993066,32
pl10 5515833,75 5993083,76
pll 5515832,05 5993085,47
pl2 5515832,05 5993086,54
p5 5515810,58 5993053,66
p5.1 5515810,2 5993052,57
p5.2 5515808,94 5993051,97
p5.3 5515807,49 5993051,27
p5.4 5515805,44 5993050,91
p9 5515833,75 5993066,32
p9.1 5515833,75  5993065,05
p9.2 5515833,75 5993064,3
p9.3 5515833,75 5993063,5
p9.4 5515833,75 5993062,1
p9.5 5515833,75 5993059,48
p9.5.1 5515833,75 5993058,84
p9.6 5515833,75 5993058,83
p9.2 5515833,75 5993064,3
p9.2.1 5515834,56 5993063,5
p9.2.2 5515834,56 5993062,1
p9.2.3 5515834,56  5993059,19
p9.2.4 5515834,68 5993058,9
wl 5515821,66 5993100,2
w2 5515821,72 5993097,16
w3 5515807,05 5993050,08
w4 5515808,44 5993050,09

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
Maj 2015



