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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt modernizacji opracowano na podstawie:

- umowy na dostawenergii elektrycznej

- inwentaryzacji uradzen wg dostarczonej dokumentacji
- wizji lokalnej,

- obowigzujacych przepisoéw i norm.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje instalaglektryczn dla projektowanej modernizacji

oczyszczalniciekow w Trzebiatowie

3. Stan istniepcy

Oczyszczalnia Trzebiatow jest obiektem istggjn, zasilana ze wtasnej staciji
transformatorowej 15/0.4 kV. Transformatory 400 kvVE60 kVA
Rozdzielnice oczyszczalni zasilangkablami YAKY 4 x 120 mm2 o diugoi

| = 170m. Dotychczasowy uktad zasilania pozodbae zmian.

4. Uklad projektowany

4.0. Ochrona przepeciowa

Istniejacy uktad zasilania niskiego napia zbudowany w systemie TN-S nie posiada
ochrony przegiciowej.

Projektuje st zrealizowanie ochrony przejgiowe przez zabudowanie ogranicznikow
przepe¢ w nastpujacych rozdzielnicach:

Stacja transformatorowa rozdzielnica. R — ogranic¢aypu 1 (A) zabezpieczone
bezpiecznikami 125A

Rozdzielnica RG — ograniczniki 2 + 3 (B + C) zghiezzone bezp. 125A kpl. 2
Rozdzielnica RBM 1 — ograniczniki 2 + 3 (B + C)kp

Rozdzielnica RBM 2 — ograniczniki 2 + 3 (B + Cheapieczone bezp. 125A kpl. 2

Ochronniki montowéa zgodnie z zaleceniami producenta



4.1 Modernizacje oczyszczalni mgna podzielé na 3 zadania

Zadanie 1wymiana istnigjcych uradzein na uradzenia o takich parametrach jak istaos.
Zasilane i sterowane wg dotychczasowych uktadow.

Ponizej wykaz tych urzadzen:



Naped

Moce urzadzen kW

Obecnie przeth)J(élowie
Piaskownik
Nap;d pomostu na 0.37 0.37
piaskowniku
Pompa piasku 1,3 1,3
Zbiornik §ciekow dowaonych
Pompa 4,2 4,2
Mieszadto 2,5 2,5
Stacja dozowania PIX
Pompy 0,2 0,2

Wymiana na nowe

Pomieszczenie dmuchaw i pomp osadu

Dmuchawa piaskownika

. 7,5 7,5
Wymiana na now
2x9,0 2x9,0
Pompy osadu recyrkulowanego 2% 4.0 5% 40
Pompy osadu nadmiernego 2% 4.0 2% 4.0
Wymiana na nowe ' '
Napzdy zasuw
Wymiana na nowe 2x0,25 2x0,1
Instalacja ptukania wirGwki
(hydrofor) 11 L1
Osadnik wtorny
Naped pomostu 0,75 0,75
Naped szczotki 0,37 0,37
Pomieszczenie wirdwki
Pompa polimeru 0,3 0,3
Stacja polimeru 0,68 0,68
Pompownia wewrgtrzna
Pompy 2x8,5 2x8,5

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

Wymiana pomp na nowe
Zasilanie i sterowanie bez zmian

Wymiana dmuchawy na nowe
Zasilanie i sterowanie bez zmian
Bez zmian

Wymiana pomp na nowe
Zasilanie i sterowanie bez zmian

Wymiana pomp na nowe
Zasilanie i sterowanie bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

Zadanie 2wymiana istnigjcych uradzen na uradzenia o takich parametrach jak istaog

Dmuchawy osadu czynnego zasilane z rozdzielnicy RB®I

W istniepcej rozdzielnicy RBM-2 aparateiw istniepcych polach 1, 2, 3 i 4 zdemontaiva

Nowy uktad zasilania dmuchaw wykanhjgk pokazano narys. nr 2, 2a



W polach 1,2 i 3, 4 zamontowaventylatory filtrupce z kratly U = 230V, P =26 W o
wydajnaici ok.100m3/h/
Wentylatory montowazgodnie z instrukgj producenta wentylatorow;

Zadanie 3rozbudowa istnigcych uradzei lub ich wymiana .

Zmiana zasilania i sterowania..

Ponizej wykaz tych urzadzen:

1. Pomieszczenie krat

Krata. Dodano drugkrat o mocy 1.50 kW

2. Praska do skratek

Istniejaca praska do skratek o mocy 2.20 kW- zostanie wyiona na praski
kompaktor skratek. o mocach 3.00 kW, 4.00 kW iK\MD

3. Separator piasku

Istniejacy separator piasku o mocy 2.20 kW zostanie wyroignna ptuczk piasku
o mocach 0.75 kW, 0.75 kW i 3.00 kW

do w/w uradzen dostarczonedula przez producenta wdzen szafki sterownicze.
Zasilanie tych urgdzer odbywa si¢ bedzie jak dotychczas z rozdzielnicy RBM-1
Zmiany pokazano narys. nr 3

4. Istniejaca komora osadu czynnego

Istniejace 3 mieszadta o0 mocy po 2.00 kW wymieniondatma 3 mieszadta

0 mocy po 3.00 kw

Istniejace 3 mieszadta o0 mocy po 1.50 kW wymieniondalma 3 nowe mieszadta

0 mocy po 1.50 kW

Istniejace zasilanie i sterowanie mieszadet pozediag zmian

Dodatkowo zamontowanetizie mieszadto pompage o mocy 2.80 kW oraz 2 naty
przepustnic o mocy po 0.05 kW

Schemat i rozmieszczenie aparatury pokazano nairys.

Nowa listwe aparatow zamontowéa w polu nr 3.

Zasilanie i sterowanie nagem pomostu pozostaje bez zmian.

5. Projektowana komora osadu czynnego

Zaprojektowano 3 mieszadta o mocy po 3.00 kW +Heé&smadta o0 mocy po 1.50 kW .
Zaprojektowano tate mieszadto pompage o mocy 2.80 kW oraz 2 ngly przepustnic
0 mocy po 0.05 kW oraz negh pomostu o mocy 1.00 kW



Schemat i rozmieszczenie aparatury pokazano namygs.i 7.

Przy projektowanej komorze osadu czynnego zaprojekio szaf zasilapco
sterownica ktéra wykona zgodnie z rys. nr 6

Szat chront dodatkows obudova.

6. Pomieszczenie wirdwki

Obok istniejcej wirdwki zainstalowanaddlzie dodatkowa wiréwka o mocy 22+7.5 kW
Szafa sterownicza stanowi wypasaie wirowek.

Wirowki pracowd beda na przemian

Istniejacy przenénik osadu zagpiony kgdzie dwoma o mocy po 4.0 kW

Istniejace zasilanie szafy sterowniczej wiréwek i przemkow osadu pozostaje be

Zmian.

Moc projektowanych ugzizenia urzdzeh miesci sie w limicie mocy wg zaczonej umowy
zawartej z ENEA SA.

4.5. Gwietlenie zewretrzne

Istn stup dwietleniowy oznaczony symbolem ,,A” przetéew miejsce pokazane na rys. n
Istniejacy kabel dwietleniowy pohczy¢ z odcinkiem kabla projektowanego o przekroju jakéd
istniejacy,

Kable pokczy¢ ze soh za pomog zestawu rur termokurczliwych

Sterowanie pozostaje bez zmian.

4.6. Ukladanie kabli.
Kable uktadéa zgodnie z PN 76/E - 05125. Zachawallegtcci obowinzujace

przy zblzeniach i skrzyowaniach.

Przy skrzgowaniach i zblteniach z istn. uzbrojeniem i pod drogami kable okéro

w rurach PCV grednicy 110 75 mm.

4.7 OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA | POt ACZENIA WYROWNAWCZE
Jakosrodek dodatkowej ochrony przeciwpaeaiowej zgodnie z PN92/E-05009/41
| P SEP — E — 001 stosoW8AMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA

za pdrednictwem wktadek bezpiecznikowych mocy, sognikdw nadmiarowo — pdowych.

Do zaciskow PEN przyEzy¢ uziemienia i przewody ochronne.



Uziemienie wykonajako tamowo - petowe stosujc 3 uziomy pgtowe osrednicy
20 mm i dlugéci 6m oraz bednarki ocynkowanej Fe Zn 30 x 4 mn2§-m.
Prt uziemiajcy pogazy¢ tak, aby gorna kragdz znajdowata s na poziomie dna wykopu.
Pohczenia wyrownawcze gtéwne wykahptaskownikiem ocynkowanym
FeZn 30x4 mm, miejscowe drutem ocynkowanysnealnicy 6 mm.
Szyre wyréwnawcz i taczace przewody ochronne poky¢ z czsciami
przewodzcymi innych instalacji i konstrukcji przepompowni.

4.8. Uwagqi
Przy wyciu innych materiatow @ipodano w opracowaniu najezwrdocic

uwag: na stosowanie materiatdw o parametrach nie gonsaiyqrojektowane.
Wszelkie zmiany nafy wykonywa po akceptacji Inspektora Nadzoru
robot elektrycznych i Inwestora.
Robotami elektrycznymi powinien kiero&aracownik z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.
Po zakaczeniu prac wykonapomiary skuteczri@i ochrony przeciwporaeniowej

rezystancji izolacji i uziomow.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy oraz dobor przewodow i zabezpiecze

Wkitadki bezpiecznikowe oraz przekroje przewod@lrano



Wg PN/IEC 60364 — 5 — 523, kwieti@001.
Spadek napcia liczono wg wzorow:
- dla linii tréjfazowych

100xPx
U= >
U

(%) (U — napjcie medzyprzewodowe)

- dla linii dwufazowych

U = 3x100xPx

XU 2 (%) (U — napicie fazowe,
XK

P — moc odbiornika 1 fazy)

- dla linii jednofazowych

_ 2x100xPx|

AU 5
XU

(%) (U — napicie fazowe)

Impedangj petli zwarciowej liczono wg wzoru:

Z = 1.25/(ER)? +(3X)? (@)
Warunek skuteczr$oi ochrony przeciwporaeniowej zostanie spetniony gdy:

Z, xla<Uo gdzie la — wardé pradu w amperach

zapewnigjca wyhczenie zasilania.
Zs — impedancjatp zwarciowej
Uo — naptie pomgdzy

przewodem skrajnym a ziemi

w woltach

1. Zestawienie mocy.

Moc istniejacych i projektowanych urzadzen miesci si¢ limicie mocy dostarczonej
zgodnie z umovg 0 wysokdci P = 190.0 kW

2. Sprawdzenie skuteczn€ci ochrony przeciwporazeniowej




Zasilanie szafy RBM-3 z RG stacji transformatorowej

Kabel YKY 5x 10 mm2, | = 115m P=17.5kW IB2A

Rt 160 =0.020@ Xt = 0.0408

R10=1.85x0.230 =0.42%b X10=0.081 x0.230 = 0.018%
Rc =0.4458 Xc = 0.05812

Inb w stacji tr. 32A, la=176A, Zs=0448 1.25x0.449x 17699 <230V
Warunek skuteczrgoi ochrony przeciwporaeniowej dla szafy RBM-3 jest spetniony.

Zasilanie mieszadta 41M6 z RBM-3

Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, | = 115m P =1.50 kW ICEA
Rt 160 =0.020@ Xt = 0.0408
R10=1.85x0.230 =0.42%b X10 =0.081x0.230 = 0.018%
R25=7.3x0.230 =1.679D X10 =0.098 x 0.230 = 0.022%
Rc =2.124® Xc = 0.0812

Inb = C6A, la=60A, Zs=2.19, 1.25x2.14 x 60 61 < 230V

Warunek skuteczriai ochrony przeciwpotaniowej dla mieszadta M6 jest spetniony

Zasilanie mieszadta 41M2 z RBM-3

Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, | = 75m P =3.00 kW IlC20A
Rt 160 = 0.020@ Xt = 0.0408
R10=1.85x0.230 =0.42%b X10 =0.081x0.230 = 0.018%
R2.5=7.3x0.150 =1.100D X10=0.098 x 0.150 = 0.014Y
Rc =1.5458 Xc = 0.0734

Inb = C6A, la=G60A, Zs=1.58, 1.25 x 1.55 x 100 93 < 230V

Warunek skuteczrigai ochrony przeciwpotaniowej dla mieszadta M2 jest spetniony

Zasilanie szafki separatora piasku z rozdz. RBM-1

Kabel relacji RG w stacji transf. do RBM-1. KabeAKY 4 x 120 mm2, | = 170m.
Kabel NYY 5 x 2.5 mm2, | =105m P =4.50 kw IC20A

Rt 160 =0.020Q Xt = 0.0408
R120Al = 0.255 x 0.340 = 0.087D X120=0.067x 0.340 = 0.0223



R2.5=7.3x0.210 =1.5380 X2.5=0.098 x 0.210 = 0.02@B
Rc =1.6400 Xc = 0.0734

Inb = C10A, la=100A, Zs=1.64, 1.25x1.64x 100205 <230V
Warunek skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej jest spetniony.

Po wykonaniu instalacji wykogabowikzujace do odbioru pomiary:
rezystancji uziomow, izolacji i skuteczwmdochrony przeciwporaniowe;j.

Opracowat:



