NAWIERZCHNIA SZUTROWA
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GRUNT .

30

1. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

2. LAWA BETONOWA 10 x 20cm

3. PODSYPKA PIASKOWA gr. 5em

1. TLUCZEN KAMIENNY ZAKLINOWANY KLINCEM
I MIALEM, WARSTWA GORNA GR. 10cm

2. TLUCZEN KAMIENNY WARSTWA DOLNA, GR. 10cm

3. WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU, GR. 10cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ]

GRUNT

N N L

1. OBRZEZE BETONOWE 6x20cm

08,

30

2. PODSYPKA PIASKOWA gr. 3cm

1. KOSTKA BETONOWA gr. 6cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 5em

3. PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

ednostka pro jektowa:

nwestor:

Wi "INWOD"
InZynieria Srodowiska Wodnego
Profektowanie i Nadzory
A~ A~ 70-781 Szczecin
B NSO ul. Zielone Wzgorze 18/8
TR tel./fax. 91-488-38-28
branza instalacy jno:
pro jektowat:
mgr inz.
Pawel Zarczynski
ZAP/0062/PO0OS/05
sprawdzit:
mgr inz. ~
Waldemar tagiewka c
232/52/89

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

Zakfad Wodociagow i Kanalizacji
Trzebiatow Sp. z 0 .0.
Chetm Gryficki 7
72-320 Trzebiatow

zadanie

Rozbudowa i modernizacja
komunalnej oczyszczalni Sciekow
w Trzebiatowie

stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

nr/tytut tomu:

2. Sieci miedzyobiektowe
oraz drogi i chodniki

tytut rysunku

Przekroje nawierzchni
miejsce | dota Inr rys:
SZCZECIN, V 2015 1 4
skala: 1 : 2 5




