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Gryfice, dnia 22.01.2019%9r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz. U. Nr 207 =z 2003r. poz. 2016 niniejszym os$wiadczam,

z poz. =zm.)
indywidualnego =z drogi

(dziatka o numerze ewidencyijnym 150)

(tj.
ze projekt

Nr 3125Z ul.
na dziatke Inwestora oznaczona w ewidencji gruntéw nr 157/1" zostatr wykonany

wykonawczy ,Budowa zjazdu powiatowe]

Kilidskiego m. Trzebiatdw

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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ZACHODNIOPOMORSKA

KREGOMWA
s |7BA INZYNIEROW
i  BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKX-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /| czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kicrowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust, 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 15 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnodcig, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajjcy gr\gzowej Komisji Kwalifikacyjnej
N "

R L ”,
mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodniczacy OKK
; =
I8 e

mgr ihz, Andrzej Galkiewicz .
Z-ca|Przewodniczacego O

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OK

Otrzymuja:
1. Pan Ernest Klos
ul. J. Dabskiego 40c/9
72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8T2-554-GW4 *

Pan Ernest KLOS o nhumerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40 ¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Pilst 12-300 Gryfice ' Gryfice, dnia 31 grudnia 2018 1.
ZDP.7012.2.33.03.2018.RM

. Pitsudskiego 18,

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 r.
poz. 2222), § 3 pkt. 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
7 pozn. zm.), art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j. t.) oraz
Uchwaly Nr 2/7/99 Zarzadu Powiatu w Gryficach z dnia 20.01.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki
budzetowej pod nazwy ,,Zarzad Drog Powiatowych” w Gryficach” oraz Uchwaly Nr 694/153/06 Zarzadu
Powiatu w Gryficach z dnia 23.01.2006 r. w sprawie powolania dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
w Gryficach

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Inwestora:
Zaklad Wodociggow i Kanalizacji

Trzebiatow Sp. z 0. o.

Chetm Gryficki 7

72 — 320 Trzebiatow

o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 31257
ul. Kilinskiego w m. Trzebiatow (dz. dr nr 150) na dziatke Inwestora oznaczong
w ewidencji gruntéw nr 157/1

zez walam

na lokalizacj¢ zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 31257 ul. Kilinskiego
w m. Trzebiatéw (dz. dr nr 150) na dzialke Inwestora oznaczong w ewidencji gruntow
nr 157/1 przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. zjazd nalezy zaprojektowaé¢ w oparciu o § 79 Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie ,, warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.
430) uwzgledniajge sposéb odwodnienia, rodzaj ruchu i warunki lokalne;

2. szerokos¢ jezdni drogi powiatowe] Nr 31257 ul. Kilinskiego w m. Trzebiatow
(dz. dr nr 150) — 5,70 m,

3. w granicach pasa drogowego nawierzchnie zjazdu nalezy wykonaé¢ jako utwardzong
7 materiatdow rozbieralnych zamknietg kraweznikami;

4, wysokos¢ kraweznika na zjezdzie przy polaczeniu z nawierzchnig drogi powiatowej —
maksymalnie 4 cm;

5. szeroko$¢ zjazdu na dzialtke Inwestora (dz. geod. 157/1) nie mniejsza niz 4,50 m, w tym
jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,00 m i nie wigksze] niz szerokosé jezdni
na drodze;

6. przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym
0. promieniu nie mniejszym niz 3,00 m;

7. zjazd na dziatke nr 157/1 nalezy zaprojektowaé w miejscu wskazanym na zalgczniku;

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania;

9. na dlugosci nie mniejszej niz 5,00 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne
nie wigksze niz 5%, na dalszym odecinku — nie wigksze niz 15 %;

10. nie dopuszeza sie odwodnienia dzialki nr 157/1 poprzez zjazd w Kierunku drogi
powiatowej;

11. prace budowlane zostana wykonane na koszt i staraniem Inwestora;

o
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Powiat Gryficki
Plac Zwvciestwa 27, 72-300 Gryfice
NIP: §57-17-28-259
Zarzad Driog Powiatowych
w Gryflicach
ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Grytice Gryfice, dnia 29 styczen 2019 1.
ZDP.7012.2.33.04.2018.2019.RM

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
Trzebiatow Sp. z o. o.
Chelm Gryficki 7
72 — 320 Trzebiatow

Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach w nawiazaniu do zlozonej dokumentacji
projektowej dotyczacej budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 3125Z
ul. Kilinskiego w m. Trzebiatéw (dz. dr nr 150), na dzialk¢ geodezyjng oznaczong

w ewidencji gruntow nr 157/1, uzgadnia niniejszy projekt.

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym drogi
powiatowej Nr 3125Z ul. Kiliiskiego w m. Trzebiatéw (dz. dr nr 150), na cele
budowlane, na warunkach zawartych w decyzji na lokalizacje zjazdu indywidualnego

Nr ZDP.7012.2.33.03.2018.RM z dnia 31 grudnia 2018 r.

Jednoczesnie, informuje iz powyzsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do rozpoczecia robot

W pasie drogowym.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie

pasa drogowego zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2222).




Opis techniczny

branzy drogowej do prejektu budowy zjazdu indywiduainege z drogi powiatowe]
nr 31252 w m. Trzebiatdw (dziatka nr 150) na dzialke Inwestora oznaczona

w ewidencii gruntdéw Nr 157/1 w celu deojazdu deo obiektu przepompowni.

1. Podstawa opracowania

¢ Kopila mapy zasadnicze] w skali 1:500

¢« Rozporzadzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43 poz. 430);

* Decyzja na lokalizacje zjazdu indywidualnegoe =z drogi powiatowe]j znak:

ZDP.7012.2.33.03.2C018.RM z dnia 31.12.2018r.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczege zijazdu
indywidualnegc =z drogi powiatowed Nr 312572 (dziatka o Nr ewid. 150)
w miejscowosci Trzebiatdw na dziatke oznaczona w ewidencji gruntdw Nr 157/1

w celu dojazdu do przepompowni..

3. Stan istnie’jacy

Dziatka geocdezyjna nr 157/1, do ktérei proiektuje sie zjazd znajduje
sie w polrudniowe} czedci miejscowosci Trzebiatdw. Droga powiatowa Nr 31257
poprzez ktéra Zostanie zapewniona komunikacija charakteryzuje sie przekrojem
ulicznym o nawierzchni z kostki kamiennej posiadajacej szerokosé w przekroju
osi =zjazdu 5,7 m. Jezdnia na drodze powliatowej Jest w dobrym stanie
technicznym. Na wysokosci projektowanege zjazdu nie stwierdzono wystepowania
oznakowania poziomego 1 plcnowego.

Ponizej powierzchni zjazdu stwierdzono wystepowanie urzadzen
podziemne] infrastruktury technicznej ktére na etapie budowy zjazdu wymagasija

zabezpieczenia rurami ostonowyml dwudzielnymi.

4. Stan projektowany

W ramach projektu wykonawczego zaprojektowano zjazd zgodnie z wydang
decyzia na lokalizacje zjazdu indywidnalnego Z drogi powiatowe]
ZDP.7012.2.33.03.2018.R"M =z dnia 31.12.2018r. Szerckosd przy krawedzi drogi
powiatowej wynosi 10,0 m, w tym szerokcsci Jezdni =zjazdu 4,0 m. Diugosé
zjazdu wynosi 4,5 m, Przeciecie krawedzi Jjezdni =zjazdu z krawedzia drogi
powiatowe]j wyokraglono lukiem kolowym o promieniu R=3 m. Powierzchnia =zjazdu
w obszarze pasa drogowegce wynosi 21,63 m°. Nawierzchnia zjazdu zaprojektowana
zostata z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm. Kolorystyka kontrastuiaca
z nawierzchnia drogi powiatowej, tj. kolor czerwony, kostka typu polbruk
klasyczny cegielka. Zjazd projektuje sie obramowany od strony dziatki 157/1
oraz wzdiuz Jezdni wjazdu opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm

natomiast od strony jezdni drogi powiatowe] zastosowano kraweznik wjazdowy




o wymiarach 15x22x100cm. Kraweznik wjazdowy w 3Swietle =zjazdu projektuje sie
wystajacy (+4cm) natomiast poza zjazdem obustronnie na diugosci 1,0 m skos
laczacy go z 1istniejacym kraweznikiem w ciagu Jjezdni w cilagu drogi
powiatowe]. Zardwno opornik jak i kraweznik zaprojektowano na tawie betonowe]j
z oporem wykonanych =z betonu C12/15. Opornik betonowy nalezy zlicowac
z jezdnia zjazdu. Szczegdl ustawienia kraweznika - Rys. nr 3.

Wysokosciowo zjazd zostat dostosowany do uksztattowania drogi
powiatowej. Spadek poprzeczny jezdni zjazdu na przecieciu z krawedzia drogi
powiatowej Nr 312572 dopasowany Jjest do jej spadku podiuzinego. Poza pasem
drogi powiatowe] uksztattowanie nawierzchni zjazdu zostanie  wykonane
w kierunku  przeciwnym do jezdni drogi powiatowe] Nr 31257 celem
uniemozliwienia odwodnienia dziatki 157/1 w pas drogowy.

W ciagu drogi powiatowe]j 3125Z po stronie, gdzie projektuje sie zjazd
zlokalizowany jest chodnik =z kostki brukowej betonowej, ktdérego szerokosc
wynosi 1,6m (z obrzezami). Chodnik na diugosci wykonanego kraweznika
wjazdowego nalezy przelozyé celem dowiazania wysokosSciowego do projektowanego
zjazdu. Na polaczeniu nawierzchni chodnika 1 =zjazdu nalezy unika¢ uskoku
w linii opornika okalajacego zjazd — nawierzchnie nalezy zlicowac.

Szczegdt wykonania zjazdu - Rys. nr 3.

W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcje
nawierzchni zjazdu:

° 8cm — kostka brukowa betonowa typu Polbruk;

° 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
] 20cm - podbudowa 2z kruszywa lamanego #0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie zamiennie chudy beton;

° 10cm - warstwa odcinajaca-odsgaczajaca z piasku.
Wymagania dotyczace wykorzystanych prefabrykatow betonowych:

® klasa betonu minimum C25/30

e wytrzymatosé¢ na sciskanie >30MPa

° nasigkliwosdé <4%

e mrozoodpornosé 150 cykli

° Scieralnosé¢ <3,5 mm

Wszystkie uzyte materiaty winny by¢é dopuszczone do stosowania

w budownictwie. Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypeinié¢ materialtem
trwale elastycznym. Powierzchnie poboczy oraz terendéw zielonych przylegitych
do zjazdu nalezy przed zakonczeniem robét odpowiednio wyprofilowad, uzupeinicé
ziemia urodzajna o grubosdci warstwy min. 15cm, a nastepnie obsia¢ trawag
i zawatowac.

Opracowatl:
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Budowa zjazdu indywidualnego =z drogi powiatowej Nr 3125Z
ul. KiliAskiego m. Trzebiatdw {dziailka o nunerze
ewidencyjnym 150) na dziatke Inwestora oznaczong W ewidencjii
gruntéw nr 157/1

droga powiatowa nr 3125%
dzialki o numerze ewidencyjnym 150
obreb Trzebiatdw - 9

Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Trzebiatdw
Sp. Z o.o0.

Chelm Gryficki 7

72-320 Trzebiatdw

mgr inz. Ernest Klos




Informacia dotyczaca  bezpieczefstwa i ochrony =zdrowia  =zostata
sporzadzona zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpleczehstwa 1 ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126}

1. Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji obiektéow

Przedsiewziecie pod nazwa: ,Budowa =zjazdu indywidualnego =z drogi
powiatowej MNr 3125Z ul. Kilidskiego m. Trzebiatdéw (dziatka o numerze
ewidenayjnym 150) na dzialke Inwestora oznaczons w ewidencji gruntdw

nr 157/1" w swym zakresie obejmulje:

Prace przygotowawcze
- wyznaczenie geodezyjne przeblegu 05l i krawedzi korony ziazdu
z projektowanymi rzednymi uksztaltowania wysokosciowago niwelety
na odeinku robdt, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjna
informacije powykonawcza robét.
Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi uradzained koparka {koparko-tadowarka)
z odlozeniem humusu na odkiad;
-  wykonanie wykopow koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;
Roboty brukarskie
-  obramowanie nawierzchni kraweznikiem/copornikiem ustawiconym na tlawie
betonowe]j z oporem;
Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie warstwy odsgczajaco — odcinajace] z plasku;
- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanege mechanicznie;
Wykonanie nawierzchni
-  wykonanie nawierzchni z kostki brukcwe] betonowej;
Roboty wykohczeniowe

- plantowanie i humusowanie pcbocza i skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych
Na terenie objetym budowa Jjest zlockalizowana podziemna infrastruktura
techniczna. Nalezy dokonad¢ je] =zaberzpieczenia rurami osionowymi dwudzielnymi

typu AROT.

3. VWiskazania elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwagzniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére moga podczas
przebudowy stwarzad zagrozenie zaliczyd nalezy prace przy realizacji wykopow

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujsacych podczas
realizacii robét budowlanych.

Zakres robot obejmuje nastepujace poczycje:

-  roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;




-  roboty ziemne;
- prace brukarskie;

W zwiazku =z tym niezbedne Jjest podjecie czynnodci majacych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyc
ryzyko powstania wypadku. Kazida 2z kategorii robét powinna posiadalé plan
i procedure bezpiecznege Jej wykonania, za$ pracownicy powinni  byé

przeszkcleni na okolicznod¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wekazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru Jjest zapewnienie
przeszkolenia kazdege pracownika zatrudnionego na Dbudowie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadozyd
wlasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdra =zostata im przekarzana w trakcie
szkolenia. Kilerownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekarania
osoble prowadzacej szkolenie wskazowek, co do programu szkolenia, w ktoérym
powinny byé w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nigZszych szczeblli maja obowiazek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kiercwnicy robdt kategorii wymienicnych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcid
uwage pracownikem podejmujacym prace ma szezegdlne rodzaje zagrozen wiazacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowe, kierownicy powinni pouczyl pracownikow
o cbeowiazku zwracania uwagl na przypadki nie stosowania sie innych
pracownikédw do obowiazujacych =zasad bezpleczenstwa, a w razie razacych
przypadkéw - zglaszania takich zdarzen przeloZonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
prrzestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu

7z tej czynnesci.

6. Wskazanie Srodkéw technieznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szozegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen

Kierownik budowy i nadzér moga  wykorzystad dlia zapewnienia
bezpieczenstwa robdét nastepujace Srodki techniczne 1  sposdb  organizacji
robdt:

s wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;

e informowanie i powiadamianie ¢ miejscu, czasie i sposobach prowadzenia
robot niebezpiecznych orarz sposobach zachowania zapewniajacych

bezpleczehstwo;




harmonizacii i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych,
by =zagrozenia dotyczyiy mozliwie Jjak najmniejszej liczby pracownikow
i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych
na budowie jak i ewentualnych osdébk postronnych sa minimalne;

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach =zagrozenia niezbednych
indywidualnych Srodkdw ochrony;

zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci 1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn 1 urzadzeh technicznych pod katem
zapewnienia bezpiecrenstwa;

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
napieciemn, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez
osoby nieupowaznione, itp.;

zorganizowanie miejsca gdzie mozZna udzielié¢ pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym w wypadku;

zorganizowanie siuzby odpowledzialnej za bezpieczefstwo 1 ochrong mienia

na budowie.
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