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Projekt budowlany zadaszenia bokséw do skladowania stomy i odpadéw organicznych

OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: ZADASZENIE BOKSOW NA MATERIAL STRUKTURALNY
PRZY KOMPOSTOWNI OSADOW SCIEKOWYCH
w TRZEBIATOWIE

Adres budowy: Chetm Gryficki, Dziatka Nr 385/4. Chetm Gryficki 0007

Inwestor: Zaktad Wodociggdéw | Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z o.0.
Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna terenu i obiektéw istniejgcych
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

Pomiary wykonane dla potrzeb projektowania
Projekty archiwalne istniejgcych budynkow

LD~

2.0 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia nad istniejgcymi
boksami do sktadowania materiatdw strukturalnych na terenie kompostowni
osadéw sciekowych w Trzebiatowie.

Wymiary bokséw w rzucie 10,55 x 25,25 m.

2.2 STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA INWESTYCJl. OPIS TERENU I
WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Miejsce lokalizacji przedmiotowych bokséw i kompostowni potozone jest w rejonie
Chetma Gryfickiego na pétnocno-zachodnich obrzezach Trzebiatowa przy szosie na
Miedzyzdroje, na terenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizaciji.

Kompostownia zlokalizowana jest na dwdéch dziatkach, na dziatce nr 385/3 o
powierzchni 0,76 ha i dzialce nr 385/4 o powierzchni 1,64 ha. Wtascicielem tychze
gruntéw jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Trzebiatowie. Jest to obszar przylegty
do istniejgcej oczyszczalni sciekdw.

Przedmiotowe boksy o wymiarach w rzucie 10,55 x 25,25 m do sktadowania materiatu
strukturalnego wykorzystywanego w procesie kompostowania sg usytuowane w po
wschodniej stronie poza ptytg kompostowni na terenie dziatki nr 385/4. Kompostownia i
przedmiotowe boksy znajdujg sie na wschéd od istniejgcej oczyszczalni Sciekdw.

Boksy sg oddzielone przegrodami. Gabaryty bokséw nr 1 inr 3 w rzucie 8,05x 10,30 m
netto a boks nr 2 ma wymiary w rzucie 8,15 x 10,30 m netto.

Konstrukcje boksow stanowi $ciana zelbetowa o wysokosci 120 cm zakotwiona do ptyty
dennej. Na goérze sciany zelbetowej zakotwione sg stupy stalowe z dwuteownikéw IPE
200 o wysokosci 2,30 m w rozstawie co 2,50 m. Pomiedzy stupami stalowymi
zamontowane sg bale drewniane sosnowe o grubosci 60 mm.
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Projekt budowlany zadaszenia bokséw do skladowania stomy i odpadéw organicznych

Teren, na ktérym znajduje sie oczyszczalnia $ciekdw i kompostownia znajduje sie w
dolinie rzeki Rugi, zbudowanej z osadéw rzecznych i bagiennych, holocenskich i
plejstocenskich.

Wykonane pod planowang kompostownie badania geotechniczne wykazaty, ze w
podtozu gruntowym do gtebokosci 7,8 — 8,4 m p.p.t. zalegajg grunty organiczne: namuty
organiczne, namuty z przewarstwieniami torfu, maziste, mokre, na torfach ,mtodych” o
roznym rozktadzie masy torfowej, na og6t nieskomprymowane, nawiercone w przelocie
5,0-8,4 mp.p.t.

Strop warstwy gruntow organicznych do gtebokosci okoto 5,0 m p.p.t. tworzg namuty
organiczne, lokalnie torfy. W obrebie otworu badawczego nr 1 nawiercono soczewke
piaskéw grubych w pozostatych wierceniach takich gruntéw nie stwierdzono.
Bezposrednio pod w/w gruntami organicznymi nawiercono grunty mineralne,
sedymentacji rzecznej, w postaci piaskdédw drobnych lub $rednich. Pierwszg warstwe
gruntéw piaszczystych stanowig piaski drobne z domieszkg humusu, ciemnoszare o
migzszosci 1,0 — 2,0 m.

Woda gruntowa wystepuje ptytko na gtebokosci 0,50 — 0,80 m p.p.t. Nawodniony jest
caty pakiet gruntéw organicznych. Woda wykazuje stabg agresywnosc¢ weglanowa.

Posadowienie ptyty kompostowni i ptyty dennej pod boksami:

W zwiazku z wyzej opisanymi gruntami wystepujacymi w miejscu lokalizacji
kompostowni i bokséw na etapie realizacji inwestycji podjeto decyzje o
wykonaniu pali zelbetowych pod catoscig ptyty kompostowni i ptyty dennej
boksow.

3.0 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | FUNKCJI OBIEKTOW

Projektuje sie zadaszenia nad istniejgcymi boksami do sktadowania
materiatéw strukturalnych na terenie kompostowni osadow Sciekowych w
Trzebiatowie usytuowanych na dziatce nr 385/4 obreb Chetm Gryficki 0007.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia
zagospodarowania terenu.

3.1 BOKSY NA MATERIALY STRUKTURALNE

Istniejgce boksy stuzg do gromadzenia w sposéb zorganizowany
materiatéw strukturalnych takich jak stoma, kora drzew iglastych, widry,
$cinki, rozdrobnione gatezie — odpady drewniane rozne, liscie, trawy i siano,
inne odpady organiczne.

Przedmiotowe boksy catos¢ majg wymiary w rzucie 10,55 x 25,25 m. Boksy sg

podzielone przegrodami. Gabaryty bokséw nr 1 i nr 3 w rzucie 8,05 x 10,30 m netto a
boks nr 2 ma wymiary w rzucie 8,15 x 10,30 m netto.

Konstrukcje boksow stanowi $ciana zelbetowa o wysokosci 120 cm zakotwiona do ptyty
dennej. Na goérze sciany zelbetowej zakotwione sg stupy stalowe z dwuteownikéw IPE
200 o wysokosci 2,30 m w rozstawie co 2,50 m. Pomiedzy stupami stalowymi
zamontowane sg bale drewniane sosnowe o grubosci 60 mm.

Nie zmienia sie funkcji i sposobu uzytkowania boksow.
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Projekt budowlany zadaszenia bokséw do skladowania stomy i odpadéw organicznych

3.2 KOMPOSTOWNIA

Kompostownia osaddéw odwodnionych stuzy do odzysku i zagospodarowania odpadéw
organicznych wraz z osadami wyprodukowanymi w procesach oczyszczania sciekow na
drodze recyklingu organicznego i stanowi koncowy etap technologiczny w gospodarce
osadowej oczyszczalni sciekéw.

Kompostownia skfada sie z ptyty zelbetowa kompostowni i wiaty stalowej nad
kompostowniag.

Gabaryty, funkcja i sposéb uzytkowania kompostowni - BEZ ZMIAN

3.3 UZBROJENIE TERENU

Woda
Dziatka posiada zaopatrzenie w wode z wodociggu zaktadowego o $rednicy 90 mm. Na
wodociggu sg zlokalizowane 3 hydranty naziemne p.poz.

Kanalizacja odciekowa
Istniejgca bez zmian

Kanalizacja deszczowa
Istniejgca bez zmian.

Wody opadowe z dachu projektowanego bedg odprowadzone na teren dziatki
Inwestora. Ze wzgledu na wystepowania w podfozu terenu gruntéw organicznych,
przepuszczalnych nie ma zagrozenia zalewania terendw dziatek sgsiednich

Enerqia elektryczna
Przedmiotowe boksy nie wymagajg zaopatrzenia w energie elekiryczng. Teren
kompostowni i teren przed boksami jest oswietlony

4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Wiata stalowa kompostowni — bez zmian:

Dtugosé¢ w osiach 60,20 m — bez zmian
Szerokos¢ 50,00 m — bez zmian
Wysokos¢ w kalenicy 8,53 m — bez zmian
Powierzchnia zabudowy w osiach konstrukcyjnych 3 010,0 m®*  — bez zmian
Poziom poréwnawczy na rzednej 3,75 m.npm —bez zmian

Boksy na materialy strukturalne:

Powierzchnia zabudowy zasiekéw 10,55 x 25,25 m = 266,40 m2 - BEZ ZMIAN

Wysokos¢ najwyzszego punktu dachu 4,69 m=+8,31 m. n.p.m.
Poziom najnizszego punktu dachu 3,90 m = +7,61 m. n.p.m.
Poziom poréwnawczy przyjeto na rzedne;j 3,62 m.npm —bez zmian
Kubatura po wykonaniu zadaszenia 1141 m®
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Projekt budowlany zadaszenia bokséw do sktadowania stomy i odpadéw drewnopochodnych

5.0 PROGRAM UZYTKOWY

Boksy stuzg do gromadzenia materiatu strukturalnego wykorzystywanego w procesie
kompostowania. Projektowane zadaszenie bedzie mie¢ za zadanie chroni¢
zgromadzony materiat strukturalny przed deszczem, Sniegiem i innymi warunkami
atmosferycznymi.

Funkcja podstawowa przewidziana w opracowaniach wczesniejszych pozostaje bez
zmian.

Boksy na materiaty strukturalne sg obiektem pomocniczym do funkcji podstawowej.

6.0 DROGIIPLACE
Uktad drogowy, obstugujgcy kompostownie i boksy pozostaje bez zmian.

7.0 WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE, PRZYRODE | KRAJOBRAZ

Analiza dotyczaca lokalizacji kompostowni w tym przedmiotowych bokséw zostata
przeprowadzona na etapie postepowania administracyjnego w sprawie uzyskania
decyzji nr POS.7620/9/2007 o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, wydanej dnia 11.09.2007 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy
Trzebiatow w ktérej zostaty okreslone srodowiskowe uwarunkowania dla realizaciji
przedsiewziecia p.n.:

BUDOWA KOMPOSTOWNI KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH NA
DZIALKACH NR 385/3 | NR 385/4 W OBREBIE CHELM GRYFICKI.

W wyzej wymienionej decyzji ustalono warunki realizacji przedsiewziecia oraz warunki
eksploatacji przedsiewziecia. Zalecenia wyzej wymienionej decyzji uwzgledniono w
projekcie budowlanym.

W wyniku realizacji przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu zadaszenia nad
istniejacymi boksami nie zmieni sie wpltyw na srodowisko naturalne, przyrode i
krajobraz oraz nie zmienig sie warunki eksploatacji przedsiewziecia.
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Projekt budowlany zadaszenia bokséw do sktadowania stomy i odpadéw drewnopochodnych

8.0 OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU | WYKONAWSTWA

8.1. ZALOZENIA PODSTAWOWE

Konstrukcje istniejgcych bokséw stanowi $ciana zelbetowa o wysokosci 120 cm
zakotwiona do ptyty dennej. Ptyta denna oparta jest na zelbetowych palach.

Na gorze zelbetowej Sciany zakotwione sg stupy stalowe z dwuteownikéw IPE 200 o
wysokosci 2,30 m w rozstawie co 2,50 m. Pomiedzy stalowymi stupami zamontowane
sg bale drewniane sosnowe o grubosci 60 mm.

Nad przedmiotowymi boksami na materialy strukturalne projektuje sie
zadaszenie. Bedzie to jednospadkowy dach o nachyleniu 6% (nachylenie jak dla
dachu wiaty nad kompostownig). Pokrycie dachu blacha trapezowa BTR
55.235.940 grub. 0,7 mm. Zastosowa¢ blache w kolorze identycznym z kolorem
blachy utozonej na istniejacej wiacie kompostowni.

Konstrukcja projektowanego dachu bedzie oparta na istniejgcych stupach stalowych
przegrod boksow z dwuteownikéw IPE 200 zakotwionych do zelbetowej $cian przegrod
boksbw potgczonej z ptytg denna.

8.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Zaprojektowano jednospadkowy dach oparty na istniejgcych stupach stalowych IPE 200
obudowy bokséw.

Projektowany dach i jego konstrukcja bedzie przenosi¢ tylko obcigzenia pionowe
(ciezary wtasne materiatéw) oraz obcigzenia klimatyczne, parcie wiatru i $nieg.

Konstrukcje pod pokrycie dachu stanowig ptatwie z dwuteownikéw.

8.2.1 Dzwigary dachowe — podparcie dachu.

Jako podpory dla ptatwi zaprojektowano jednospadkowe dzwigary KR1 i KR2 o
nachyleniu potfaci 6 %.

Pas gorny — rygiel R1 przyjeto z ceownika 160 mm, ktéry bedzie podparty stupkami z
dwuteownikéw 160 IPE. Stupki zaprojektowano w rozstawach co 2,50 m to jest w takim
samym jak istniejgce stupy IPE 200 obudowy bokséw. Projektowane stupki z IPE 160
beda oparte na istniejgcych stupach za pomoca blachy wyréwnawczej przyspawanej na
montazu do goéry stupdw istniejagcych.

W pasie gérnym (ceowniku) wykonac¢ otwory do mocowania ptatwi dwuteowych.
Rozstaw ptatwi 2,504 m.

Uwaga: ewentualne réznice w wysokosciach istniejacych stupkéw stalowych
(ustalone na budowie) do ktérych zamocowana bedzie konstrukcja zadaszenia,
nalezy wyrdéwnac poprzez zastosowanie zréznicowanych grubosci blach podstawy
oznaczonych na rysunkach nr 8. Minimalna grubos¢ blachy nr 8 powinna wynosié
g=12 mm.

Projektowane stupki IPE 160 dotem bedg stezone elementem stalowym z rury
kwadratowej 60x60x4 mm.

Materiat - stal St3SY wg PN-88/H84020 (S235JR wg PN-EN 10025-2:2007) o
wytrzymatosci obliczeniowej fy= 215 MPa.

Spoiny wykonac jako pachwinowe. Grubo$¢ spoin i blach opisana w szczegotach.
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Projekt budowlany zadaszenia bokséw do sktadowania stomy i odpadéw drewnopochodnych

8.2.2 Konstrukcja dachu i stezenia potaci dachowej

Ptatwie.

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie trzyprzestowe z dwuteownikow HEA 160 ze stali
S$235JR o wytrzymatos$ci obliczeniowej fy= 215 MPa. Elementy wysytkowe ptatwi beda
taczone srubami o srednicy M16 klasy 8.8 /8/.

Potgczenie montazowe ptatwi z ryglem dachowym zaprojektowano srubami o Srednicy
M12 klasy 8.8 /8/.

Ptatwie oznaczono symbolami PL1, PL1.A, PL2 wykonac wg rysunku wykonawczego 8.

Rozstaw ptatwi co 2,504 m zapewnia przeniesienie przez ptatwie obcigzen wtasnych,
pokrycia blachg trapezowa, wiatru i Sniegu.

Stezenia potaciowe.

Stezenia potaci dachowej zaprojektowano w dwdch polach z pretéw ¢20 mm z nakretkg
napinajaca. Stezenia potaciowe wykonac¢ wg rys. nr 9.

Materiat - stal St3SY wg PN-88/H84020 (S235JR wg PN-EN 10025-2:2007).

8.2.3 Dach wiaty

Projektuje sie wykonanie pokrycia dachu z nastepujgcych elementow

» Pokrycie dachu blacha trapezowa BTR 55.235.940 o grubosci blachy min. 0,70
mm oparta na ptatwiach dwuteowych mocowana w kazdej fatdzie kotkami HILTI
S-MD 55Z do stalowych ptatwi i miedzy sobg po dtugosci blachowkretami HILTI
S-MD 517 4,8x19 (3 szt. na 1 mb).

8.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zgodnie z instrukcjg nr 191 ITB z 1976r. - wymagany jest 2 stopien oczyszczenia
powierzchni konstrukcji (piaskowanie, srutowanie) wg PN-70/H-97050.

Wg (PN EN ISO 8501-1) stal dla srodowiska normalnego umy¢ i odttuscicé.
Zgorzeline i rdze usunaé przy pomocy obrobki strumieniowo $ciernej do Sa 2 1/2

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw. System nr 1:

System malarski w technologii malowania systemu epoksydowo-poliuretanowego firmy
TEKNOS.

Catkowita grubos¢ powtoki 210 mic (um):

« TEKNOPLAST-PRIMER 7 dwusktadnikowa, rozpuszczalnikowa farba epoksydowa
do gruntowania, o niskiej zawartosci rozpuszczalnikbw. Grubos¢ powtoki na
sucho150 ym, na mokro 214 pym.

« TEKNODUR 0050 dwusktadnikowa, nawierzchniowa farba poliuretanowa z
potpotyskiem. Utwardzaczem jest alifatyczna zywica izocyjanianowi Grubo$¢ powtoki
na sucho 60 ym, na mokro 107 pm.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow. System nr 2:
System malarski w technologii malowania systemu epoksydowo-poliuretanowego firmy
BARPIMO.
Catkowita grubos¢ powtoki 240 mic (um):
» Grunt epoksydowy utwardzany poliamidami zawierajgcy fosforan cynku BAREPIK
850 lub 870 FC.
Malowanie w dwéch warstwach. Grubos¢ powtoki na sucho180 pm
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Projekt budowlany zadaszenia bokséw do sktadowania stomy i odpadéw drewnopochodnych

Gruntemalia na bazie zywic poliuretanowych akrylowych, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym; zawiera fosforan cynku DUALCOTEX L.S.
Malowanie jednowarstwowe. Grubo$¢ powtoki na sucho 60 um

OPIS TECHNOLOGII MALOWANIA:

1.

9.0
9.1.

Czyszczenie powierzchni:

Stal oczysci¢ obrébka strumieniowg (srutowanie) do stopnia czystosci Sa2 2 wg PN-EN ISO
8501-1 (chropowata powierzchnia metalu pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, profil
chropowatosci ,posredni” typ ,G” wg PN-EN ISO 8503-1). Oczyszczona powierzchnie nalezy
pomalowac w czasie nie dtuzszym niz 6 godzin od zakohczenia czyszczenia strumieniowego.
Konstrukcje nalezy odpyli¢ i zabezpieczy¢ przed wtérnym zapyleniem / zanieczyszczeniem.

Malowanie:

Wszystkie farby nalezy przygotowa¢ do malowania zgodnie z informacjami zawartymi w

instrukcjach stosowania wyrobow.

Nalezy zwtaszcza zwréci¢ uwage na przestrzeganie;

- odpowiednich proporcji mieszania farby (sktadnika bazowego) z utwardzaczem
(wtasciwy utwardzacz we wtasciwej ilosci),

- nie stosowania nadmiernych ilosci wlasciwego rozcienczalnika do przygotowywane;
farby,

- czasu przydatnosci mieszaniny sktadnikow farby do zuzycia, nalezy przygotowac taka
ilos¢ farby, aby mogta ona by¢ zuzyta w czasie krotszym niz podany w instrukcji (zalezy
od temperatury farby),

- w czasie malowania i schniecia / utwardzania farby temperatura otoczenia i wilgotno$é
powietrza muszg spetnia¢ warunki podane w instrukcji,

- nalezy zachowac¢ odstepy czasu pomiedzy naktadaniem powtok malarskich tak jak
podano w instrukcji (zalezg od temperatury otoczenia)

UWAGA: czasy przydatnosci farby i odstepy czasu do naktadania kolejnych warstw zmieniajg
sie wraz ze zmiang temperatury, mozna przyjg¢ ze obnizenie temperatury o 10 stopni C
wydtuza ten czas dwukrotnie a podniesienie temperatury o 10 stopni C skraca go dwukrotnie,
czasy w instrukcjach podane sg dla temperatury +23 stopnie C, nie nalezy przekraczac
granicznych temperatur okreslonych w instrukgiji, jezeli ich nie podano to jest to zakres od -5
do +35 stopni C — a po wstepnym odparowaniu rozpuszczalnikéw do +60 stopni C.

Kontrola procesu:

Kontrolowa¢ warunki atmosferyczne (temperature otoczenia i wilgotnos¢, wiatr, opady) oraz
temperature malowanej powierzchni.

W trakcie malowania nalezy kontrolowac¢ czy wszystkie miejsca sg rownomiernie pomalowane
(grzebien malarski), przed malowaniem natryskiem nalezy najpierw pomalowa¢ pedzlami
miejsca trudnodostepne, krawedzie, spoiny, otwory itp.

Po pomalowaniu i wysuszeniu kazdej warstwy, przed natozeniem nastepnej nalezy
skontrolowaé grubosé powtoki przy pomocy odpowiedniego miernika, jezeli grubosé powtoki
jest zbyt niska — uzupetni¢ — zachowujgc wszystkie wymienione reguty.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
DACH

9.2.

Pokrycie dachu - blacha trapezowa BTR 55.235.940 o grubosci blachy 0,70 mm

OBROBKI

Rynny i rury spustowe - wg rzutu dachu. Odprowadzenie wody na teren Inwestora
Obrébki blacharskie w kolorze rynien i rur spustowych.
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10.0 OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

PRZYJETE ZAt OZENIA DO OBLICZEN
Charakterystyczne obcigzenia klimatyczne:

Wiatr Il strefa Qi = 0,35 kN/m®
Snieg 2 strefa Qy = 0,90 kN/m?

PRZYJETE ZALOZENIA DLA OBCIAZEN

1. DANE OBCIAZEN STALYCH wg PN-82/B-02001 i katalogu BALEX METAL
» Pokrycie dachu blachami fatdowymi - przyjeto obcigzenie od pokrycia dachu

wraz z ciezarem ptatwi i stezenh g1=0,18 kN/m2*yf=1 2=0,216 kN/m?
« Ciezar instalacji g2 = 0,02 kN/m® * yi=1,2 = 0,02 kN/m?
2. DANE WIATROWE wg PN-77/B-02011
Strefa : |
Rodzaj terenu : A
Wspdlcz. Beta : 1,800
Ok : 0,35 kPa

Wspétczynnik obcigzenia wg PN-77/B-02011 przyjeto yf=1,3.

3. DANE SNIEGOWE wg PN-80/B-02010/Az1

Strefa : 2
Ok : 0,90 kPa
Wspétczynnik C:=0,8

Wspébtczynnik obcigzenia wg PN-80/B-02010 przyjeto yf=1,5.

Komplet obliczen statycznych i wymiarowania znajduje si¢ w archiwum pracowni.
Obliczenia sg oparte na normach:

= PN - 82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
= PN - 82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
= PN - 82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
= PN - 80/B-02010/Az1-2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem.

= PN - 77/B-02011/Az1-2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

= PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

= PN - B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe, i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
= PN -90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN -81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Prawo budowlane art. 34 ust.7 pkt 5 w zwigzku z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409 z pézniejszymi zmianami)

- Projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
do celéw projektowych,

- Przepisy odrebne

- Wizja lokalna w terenie

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Istniejgca kompostownia i boksy stuzgce do magazynowania materiatu strukturalnego
usytuowane sg na dziatkach nr 385/3 i 385/4 obreb Chetm Gryficki 0007.

Projektowane zadaszenie nad istniejgcymi boksami nie zmieni ich sposobu uzytkowania
i oddziatywania.

« W wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego nie
wystgpig ujemne skutki ograniczajgce zagospodarowanie terenéw sasiednich
wynikajgce miedzy innymi z nizej wymienionych przepiséw:

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2013.1232.j.t.)

o Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm. )

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t. )

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (
Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719)

POSUMOWANIE:

Przeznaczenie terenu i obiektow na nim usytuowanych nie ulega zmianie w
stosunku do istniejacego sposobu uzytkowania. Nie zmienig sie¢ warunki
eksploatacji przedsiewziecia.

W zwiazku z powyzszym w wyniku wykonania zadaszenia nad istniejacymi
boksami na materiaty strukturalne oddziatywanie przedsiewziecia nie ulegnie
zmianie.

OPRACOWAL : mgr inz. Piotr Hnatiuk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. AN/8346/485/83 WBPP Stupsk
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mgr inz. Piotr Hnatiuk
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujgcej projektowanie
i wykonawstwo w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli
Centralny Rejestr Rzeczoznawcow Budowlanych - Pozycja nr 93/99/R

mgr inz. Piotr Hnatiuk 76-200 Stupsk ul. H. Poboznego 19
REGON: 77051697 NIP 839-040-25-31 Tel. kom. 603-129977
OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI ZADASZENIA ISTNIEJACYCH BOKSCW
NA MATERIAL STRUKTURALNY PRZY KOMPOSTOWNI OSADOW
SCIEKOWYCH w TRZEBIATOWIE

OBIEKT: BOKSY NA MATERIAL STRUKTURALNY
ADRES: Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow. Dziatka nr 385/4
OBREB: Chetm Gryficki 0007, dziatka nr 385/4

INWESTOR: Zaktad Wodociggow | Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z 0.0.
Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. STRONA TYTULOWA

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3. ANALIZA TECHNICZNA

4. ZALECENIA | WNIOSKI

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Piotr Hnatiuk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. AN/8346/485/83 Stupsk
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0 CEL OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Ekspertyza dotyczy mozliwosci wykonania zadaszenia istniejgcych bokséw na materiat
strukturalny przy kompostowni osadéw sciekowych w Trzebiatowie usytuowanych na
dziatce nr 385/4, obreb Chetm Gryficki 0007.

2.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA EKSPERTYZY
2.1. Zlecenie inwestora.
3.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZYJETYCH DO OPRACOWANIA

3.1. Projekty archiwalne architektoniczny i konstrukcyjny budowy kompostowni osadow
Sciekowych w Trzebiatowie

3.2. Ogledziny istniejgcych bokséw na materiat strukturalny

3.3. Pomiary wykonane dla potrzeb projektowania

3.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

4.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Miejsce lokalizacji przedmiotowych bokséw i kompostowni potozone jest w rejonie
Chetma Gryfickiego na pétnocno-zachodnich obrzezach Trzebiatowa przy szosie na
Miedzyzdroje, na terenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizaciji.

Kompostownia zlokalizowana jest na dwéch dziatkach, na dzialce nr 385/3 o
powierzchni 0,76 ha i dziatce nr 385/4 o powierzchni 1,64 ha. Wtascicielem tychze
gruntéw jest Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Trzebiatowie. Jest to obszar przylegty
do istniejgcej oczyszczalni sciekdw.

Przedmiotowe boksy o wymiarach w rzucie 10,55 x 25,25 m do sktadowania materiatu
strukturalnego wykorzystywanego w procesie kompostowania sg usytuowane po
wschodniej stronie poza ptytg kompostowni na terenie dziatki nr 385/4. Kompostownia i
przedmiotowe boksy znajdujg sie na wschéd od istniejgcej oczyszczalni Sciekdw.

Boksy sg podzielone przegrodami. Gabaryty bokséw nr 1 inr 3 w rzucie 8,05x 10,30 m
netto a boks nr 2 ma wymiary w rzucie 8,15 x 10,30 m netto.

Konstrukcje boksow stanowi $ciana zelbetowa o wysokosci 120 cm zakotwiona do ptyty
dennej. Na goérze sciany zelbetowej zakotwione sg stupy stalowe z dwuteownikéw IPE
200 o wysokosci 2,30 m w rozstawie co 2,50 m. Pomiedzy stalowymi stupami
zamontowane sg bale drewniane sosnowe o grubosci 60 mm.

Plyta denna boks6éw monolityczna zelbetowa - w dobrym stanie technicznym.
Sciana zelbetowa dzielgca boksy o wysokosci 1,20 m - w dobrym stanie
technicznym.

Stupy stalowe zakotwione w zelbetowej scianie dzielgcej boksy - w dobrym stanie
technicznym. Zabezpieczenie antykorozyjne wymaga odnowienia.

Drewniane bale sosnowe zamontowane pomiedzy stalowymi stupami - w dosé
dobrym stanie technicznym.
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5.0 ANALIZA TECHNICZNA

5.1 Fundamentowanie

Boksy na materiaty strukturalne oparte sg na ptycie dennej podpartej na zelbetowych
palach wykonanych w trakcie budowy kompostowni. Wykonanie dachu nad tymi
boksami nie jest istotnym obcigzeniem dla tego obiektu, ponadto obcigzenie sniegiem
wystepowato do tej pory.

5.4 Konstrukcja szkieletowa

Projektowany dach bedzie oparty na istniejgcych stupach IPE 200 rozstawionych co
2,50 m i zakotwionych w zelbetowej sztywnej Scianie zelbetowej dzielgcej poszczegdine
boksy.

Wykonanie dachu wptynie korzystnie na nos$nosc¢ istniejgcych stupdéw poniewaz
wykonany dach poprzez przykrycie jego blachg trapezowg wraz z zamontowanymi
stezeniami dachowymi stworzy sztywng tarczg, ktéra stezy gdérne konce stalowych
wspornikowych stupéw IPE 200.

Wymiarujgc stup wspornikowy nalezy dtugo$é wyboczeniowg tego stupa pomnozyé
przez wspoétczynnik o wartosci 2,0 natomiast dla stupéw opartych gérnym koncem o
tarcze dachu wspotczynnik wyboczeniowy mozna przyjgé o wartosci 0,7 maksymalnie 1.

Stad teoretyczna nosnos¢ stupéw IPE 200 wzrasta dwukrotnie.

6.0 WNIOSKI KONCOWE

1. Istniejgca konstrukcja szkieletowa dzielgca boksy znajduje sie dobrym stanie
technicznym.

2. Bryta istniejgcego obiektu oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne
projektowanego zadaszenia wptyng Kkorzystnie na istniejgce elementy
konstrukcyjne.

3. Projektowane zadaszenie moze by¢ przeprowadzone w sposéb zapewniajgcy
zachowanie bezpieczenstwa obiektu i nie bedzie stanowita uszczerbku praw
0s0b trzecich. Wszystkie roboty budowlane beda wykonywane w obrebie dziatki
inwestora.

4. Statecznosc¢ projektowanego zadaszenia bedzie zapewnione przez projektowane
elementy konstrukcyjne i stezenia potaciowe.

Na podstawie wykonanej ekspertyzy stwierdzono, ze mozliwa jest wykonania
zadaszenia istniejacych bokséw na materiat strukturalny przy kompostowni
osadow sciekowych w Trzebiatowie usytuowanych na dziatce nr 385/4, obreb
Chetm Gryficki 0007.

Autor opracowania: mgr inz. Piotr Hnatiuk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. AN/8346/485/83 Stupsk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: ZADASZENIE BOKSOW NA MATERIAL STRUKTURALNY
PRZY KOMPOSTOWNI OSADOW SCIEKOWYCH
w TRZEBIATOWIE

ADRES: Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow. Dziatka nr 385/4
OBREB: Chetm Gryficki 0007, dziatka nr 385/4

INWESTOR: Zaktad Wodociggow | Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z 0.0.
Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow

Kategoria obiektu - XVIII

Jednostka projektowania: PROKON S.C. Pracownia Projektowa
76-200 Stupsk ul.Henryka Poboznego 19

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Hnatiuk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. AN/8346/485/83 Stupsk
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia nad istniejgcymi
boksami do skiadowania materiatdbw strukturalnych na terenie kompostowni
osadéw s$ciekowych w Trzebiatowie. Wymiary bokséw w rzucie 10,55 x 25,25 m.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bedzie w na dziatce nr 385/4 obreb Chetm
Gryficki 0007

2. ZAKRES ROBOT
Krétki opis projektowanych robét:

Nad przedmiotowymi boksami na materiaty strukturalne projektuje sie zadaszenie.
Bedzie to jednospadkowy dach o nachyleniu 6% (nachylenie jak dla dachu wiaty nad
kompostownig). Pokrycie dachu blacha trapezowa BTR 55.235.940 grub. 0,7 mm.
Zastosowac blache w kolorze identycznym z kolorem blachy utozonej na istniejgcej
wiacie kompostowni.

Konstrukcja projektowanego dachu bedzie oparta na istniejgcych stupach stalowych
przegrod boksow z dwuteownikéw IPE 200 zakotwionych do zelbetowej $cian przegréd
boksbw potgczonej z ptytg denna.
3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Kolejno$¢ wykonywanych robo6t budowlanych:

a) Wykonanie konstrukcji w wytwérni

b) Montaz konstrukcji stalowej przygotowanej w wytwérni
c) Malowanie uszkodzen konstrukcji po montazu

d) Montaz pokrycia dachu

e) Roboty wykonczeniowe

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Miejsce lokalizacji przedmiotowych bokséw i kompostowni potozone jest w rejonie
Chetma Gryfickiego na pétnocno-zachodnich obrzezach Trzebiatowa przy szosie na
Miedzyzdroje, na terenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizaciji.

Kompostownia zlokalizowana jest na dwéch dziatkach, na dzialce nr 385/3 o
powierzchni 0,76 ha i dziatce nr 385/4 o powierzchni 1,64 ha. Wtascicielem tychze
gruntéw jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Trzebiatowie. Jest to obszar przylegty
do istniejgcej oczyszczalni sciekdw.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg z godnie z
obowigzujgcymi przepisami prawno-budowlanymi i budowlano-technicznymi.

Zaden z elementow nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu
przekraczajgcym mozliwe do przyjecia ryzyko.
W rejonie prowadzenia robot:

SEUPSK GRUDZIEN  2019r. 17



Projekt budowlany zadaszenia bokséw do sktadowania stomy i odpadéw drewnopochodnych

A\

nie wystepujg napowietrzne linie elektryczne oraz gazociggi,
nie wystgpig dziatania substancji chemicznych,

nie wystgpig zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym,
nie bedg wykonywane roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT

Nizej wymieniono niektére roboty wymienione w §6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126.

1) Roboty budowlane, kt6rych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
(roboty wymienione w § 6.1 Rozporzadzenia):

Nie wystepuja zadne ryzyka wymienione w § 6.1 Rozporzadzenia

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystepowac
podczas realizacji rob6t budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania

zagrozenia Zagrozenia zagrozenia ryzyka

1. | Upadek z drabiny |«  Brak zabezpieczenia drabiny | Ztamania konczyn, | Stosowa¢ wiasciwe drabiny, w

przed poslizgnieciem si¢ jej urazy gtowy, dobrym stanie technicznym,
stép. kregostupa, ogblne |ustawia¢ drabiny na rbwnym

» Brak stopek gumowych. pottuczenia. podtozu.

» Brak wyposazenia w ciegno
lub pret uniemozliwiajgcy
rozsuniecie drabiny.

* Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu.

»  Brak asekuracji.

2. | Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym Rany ktute lub ciete, | Opakowania, zbedne
konczyn lub miejscu elementéw montazowych, | sttuczenia, ztamania. | materiaty produkcyjne i
tutowia budowlanych, maszyn, sprzetu, odpady usuwac ze stanowiska

opakowan, desek itp. pracy i sktadowaé w

wyznaczonym miejscu, ostre
elementy chwyta¢ w
rekawicach.

3. |Urazyi »  Wykonywanie prac Ogolne pottuczenia, |1. Wstrzymaé wykonywanie
schorzenia budowlanych i montazowych sttluczenia, urazy prac przy wietrze 10 m/s,
wywotane przy wietrze ponad 10 m/s, wewnetrzne, zlym oswietleniu nocnhym,
trudnymi zlym oswietleniu nocnym, zlamania. mrozie, intensywnych
warunkami mrozie, intensywnych opadach opadach
atmosferycznymi atmosferycznych. atmosferycznych.

. Chodzenie po Zaéniezonych 2. Utwardza¢ nawierzchnie
lub oblodzonych drogach i drég, oczyszczac drogi ze
koleinach. $niegu i lodu.

4. |Urazy wywotane |« Nieuwaga, brak koordynagji Zranienia, 3. Prowadzi¢ prace

podczas
roztadunku
materiatéw

przy pracach wytadunkowych
lub transporcie recznym.
*  Wycigganie od spodu

pottuczenia i
przygniecenia
konczyn, tutowia.

roztadunkowe przy Scistej
koordynacji prac w
zespotach.

materiatow. 4. Materialy uktadac
dopuszczalng liczbe
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* Nieréwne ustawienie, utozone
materiatow sktadowanych lub
transportowanych.

warstw.

5. Materiaty uktada¢ w
wyznaczonym miejscu.

6. Zabezpieczac elementy
przed upadkiem.

7. Stosowac dodatkowe
wyposazenie do dzwigania
i przenoszenia.

8. Oznaczac teren pracy
dzwigu.

Stosowanie
klejow, farb i
innych substanciji
o wlasciwosciach
trujgcych,
tatwopalnych,
wybuchowych

e Prace w pomieszczeniach
zamknietych lub Zle
wentylowanych.

» Stosowanie substancji o
wiasciwosciach tatwopalnych i
wybuchowych przy
nieprzestrzeganiu zakazu
uzywania otwartego ognia i
urzadzen iskrzgcych.

Zatrucia, obrazenia
spowodowane
pozarem lub
wybuchem.

9. Eliminowac z procesu
technologicznego
substancje o
wiasciwosciach trujgcych,
tatwopalnych,
wybuchowych.

10. Wentylowac
pomieszczenia.

11. Wystrzegac sie otwartego
ognia.

12. Stosowac¢ indywidualne
Srodki ochrony.

Eksploatacja
narzedzi
powodujgcych
nadmierny hatas i
wibracje

e Uzywanie narzedzi
wyeksploatowanych.

e Ponadnormatywny czas
ekspozyciji.

e Niestosowanie indywidualnych
$rodkéw ochrony stuchu.

Ostabienie stuchu,
choroby narzgdéw
stuchu, zaburzenia
naczyniowe i
ruchowe.

- Uzywac narzedzi w
dobrym stanie
technicznym.

— Przestrzega¢ czasu
ekspozycji w warunkach
hatasu.

- Stosowac indywidualne
Srodki ochrony stuchu.

Kontakt czesci
metalowej
urzgdzenia
dzwigowego lub
transportowego z
linig elektryczng

Skrzyzowanie linii elektryczne;j
z droga transportowa.

e Nie zachowanie bezpiecznych
odlegtosci.

Porazenie pragdem.

Ustawia¢ na drogach
transportowych znaki
okreslajgce maksymalng
wysokos¢ pojazdu.

Uszkodzenie linii
elektrycznych
podczas prac

Niewtasciwa technologia i
organizacja wykonania prac
ziemnych.

Porazenie pragdem.

Stosowac rury ostonowe i
znaczniki trasy.

* Nie ostoniecie tras kablowych.

ziemnych

Pojawienie sie » Przeciecie kabla pod Porazenie pradem. | Obudowywac lub ostaniaé¢
napiecia w napieciem na skutek kable ptytami betonowymi,
gruncie przejechania. podwieszac kable.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP,
zwracajgc szczegblng uwage na zagrozenia opisane w pkt. 6 wynikajgce z charakteru
prowadzonej budowy a takze zapoznac ich z planem ratownictwa w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia, rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego.
Pracownicy i personel techniczny powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie bhp, dotyczy
szczegoblnie wykonywania robot zbrojarskich, betonowych oraz prac na wysokosciach.

Na stanowiskach przed kazdym nowym zadaniem przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe.
Przed kazdym zadaniem z pracownikami doktadnie omoéwié problematyke tego zadania.
Przeprowadzenie w/w szkolenia winno by¢ udokumentowane.
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8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Sposoby zapobiegajace zagrozeniom opracuje kierownik budowy w opracowanym ,planie bioz”
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Nalezy tam zwréci¢ szczeg6lng uwage na:

« Zakres przeszkolenia pracownikéw,
« Ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,
- Prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
W czedci graficznej ,planu bioz” opracowacé projekt zagospodarowania placu budowy
zawierajgcy:
a) Ogrodzenie placu budowy

b) Drogi dojazdowe do budowy i na terenie wykonywania robét
c) Oznaczenie stref niebezpiecznych i stref pracy sprzetu zmechanizowanego
d) Oznaczenie stref magazynowania i skltadowania konstrukcji innych materiatéw i

wyrobow oraz preparatdédw niebezpiecznych
) Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych
Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
) Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych
) Spis telefonéw informacyjnych i alarmowych

Q220

OPRACOWAL : mgr inz. Piotr Hnatiuk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. AN/8346/485/83 Stupsk
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