ZBROJENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1:200

co 200mm
o

#16]co 180mm

916

co 200mm

/BROJENIE DNA
1:200

UWAGI:

- NA RYSUNKU POKAZANO JEDYNIE SIATKI PODSTAWOWE.

STOSOWAC ZAGESZCZENIA ZWIAZANE Z OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI ORAZ
ZMNIEJSZAJACE WPLYW SKURCZU BETONU (ZWIEKSZENIE STOPNIA ZBROJENIA)

- PRZERWY ROBOCZE DNA ORAZ SCIAN USZCZELNIAC WEZAMI INIEKCYJINYMI
- PO PRZYJECIEU INNEGO SPOSOBU FUNDAMENTOWANIA LUB INNEGO ROZSTAWU

PALI (PODPOR) WYMAGANA JEST KOREKTA ZBROJENIA

BETON B37 W8 F150
STAL ZBROJENIOWA BSt500s
OTULINA c=40mm
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do ninigjszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.
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zadanie:

Rozbudowa i modernizacja
komunalnej oczyszczalni sciekw
w Trzebiatowie
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