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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
1.1.  Zakres roboét oraz kolejnos$¢ ich realizacji
Lp.| Zakres robét / obiekt Elementy robét
Demontaz oraz montaz | Demontaz istniejagcego wyposazenia
urzadzen i instalacji ; .
1 | technologicznych w Wykonanie tymczasowego obejscia kanatu kraty
istniejagcym budynku Montaz nowego wyposazenia
gléwnym
Demontaz oraz montaz | Demontaz istniejagcego wyposazenia
urzadzen i instalacji
2 ;:frﬂrel;);g}%gz?zgﬁo\ivvniku Wykonanie tymczasowego obejscia piaskownika
napowietrzanym - —
Montaz nowego wyposazenia
Demontaz i montaz Demontaz istniejagcego wyposazenia
urzadzen i instalacji
3 |technologicznych w Wykonanie tymczasowego obejécia piaskownika
komorze rozdziatu
Montaz nowego wyposazenia
Budowa nowej komory | Wykonanie wykopu
4 | osadu czynnego Whbudowanie zelbetowej komory
Montaz wyposazenia komory
Przebudowa istniejacych | Wykonanie niezbgdnych obej$¢ przebudowywanych rurociggéw
i budowa nowych sieci | Roboty ziemne -  wytyczenie trasy rurociagéw, wykonanie
migdzyobiektowych wykop6éw, wykonanie wzmocnienia podloza
> Demontaz istniejacych sieci
Montaz nowych rurociggéw
Zasypanie wykopéw, odtworzenie nawierzchni
Demontaz oraz montaz | Demontaz istniejacego wyposazenia
urzadzen i instalacji
6 technologicznych w
istniejacej komorze Montaz nowego wyposazenia
osadu czynnego
1.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na terenie oczyszczalni scieckow w Trzebiatowie gdzie beda prowadzone roboty
budowlane zlokalizowane s3 nastepujace obiekty: budynek biurowy, budynek stacji
transformatorowej, budynek gléwny, piaskownik napowietrzany, komora osadu
czynnego, osadnik wtérny, koryto $ciekéw oczyszczonych, kompostownia (wiata),
drogi o nawierzchni betonowej i szutrowe;.
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1.3.

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz element6w zagospodarowania terenu , ktére moga stworzy¢ zagrozenie

— uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych przewodow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem, zakazeniem, utoni¢ciem), podziemnych
sieci elektroenergetycznych (zagrozenie porazenia pradem)

— teren na ktérym beda prowadzone prace to teren oczyszczalni sciekéw na ktérym
znajduje si¢ wiele obiektéw zwigzanych z procesem oczyszczania $ciekéw, ktére
potencjalnie mogg by¢ niebezpieczne, szczegdlnie zbiorniki technologiczne ze
sciekami - zagrozenie utoni¢ciem

— sztuczne zaglebienie w terenie wypetnione woda - zagrozenie utoni¢ciem

— drogi wewngtrzne — niebezpieczenstwo potracenia przez poruszajace si¢ pojazdy

1.4.

realizacji rob6t budowlanych

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych
obrazen: zagrozenie duze ( np. $mier¢, ciezkie obrazenia ciata), zagrozenie $rednie
(np. ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie male (np. stluczenia,

skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych

Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas wystgpienia

zagrozen R zagrozenia
& Duzy | Sredni | Maly &
1. 2. 3. 4. 5.

Porazenie pradem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych i rob6t ziemnych

Upadek z wysoko$ci X Podczas prac demontazowych i montazowych

Uderzenie przez spadajace Podczas prac zwigzanych z demontazem /

elementy, przedmioty X montazem elementéw technologicznych. Prace
podczas uktadania rurociggéw w wykopach.

Hatas X Wykonywanie otworéw w istniejacych

Drgania ( wibracja) X konstrukcjach betonowych. Zageszczanie
gruntu.

Pozar/wybuch X Procesy spawalnicze podczas demontazu
urzadzen technologicznych

Posdlizgnigcia , upadki na tym X

samym poziomie

Upadek do zaglebien , kanaléw,

wykopéw

Termiczne Procesy spawalnicze.

Osuniecie terenu -przysypanie Prace wykonywane w wykopach

gruntem

Zatrucia chemiczne X Prace zwigzane z uzyciem niebezpiecznych
preparatéw chemicznych

Przeciazenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caty
czas trwania budowy
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Po'trqceme przez potuszajace sig X Prace wykonywane w poblizu ulic i drég.

pojazdy

Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport cigzkich elementow,

tadunek za pomoca dzwigu przez caty czas trwania budowy

Przektucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caly
czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajace

si¢ elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy

technicznych

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych. Dla zakresu
robét objetych niniejszym projektem robotami szczegdélnie niebezpiecznymi s3:

- roboty budowlane, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
oczyszczalni $ciekow

- prace wykonywane na wysokosci,

- prace wykonywane w zbiornikach, kanatach

- w  przestrzeniach zamknig¢tych - procesy spawalnicze zwigzane z demontazem
istniejgcych instalacji technologicznych,

- prace wykonywane w gtebokich wykopach,

- prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych, w tym pokrycie powierzchni i
elementow konstrukcji betonowych preparatami chemicznymi zaliczanymi do
niebezpiecznych.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

- mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami,

- zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

- metodami prowadzenia rob6t/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy
innymi kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegétowe

wymagania przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci, imienne wskazanie
wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

1.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
prowadzonych w strefach szczegélnego zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczeg6lnego zagrozenia to:

- wszystkie roboty i prace zwigzane z przebudowa oczyszczalni $ciekéw w
Trzebiatowie wykonywane na jej terenie, bez wylaczenia z ruchu. Srodki
organizacyjne, ktére powinny by¢ podjete przed przystgpieniem do rob6t/prac to
protokolarne ustalenie, przez uzytkownika oczyszczalni 1 wykonawce robot,
szczegblowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzenia roboét, z
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podaniem obowigzkéw w tym zakresie, a w szczegdlnosci : wylaczen czesci
instalacji elektrycznej w zwiazku z jej przebudowg (wykluczenie zagrozenia
porazenia pradem); wylaczen czegsci urzadzen technologicznych w zwigzku z ich
przebudowg (wykluczenia zagrozenia zalania $§ciekami zbiornikéw); wskazaniem
1 oznakowaniem miejsc niebezpiecznych na terenie oczyszczalni w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi; wskazaniem drég ewakuacyjnych na
terenie oczyszczalni oraz na poszczegdlnych jej obiektach objetych zakresem
robot,

- prace wykonywane na wysokosci. Wskazane $rodki techniczne to zastosowanie
rusztowan  systemowych z  wydzielonymi  bezpiecznymi  pionami
komunikacyjnymi i rusztowan ochronnych eliminujagcych upadek z wysokosci
podczas prowadzenia prac budowlanych, demontazowych i montazowych.
Srodki organizacyjne: przed przystapieniem do robét opracowaé instrukcje
bezpiecznego wykonywania robdot na wysokosci w tym wykonywania prac przy
uzyciu drabin przestawnych,

- roboty ziemne. Wskazane s$rodki techniczne: Sciany wykopéw o gtebokosci
wiekszej jak 1,00 m zabezpieczy¢ obudowa petng prefabrykowang. Szerokos$¢
dna wykopéw w ktérych bedg uktadane rurociaggi wykona¢ z uwzgl¢dnieniem
przestrzeni roboczej. Do wykopéw wykona¢ bezpieczne zejScia/wyjscia. Teren
prowadzonych robét ziemnych wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykopy, wygrodzi¢ balustradami, a w porze nocnej os$wietli¢c $wiattem
ostrzegawczym. Srodki organizacyjne: uzgodni¢ z uzytkownikiem podziemnych
sieci i napowietrznych linii elektroenergetycznych sposéb prowadzenia robét
ziemnych. Przed przystagpieniem do robdt opracowaé instrukcje bezpiecznego
wykonywania rob6t ziemnych z uwzglednieniem miejsc i sposobéw sktadowania
ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi nie wyklucza si¢
istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

- prace w przestrzeniach zamknigtych (studzienki kanalizacyjne, studnie, zbiorniki,
kanaly itp.), prowadzi¢ na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego w trybie
ustalonym przez Wykonawce robét i pod statym nadzorem, Przed przystapieniem
do robdét opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania prac w
przestrzeniach zamknigtych,

- halas, drgania : pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony
indywidualne,

- strefy niebezpieczne; wygradza¢ i oznacza¢ tablicami ostrzegawczymi, a w
szczegllnosci: obszary pracy maszyn do robot ziemnych, dzwigdéw, obszary
rob6t wykonywanych na wysokosci, roboty wykonywane w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w poblizu
urzadzen i instalacji podziemnych,

- materialy niebezpieczne ; postepowaé wedlug wskazan okreslonych w karcie
charakterystyki niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego.
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