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Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72 - 320 Trzebiatów

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno, gmina Trzebiatów” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik 1B do IDW
………………………………..
pieczęć Wykonawcy


Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia

dla wykonania zamówienia  pn.:
„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno,                                       gmina Trzebiatów”


	Lp.
	Nazwa zaprojektowanych  maszyn, urządzeń  lub wyposażenia 
(szczegóły zostały określone w Proj. Wykonawczym oraz 
w  STWiORB)
	Jedn
	Ilość
	Oferowane
maszyny, urządzenie lub wyposażenie -  opis parametrów
potwierdzających spełnienie warunków równoważności  
	
Typ, Model Producent
	Cena jednostkowa (netto)
	Miejsce zainstalowania 
(nazwa zamawiającego lub użytkownika, adres, dane kontaktowe)
	Moc znamionowa (zapotrzebowania) 
dla 1 szt./kpl

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

	1
	Aerator ciśnieniowy
-wykonanie ze stali niskowęglowej-atestowanej
-ø1400 mm; -V=3,1 m3
-wys. całkowita: 2850mm
-Śr. króćców przyłączeniowych dn 150
-ilość dysz napow.-10szt.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2
	Sprężarka
-wydajność przy 0,8 MPa :14,4 m3/h
-pojemność zbiornika:240l
-poziom dźwięku: 54 dB
-znamionowa moc silnika:2,2kW
-obudowa dzwiękochłonna
-napięcie zasilania:400V
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3
	Zawór odpowietrzająco napowietrzający 
-przyłącze: G3/4” / ½”
-wydajność: 248 Nm3/h
-wykonanie:stal nierdzewna
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	4
	Zbiornik filtracyjny
-wykonanie ze stali niskowęglowej-atestowanej
-ø2200 mm; 
-Pow. filtracyjna =3,8 m2
-wys. całkowita: 3271 mm
-śr. króćców przyłączeniowych dn 150
-układ lateralny
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	7
	Przepustnice międzykołnierzowe
-wałek napędzający: stal nierdzewna 1.4057
-tuleja oporowa o-ringów: brąz
-korpus: żeliwo szare, GJL-250 (GG-25)
-sworzeń stożkowy: stal nierdzewna 1.4057
-dysk: stal nierdzewna
-wykładzina: guma EPDM/NBR
-pierścień uszczelniający: miedź
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	8
	Zawór zwrotny kolanowy
-korpus: żeliwo EN-GJN
	szt. 
	4
	
	
	
	
	

	9
	Zasuwa
-trzpień: Stal nierdzewna 1.4004 (430F)
-o-ring: Guma NBR
-łożysko: Poliamid
-pokrywa: Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG-50)
-pierścień oporowy trzpienia: Mosiądz, DZR CW602N
-śruby pokrywy: Stal nierdzewna 1.4301, zatopione masą na gorąco
-wpust: Stal nierdzewna
-pierścień zgarniający: guma NBR
-pierścień oporowy trzpienia: Stal nierdzewna 1.4004 (430F)
-uszczelka wargowa: guma EPDM 
-ślizg klina: Poliamid
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	10
	Przepływomierz:
-metoda pomiaru: elektromagnetyczna 
-materiał: EPDM: pomiary przepływu wody
-rura pomiarowa: stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)
-elektrody pomiarowe, uziemiające i detekcji pustego rurociągu: Hastelloy C
-skrzynka zaciskowa: poliamid
-obudowa i kołnierze: stal węglowa z pokryta dwuskładnikową powłoką epoksydową, grubość powłoki min. 150 µm, odporność czujnika na korozję: kategoria C4 wg ISO 12944-2. Szczelna, odporna mechanicznie całkowicie spawana konstrukcja.
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	11
	Pompa płucząca: 
-Q=122 m3/h, 
-H=15,0 m, 
-N=7,5 kW.
Materiały:
-korpus pompy: żeliwo szare
-wirnik: ASTM A48-30 B
Dane elektryczne:
-nominalna moc silnika - P2:4kW
-sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 85.8 %
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	14
	Dmuchawa powietrza 
-Q = 290 m3/h,
-H=5 m H2O, 
-N=11 kW
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	15
	Pompkę do brudnej wody 
-Q=14,4 m3/h, 
-H=8,0m H2O
-N=1,9kW 
Materiał:
-korpus pompy: stal nierdzewna
-wirnik: stal nierdzewna
-moc wejściowa P1: 1,3 kW
-ochrona: IP68
-prędkość nominalna: 2790 obr/min
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	16
	Pompy drugiego stopnia
-Q=35m3/h, 
-H=12 m sł. wody,
-N=2,2kW
Materiał:
-korpus pompy: Żeliwo szare, EN-JS1050
-wirnik: stal nierdzewna
-nominalna moc silnika - P2:2,2kW
-sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 85.9 %
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	17
	Pompa dozująca:
Q=7,5 l/h, 
H=16 bar, 
N=24 W
Materiał:
-zawór kulowy: ceramika
-uszczelka: EPDM
-max. moc wejściowa P1:24W
-rodzaj sterowania:AR
-komunikacja Bus
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	18
	Osuszacz powietrza
-Q=15/18 dm3/24h 
-N=510W
-głośność:42 dB 
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Zasuwy montowane na sieci:
[bookmark: _GoBack]-wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021                                         -pierścień dławicowy z elastomeru                                                             -uszczelki typu O-ring z NBR                                    -pierścień grzebieniowy z mosiądzu CuZn40Pb2                               -śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym ze stali ST 8.8                                                        -uszczelka zwrotna z elastomeru 7,                                                  -pokrywa i korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane                                      -uszczelka płaska pokrywy z elastomeru                                             -prowadzenie klina                                   -klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
	kpl.
	1
	
	
	
	
	




* W celu potwierdzenia, że oferowane maszyny, urządzenie lub wyposażenie spełniają wymagania określone w IDW, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do opisania parametrów danej maszyny, urządzenia lub wyposażenia w kol. 5 oraz załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań (wyłącznie dla oferowanych urządzeń).Jeżeli dokument potwierdzający (karta katalogowa) obejmuje kilka modeli danego urządzenia/wyposażenia należy w sposób jednoznaczny zaznaczyć właściwy model (typ).  



					                         ....................................................................    ……………………………….   
miejscowość, data	(podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )
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