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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Podstawa i cel opracowania

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
Trzebiatow Sp. z o.0., Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow, a Wykonawcg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdinicy
Sp.j. dla zadania inwestycyjnego pt.

Budowa kolektora sciekowego kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
Mrzezyno — Trzebiatow wraz z infrastruktura towarzyszaca zlokalizowanego

w dz. nr 3 obreb 0005 Nowielice, jednostka ewidencyjna 320508_5 Trzebiatow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
wstepne uzgodnienia z inwestorem,

uzgodnienia branzowe,

warunki techniczne witgczenia,

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o lokalizacji celu publicznego

normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej na trasie Trzebiatow
Mrzezyno wraz z komorg potgczeniowg w m-$ci Nowielice, gm. Trzebiatéw. Kanalizacia ma na celu wykonania
dodatkowego kolektora ttocznego odprowadzajgcego Scieki sanitarne z m-sci Mrzezyno na oczyszczalnie Sciekéw w
Trzebiatowie.

3.0. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:

©  kanalizacje tfoczng z rur @400 PERC100 SDR17 PN10

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, kanalizacje zaprojektowano w systemie grawitacyjno- ttocznym.

Cafo$c Sciekow zostanie odprowadzona poprzez projektowany rurocigg ttoczny do istniejgcg kanalizacji tfocznej
poprzez komory potgczeniowe w m-$ci Nowielice. Skad gtéwnym kanatem 300 PE odprowadzone zostang do
oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie.

Opracowanie obejmuje kanalizacje w pasie drogi wojewoédzkiej nr 109, dz. Nr 3 obreb Nowielice.

nr dziatki | Nazwa | Adres
OBREB NOWIELICE
3 Wojewddztwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
ZZDW w Koszalinie ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
INWESTYCJA OBEJMUJE:

KANALZIACJE SANITARNA W ZAKRESIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
- pas drogi wojewddzkiej nr 109 (dziatka nr 3 obr Nowielice),

L.p. Srednica, materiat Dtugos¢ [m]
2 @400 PE-RC 100 SDR 17 PN 10 17,40
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KANALZIACJE SANITARNA W ZAKRESIE STAROSTY GRYFICKIEGO

Lp. | MATERIAL, SREDNICA | DLUGOSE (m)
SIEC KANALIZACYJNA
@400mm PERC100 SDR17,6 PN10 9810,65m
@250mm PERC100 SDR17,6 PN10 31,00m
@500mm PVC SN 8 LITE 20,0m
PRZYLACZE WODY
4 @32mm PE100 SDR17,6 PN10 40,06m

4.0. Stan istniejgcy gospodarki Sciekowej na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢, wodociggowa, energetyczng, telekomunikacyjng oraz sie¢
gazowa. W rejonie inwestycji wystepuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna, oraz ttoczna — miejsca wigczenia.

Scieki aktualnie z miejscowos$ci Mrzezyno ttoczone sg do m-$ci Trzebiatoéw od istniejgcej przepompowni na
terenie dziatki nr 420/15 obr Mrzezyno-1 do studni rozpreznej w Trzebiatowie. Z przepompowni ttoczone sg gtdwnym
kanatem ttocznym @ 400,300 PE. Projektowana sie¢ ma za zadanie wyeliminowanie ryzyka przelewu Sciekow do
gruntu w razie awatrii istniejgcej przepompowni oraz przejecie Sciekow z Rogowa. W celu wyeliminowania odorow
zwigzanych ze zbieraniem skratek w komorze krat - zagnitych Sciekéw zaprojektowano filtry odoréw.

5.0. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

- Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogow w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska i uzytkowania.

- Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycja nie bedzie stanowic
zagrozenia dla istniejgcej zieleni. W trakcie prowadzonych robdt nalezy zapewni¢ ochrone przed uszkodzeniem
systemu korzeniowego drzew. Realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia znaczgcych emisji i ucigzliwosci w tym
ryzyka wystgpienia powaznych awarii. W trakcie inwestycji nalezy zastosowac wszelkie Srodki techniczne
wykluczajgce mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych.

- Nie jest zrédtem szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w tym oddziatywania transgranicznego.

- Inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujgcy ograniczen w uzytkowaniu budynkow i terenow
sgsiednich.

- Teren po pracach ziemnych nalezy przywrdcic do stanu zastanego przed rozpoczeciem inwestycji.

— Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych nastgpi odkrycie przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest zabytkiem, nalezy wstrzymacé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ , przy uzyciu dostepnych Srodkow przedmiot oraz miejsce jego odkrycia i niezwtocznie
zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Trzebiatowa.

5.1 Informacja obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji. Projektowana
sie¢ kanalizacyjna nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z projektem.
Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowej nr 8/2018 z dnia 18.05.2018r. oraz decyzji o
lokalizacji celu publicznego i zapisami mpzp gminy Trzebiatéw - Uchwata Nr Xlll/127/03 z dnia 25.09.2003r. z dnia
2003-09-25; Uchwata Nr XV/159/03 z dnia 27.11.2003r. z dnia 2003-11-27 .

Obszar oddziatywania inwestycji okres$lony zostat na podstawie decyzji o lokalizacji celu publicznego RMI z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych i ich usytuowania; Ustawy z dnia 21.03.985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. Z 2016r. Poz. 1440 ze zm.); Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu
Sciekéw; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; Ustawy z dnia 16.04.2004r.
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 220.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 201ér., poz. 290 ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2134 ze zm.), Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.909 ze zm.)

5.2. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.
5.3. Zagrozenia dla srodowiska

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000. Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych, ani ich
otoczenia;

5.4. Zestawienie powierzchni
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Sie¢ kanalizacyjna - NIE DOTYCZY

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez geologa mgr Marka Obera warunki gruntowe i
wodne sg korzystne dla budowy rurociggu ttocznego. W strefie posadowienia rurociggu sg grunty nosne, catos¢ grun-
téw nie bedzie nadawata sie do zasypek.
Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do Il KATEGORII GEOTECHNICZNEJ, a
warunki gruntowe w podfozu sg proste. W obrebie drogi wojewddzkiej wykonano odwiert geologiczny nr 19.

Nr | Rzed- | Rodzajistan gruntu, | Glebokos¢ do wody | Ocena nosnosci | Przydatnosé Uwagi
otw na szczegolnie w pozio- | gruntowej, rodzaj jej | gruntu w pozio- | gruntu na za-
oru | terenu | mie posadowienia ka- | przejawu, rodzaj od- | mie posadowie- sypki*
natu/przepompowni wodnienia nia
19 1.70 Glina piaszczysta w - grunt nosny nieprzydatny -
stanie twardo-pla-
stycznym

* przydatno$c¢ na zasypki oceniana jest pod katem mozliwosci takiego ich zageszczenia, by mogty stanowi¢ podfoze
nawierzchni drogowych. Na terenach poza istniejgcymi i projektowanymi jezdniami do zasypek wykopbéw uzywac
mozna wszelkich rodzimych i nasypowych gruntéw mineralnych.

ORYGINAL OPINI GEOLOGICZNEJ DO WGLADU U INWESTORA.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

7.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych

UWAGA: AUTORZY OPRACOWANIA NIE ODPOWIADAJA ZA NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE
TERENU UJAWNIONE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH.ZE WZGLEDU NA BRAK RZEDNYCH POSADOWIENIA
ISTNIEJACYCH KOLEKTOROW, )
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH, WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE
W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY
W PROJEKCIE WYNIKAJACE NP. ZE ZAMIANY URZADZEN, ZAISTNIENIA PROBLEMOW TECH-
NICZNYCH CZY NIEJASNOSCI, NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH REALIZACJI
NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ OTRZYMAC AKCEPTACJE INWESTORA | INSPEKTORA
NADZORU. SAMODZIELNE ODSTEPSTWA WYKONAWCY OD ZAtOZEN PROJEKTOWYCH

ZWALNIAJA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT ORAZ PRZENOSZA ODPOWIEDZIALNOSC W CA+O0SCI NA WYKONAWCE.

UWAGA!
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH PO KONSULACJIACH
Z PROJEKTANTEM, INSPEKTOREM NADZORU ORAZ ZAMAWIAJACYM.
UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSCI PRODUKTU LEZY PO STRONIE WYKONAWCY!

- KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewoédzkiej nr 109 — dz. nr 3 obreb Nowielice z uwagi na
uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie ttocznym. W sktfad tak zaplanowanego systemu wchodzi:

O  kanalizacje ttoczng z rur @400 PERC100 SDR17 PN10

Bezposrednio przy dz. nr 3 zaprojektowano komore potgczeniowg BETON C35/45 z wtazem szczelnym (dz. nr 2/50
obr. Nowielice — zakres Starosty Gryfickiego), gdzie projektowana kanalizacja zostanie wigczona do istniejgcego
kolektora tlocznego: @300PE w m-$ci Nowielice. Poprzez nabudowanie komory potgczeniowej wigczenie wykonaé
Jjako szczelne; w komorze nalezy zabudowac armature z Zeliwa sferoidalnego przeznaczonego do $ciekéw.

Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopieri szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i
Sciekdéw oraz spetniajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada
petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

Kanalizacje zaprojektowano z rur @400mm PERC100 SDR17 PN10 tagczonych przez zgrzewanie. Rury te
gwarantujg wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i $ciekéw oraz spetniajg
wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment
ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przejS¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

Wymagania dla rur PE RC
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

® Rury PE 400 RC SDR11 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

®  Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajgce-
mu statej kontroli jako$ci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

®  Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

® Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075
Typ 2;
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Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢é podane nastepujgce podstawowe
dane:

nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubos¢ Scianki w mm;
data produkcji: rok -miesigc-dzien;
® obowigzujgca norma.
Jednorodno$c¢ materiatowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu

zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspofpracy
potgczen przy wysokich cisnieniach.

PRZEJSCIA POPRZECZNE PRZEZ PAS DROGI WOJEWODZKIEJ NR 109

Przejscia poprzeczne pod drogg asfaltowg (w pasie drogi wojewddzkiej dz. nr 3 obreb Nowielice) wykonaé
metodg bezwykopowa przeciskiem w stalowej rurze ostonowej @508,0x11,0. Rury przewodowe ukfadac na ptozach
dystansowych o $rednicy od 97-380mm | wysokosci 25-130mm, dostosowane do spadku i $rednicy rury
przewodowej. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi. Dtugosci rur ostonowych zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Rura osftonowa musi by¢ zamontowana na caftej diugosci pasa drogowego.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢c zgodnie z decyzjg ZZDW Koszalin z dnia 03.07.2018r. Znak ZZDW-
3/AP/422b/301/18 oraz w uzgodnieniu z Rejonem Drég w Gryficach.

ZZDW KOSZALIC ZABRANIA NARUSZENIA KONSTRUKCJI JEZDNI | NOWOWYBUDOWANEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DROGI WOJEOWDZKIEJ PRZY WYKONANIU ROBOT W PASIE
DROGOWwWYM!!!

Komora przeciskowa

Komore wykonac o $cianach ubezpieczonych wypraskami stalowymi o wymiarach okres$lonych w dokumentacji
projektowej. Wybrac grunt z wnetrza komory i wywie$¢ na odktad. Dno komory i $ciane oporowg ubezpieczy¢ plytami
betonowymi. Nastepnie wykonac otwor w Scianie komory dla rury przeciskowej. Odwodnienia zewnetrzne, w grun-
tach nawodnionych, stosowac zgodnie z projektem.

Opis technologii przecisku

Prace rozpoczg¢ od doktadnego ustawienia urzgdzenia przewierfowego w komorze zgodnie
z kierunkiem | zatozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure stalowg do studni kontrolnej. Kierunek
i zatozony spadek podlegajg statej kontroli i winny by¢ korygowane w trakcie przepychu.
Po przeci$nieciu rury stalowej i osiggnieciu zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza rury.
Przecigganie rury przewodowej wykonac¢ na ptozach z PE. Wysokos$¢ pfozy dobrac¢ do projektowanych rzednych
i spadku. Uszczelni¢ przestrzerh miedzy rurg ostonowg i kanatowg, zaizolowac spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncow-
ki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji projektowey.

Po wykonaniu przecisku i demontazu urzgdzenia w miejscu przecisku powierzchnie nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Po wykonaniu rurociggu wykona¢ probe ci$nieniowg na ciSnienie 1,0 MPa przez okres 30min
i przeprowadzi¢ odbioér. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodu wodg
w celu wyptukania wszystkich zanieczyszczefi mechanicznych. Przy wykonywaniu wykopow uwzgledni¢ ich
zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych splywajgcych po terenie. Po zakonczeniu robot ziemnych
Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tgcznie z zageszczeniem gruntu.

WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE NALEZY ODTWORZYC DO STANU ISTNIEJACEGO!

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
branzowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.
Okreslenie zakresu badan nosno$ci okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),
ktora stanowi integralng cze$¢ dokumentacji projektowey.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792, REGON: 080009361, KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95717 23 20, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ MRZEZYNO-TRZEBIATOW, GM. TRZEBIATOW

OkreSlenie PN wg, ktérych nalezy wykonywaé roboty okre$lono w STWIOR, ktéra stanowi integralng czes$c
dokumentacji projektowej.

UWAGA:
- AUTORZY OPRACOWANIA NIE ODPOWIADAJA ZA NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE
TERENU UJAWNIONE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH.
—~  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI,
- PRACE BUDOWLANE W PASACH DROG NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI
WYDANYMI PRZEZ ZARZADCOW DROG GMINNYCH.
—~  NA CALOSCI ZADANIA TEREN NALEZY PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO.

8.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, uzgodnien branzowych oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z
nastepujgcym uzbrojeniem:

® siecig elektroenergetyczng podziemng i naziemna,
® siecig telekomunikacyjng podziemng i naziemna,

®  siecig wodociggows,

®  siecig gazowg

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wykonac kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali
drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢
stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, fgcznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drég gruntowych
warstwg zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopoéw oraz nadmiar
gruntéw z wykopéw muszg by¢ wywiezione na skiadowisko. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wifaSciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje inwestora.

9.0. Kolejnos¢é wykonywania robét:
e prace geodezyjne
rozebranie nawierzchni drogowych
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
odwodnienie wykopow za pomocg rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w
przypadku wystepowania wody gruntowey.)
wykonanie podsypki z piasku
roboty montazowe
obsypki z piasku
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw.
zasypywanie wykopow

10.0 Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos$c robot.

Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopow wagskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdéw na czas budowy

- samochody samowytadowcze.
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Do robét montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng,
- weiggarke mechaniczng,
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie.
- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego korica rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita do drewna,
pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm (zdzierak i gtadzik)
- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe
(stuzgce do wykonywania badar odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie )
- ta8ma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje “Inspektor nadzoru”.

11.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne
(charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty wysokosSciowe (repery robocze). Tyczenie nalezy wykonac
w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej.
Wyznaczone punkty nie powinny byc przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.
- wytyczenie gtéwnych osi wykopdw itrasy sieci,

- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.

12.0. Wykonanie robot.

12.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich inspektorowi nadzoru bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej. W
granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper
roboczy.

12.2. Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

o  Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbic kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

o W miegjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczerstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

12.3. Roboty ziemne.

Wykop pod kanaty nalezy wykonywac jako wgsko przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.

Dla wykopdéw o Scianach pionowych nalezy wykonac¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian ztoZzone jest z oddzielnych odcinkdéw tzw. klatek o dtugos$ci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda
stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do scian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
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suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umoZliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Kazdorazowo
nalezy poinformowac¢ wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robét w poblizu tych sieci. W miejscach
Skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokoSci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z
sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokoSci wigkszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

12.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji

Wg opinii geotechnicznej opracowanej pn. ,Opinia geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
ttocznej od Nowielic do Mrzezyna” na obszarze realizowanej inwestycji zwierciadto woéd gruntowych wystepuje
ponizej poziomu posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej .
Za wyjatkiem odcinka od Starej Regi do terenu istniejgcej przepompowni, gdzie woda wystepuje na gfebokosci od
0,7-1,6.
Na odcinkach, gdzie wystgpi woda gruntowa, w celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci
sanitarnej przewiduje sie zastosowanie igfofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dfugosci Lf = 1 m i
Srednicy df = 0,032 m z jednoczesnym zastosowanie Scianek szczelnych.

Igtofiltry bedg potgczone za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w
zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m.
Zestaw igfofiltrow podfgczony zostanie za pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego
np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika.
Po ukonczeniu zasypki wykopu igtofiltry odfgczone bedg stopniowo, by nagty powrot zwierciadta wody do naturalnego
poziomu nie spowodowat rozluznienia ukonczonej wtasnie zasypki.

UWAGA! Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wpykonawca zobowigzany jest do szczegdétowego
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng. W przypadku wystepowania wody gruntowej podczas wykonywania
robot zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustalenia faktycznego poziomu wody
gruntowej w okresie wykonywanych robot oraz okre$lenia wtasciwej metody odwodnienia i szalowania wykopow.
Przy zastosowaniu $cianek szczelnych Wykonawca musi wykonac obliczenia statyczne umoZliwiajgce wtasciwy
dobor i sposéb montazu zabezpieczenia wykopu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu odwodnienia
wykopu i prowadzenia dziennika pompowan.

12.5. Podloze

Dla kanatéw nalezy wykonac podsypke konstrukcyjng z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubo$ci 0,10m
na niewzruszonym gruncie rodzimym 0,20m w gruntach nawodnionych. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie
do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Wyjatek stanowig rury PE-RC.

Warunki gruntowe sg w wigkszo$ci niekorzystne. Wystepujgce w podfozu grunty sq gruntami o stabej nosno$ci
oraz nie nadajgcy sie na zasypki.

12.6. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury nalezy uktadac¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utoZeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpic do uktadania
rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.
Wiasciwe potozenie ufozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

12.6.1. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.
12.6.2. Ukfadanie rur.

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy

rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i
krzyzem celowniczym. WitaSciwe potoZenie utoZzonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a
w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez
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tawy celownikéw od pfaszczyzny projektowanego dna kanatfu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach Ilub
potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utoZona wedfug projektowanej niwelety i SciSle przylega¢ do podfoza na caftej swej
dfugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$c¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podfozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu
przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

12.6.3. Pofgczenia rur kanalizacyjnych.

System kanalizacji zewnetrznej PVC musi posiadac efektywny i bezpieczny system uszczelnien, ktory opiera sie
na prostych i funkcjonalnych potgczeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki muszg byc fabrycznie mocowane
przez producenta w wyprofilowanych rowkach kielichéw. Smarowanie uszczelek Srodkiem poslizgowym powinno
nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem.

12.7. Statecznosé¢, wytrzymatos¢ i izolacja.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne. Studzienki
nalezy posadowic¢ na wzmocnionym podfozu poprzez wykonanie tawy z gruntocementu grubo$ci warstwy 0.50m.

12.8. Zasyp wykopu.

Zasypanie utozonego kanaftu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
i warstwami grubo$ci 10 - 20 cm. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostato$ci materiatow budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy
wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale
na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaty z rur PVC i PE nalezy obsypac¢
piaskiem do wysokosci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

12.8.1. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ nalezy gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. W celu poprawy efektywnosci zageszczania wskazane bedzie ich doziarnienie dodatkiem
kruszywa grubszych frakcji.

12.8.2. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unikac¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna
prowadzic¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

12.9. Ochrona przed korozja.
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczyscic, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.

12.0. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu.

12.1. Badanie szczelnos$ci odcinka kanatu na eksfiltracje.
12.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience i
wylotowe w dolnej powinny by¢ dokiadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w Sposob zapewniajgcy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej
powinien miec¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,6 m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m? Przewdd o dfugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d,. Dla wyzej
wymienionych danych wylicza sie V., w m°.

12.1.2. Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg do
wysokosci 0,50 m ponad gbérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokos$¢ ponad dnem
kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy rozpoczgc¢ od nizej potozonej
studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umoZzliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i
osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokoSci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia
sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelno$ci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i
odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementéw betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji doinej
czesci studzienek.
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Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

12.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy
uzupetnic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac
Jako rozpoczecie proby szczelnoSci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac¢ kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokonac odczytu czasu z doktadno$cig do 1 min. oraz
na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢
ubytku wody Vw.

W ten sposéb nalezy poddac prébie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetniaé nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekow V.
w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej
wyZzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dfugosci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzoréw:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw=(0,04F +03F)xt wdm’

gadzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m2,
F: - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

12.2. Badanie szczelnosci kanafu na infiltracje.
12.2.1. Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okre$lonej dtugosci L, i Srednicy d, pomiedzy studzienkami nie powinno byc¢
zamontowanych urzgdzen. Wszystkie odgatezienia powinny byc¢ doktadnie zamkniete. Nalezy wykonac
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody
gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czeSciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokoS$ci 0,50 m ponad gérng krawedzig
otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci
od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykreslic linie
poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc je Hs i H, i zmierzy¢ wzniesienie
ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem + 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykredlic linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac wypor.

Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglagd badanego odcinka przewodu, a w
szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczg¢ pomiary mierzgc z
doktadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadfa wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hs
na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje
co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
Doktadnosc¢ odczytéw H, do 1 cmi hs do 5 mm.

Odczyt $redni H. stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..

Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetosci V
odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu
trwania proby tiobliczana jest ze wzoru:

Vo=Vxt (md)

z doktadno$cig do 0,0001 m®.
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Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku V,/V,.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie t godzin
trwania proby szczelno$ci, wielkosci V., dm® przy zastosowaniu studzienek:

- Z prefabrykatéw Vw=(0,04F, + 0,3 Fs) x t wdm?®
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodéw kanalizacji deszczowej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a dla
przewodow kanalizacji $ciekowej jest niedopuszczalne.

13.0. Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznaé¢ sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonaé wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokos$ci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

a) roboty ziemne: wykopy, umochienia, oznaczenia wykopow,

b) wykonanie aktualnej opinii geologicznej

¢) ~montaz tymczasowych rurociggdw w celu zapewnienia ciggtoSci pracy istniejgcych sieci,

d) montaz rurociggdéw z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe po
wczesniejszym uzgodnieniu z eksploatatorem sieci),

e) na trasie rurociggu montaz tasmy ostrzegawczej zgodnie z projektem,

f)  proby szczelnosci,

g) ptukanie, badania,

h) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzadkowanie terenu po budowie,

i) zastosowanie filtrow iglowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej
gfteboko$ci utozenia kanatéw,

j)  protokdlarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, przedtozenie badan zageszczenia gruntu,

k) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztéw,

l)  zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka
konieczno$c,

m) propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystapieniem
do robdt, dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodno$ci potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania,

n) wykonanie wszystkich innych prac i czynnoS$ci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu
zamowienia, nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okre$lone wymienione w niniejszym opisie.

o) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
uzyskaniu pozytywnych protokotéw odbioru terenéw przez ktore przebiegajg projektowane sieci ze
wszystkimi jego wiaScicielami.

p) wykonanie pomiardw wspoétrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoScig do 50 mm punktéw zasuw,
przytaczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym
przez Zamawiajgcego wzorem.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

®  Qdbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. W przypadku stwierdzenia przez
zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynno$ci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokona-
nia odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca od-
mowi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

®  Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci, jakoSci i zgodnoSci wykonania z dokumentacjg czesci wykona-
nych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulega-
jacych zakryciu oraz jak przy koricowym technicznym odbiorze robot.

®  QOdbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno$ci wykonania przedmiotu zamoéwie-
nia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej iloSci, jako-
Sci i wartosci zrealizowanych robot.

® Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

— Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

—  Protokét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow tgcznie z wynikami wykonanych analiz fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych.

—  Protokét odbioru terenu przez zarzgdce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu i nosnosci VSS. Wyniki
badan nalezy dostarczy¢ przed przystgpieniem do odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego do ZDP
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W Gryficach. Przejecie zajmowanego odcinka pasa drogowego przez Zarzadce drogi, nastepuje w formie
protokotu zdawczo-odbiorczego

Protokoty odbioru terenow prywatnych jezZeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwe-
stycja np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztow.
Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

Nalezy stosowac nastepujace normy:

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1917-2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 124:2000 Witazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreSlenia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC)
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.

14.0. Inne dokumenty:

1.

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz.
Bud. nr1z1971r].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu.

Podziemne tadmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiadac aprobaty techniczne wydane
przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodno$ci.

Opracowat:

magr inz Elwira Kramm
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KANALZIACJA SANITARNA W ZAKRESIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
- pas drogi wojewddzkiej nr 109 (dziatka nr 3 obr Nowielice),

L.p. Srednica, materiat Dtugos¢ [m]
2 @400 PE-RC 100 SDR 17 PN 10 17,40

KANALZIACJA SANITARNA W ZAKRESIE STAROSTY GRYFICKIEGO

Lp. MATERIAtL, SREDNICA DLUGOSC (m)
SIEC KANALIZACYJNA
@400mm PERC100 SDR17,6 PN10 9810,65m
@250mm PERC100 SDR17,6 PN10 31,00m
@500mm PVC SN 8 LITE 20,0m
PRZYtACZE WODY
4 @32mm PE100 SDR17,6 PN10 40,06m

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW DLA CALOSCI ZADANIA

Sieé kanalizacyjna tfoczna

Lp. MATERIAtL, SREDNICA DLUGOSC (m)
SIEC KANALIZACYJNA
@400mm PERC100 SDR17,6 PN10 9828,05m
@250mm PERC100 SDR17,6 PN10 31,00m
@500mm PVC SN 8 LITE 20,0m
PRZYtACZE WODY
4 @32mm PE100 SDR17,6 PN10 40,06m
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