Izolacja wg opisu tech.

Ptyta stropowa gr 30cm.

z betonu C35/45, W10, F150
Polimocznik wg opisu tech.
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Polimocznik wg opisu tech. Polimocznik wg opisu tech.
Sciana zelbetowa gr. 65cm Skos betonowy WAGI:

z betonu C35/45, W10, F150
Abizol R+2P

z betonu C35/45, W10, F150
Dno zelbetowe gr. 45cm

z betonu C35/45, W10, F150
HYDROSTOP 203

Korek betonowy min.C20/25

gr. 160cm

U

Wymiary podano w [cm], poziomy w [m],

- Projekt rozpatrywa¢ z projektem technologicznym,

- Wszystkie elementy betonowe zagfebione w gruncie zabezpieczy¢ np.

- Otwory w Scianach pod przejscie rury wykona¢ przez wiercenie,

- W miejscu wystepowania przerwy roboczej nalezy wykona¢ uszczelnienie
styku za pomocg systemowego rozwiqgzania uszczelniania przerw

roboczych zbiornikdw zelbetowych na ciecze np. PENTAFLEX KB167 oraz

- Uszczelnienie pfyty dennej wykona¢ tasmgq bentonitowg np. FORBENT S

Abizolem R+2P,

uszczelni¢ za pomocq faficuchdw uszczelniajgeych,

zastosowaC wqz iniekcyjny,

oraz zastosowa¢ wgqz iniekcyjny.
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$ciana przepompowni Scm,
pozostale elementy 4 cm
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