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tel. 91 4824281, fax 91 4825208
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Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin s . . .
tel, (91) 424 72 63, faks (91) 485 32 42 66-400 Gorzow Wielkopolski
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W/ znak: z dnia 6-08-2018
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ £%%-5000-101532/18 z dnia 31-08-2018

Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Trzebiatow, m. Trzebiatéw, - Mrzezyno - Budowa kanalizacji sanitarnej
tlocznej na trasie Trzebiatéw - Mrzezyno

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 06.08.2018 r. (wpltyneto do Oddziatu Zakiadu Gazowniczego w

Szczecinie dn. 14.08.2018 r.) informujemy, ze w zakresie objetym planowang inwestycjg pn. ,Budowa

kanalizacji sanitarnej ttocznej na trasie Trzebiatow — Mrzezyno, gm. Trzebiatow” utozona jest czynna sie¢

gazowa PSG sp. z 0.0, {j.

= gazocigg wysokiego cisnienia DN 150 mm stal. (MOP 5,5 MPa) relacji Mrzezyno - Gorzystaw (rok budowy
1991) — przejscie poprzeczne przez dz. dr Nr ewid 432 obr. Gorzystaw w rurze ochronnej DN 250 mm stal.
— Zalgcznik graficzny Nr 3 (Rys Nr S3);

=  gazocigg $redniego cisnienia DN 100 mm stal. (rok budowy 1992) utozony wzdiuz dz. dr Nr ewid. 3 w m.
Nowielice — Zatgcznik graficzny Nr 2 (Rys Nr S1);

=  gazocigg niskiego cisnienia DN 300 mm stal. (rok budowy 1990), na ktérym zamontowana jest rura
ochronna DN 400 mm stal. w miejscu jego przejscia poprzecznego przez ul. Kotobrzeskg w m. Mrzezyno -
Zatgcznik graficzny Nr 6;

= gazocigg $redniego cisnienia dn 125 PE (rok budowy 2001) utozony wzdtuz ul. Kotobrzeskiej skierowany
(w kierunku m. Rogowo), wigczony do gazociggu dn 125 PE (rok budowy 1997) w rejonie skrzyzowania ul.
Kotobrzeskiej z dz. dr Nr ewid. 382 — przejscie poprzeczne przez dz. dr Nr ewid. 382 w m. Mrzezyno -
Zatgcznik graficzny Nr 6;

= gazocigg $redniego cisnienia dn 90 PE (rok budowy 1999) utozony wzdtuz ul. Kotobrzeskiej skierowany (w
kierunku m. Rogowo), wigczony do gazociggu dn 125 PE (rok budowy 1997) w rejonie skrzyzowania ul.
Kotobrzeskiej z dz. dr Nr ewid. 382— przejécie poprzeczne przez dz. dr Nr ewid. 382 w m. Mrzezyno -
Zatgcznik graficzny Nr 6.

Wyzej wymienione czynne sieci gazowe w momencie ich wybudowania utozone zostaty na gtebokosci okoto 0,7
— 1,0 m (w odniesieniu do rzednych terenu istniejgcych podczas jej budowy), a po wybudowaniu zostaty
zgtoszone do whniesienia na geodezyjng zasadniczg mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu, znajdujgca sie w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Gryficach. Sie¢ gazowa jak wyzej jest w
dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie¢ w obowigzujacym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do
wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla opisanego powyzej gazociggu wysokiego cisnienia DN
150 mm stal. wyznaczone zostaly strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociggu, ktorego linia
$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu), ktoérych szeroko$¢ w zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego
wynosi od 4,0 - 70 m, (zatgcznik Nr 2, tabela 1 do w/w rozporzgdzenia). Ponadto dla opisanego wyzej
gazociggu wysokiego cisnienia wyznaczony zostat pas eksploatacyjny rowny strefie kontrolowanej o szerokosci
4.0 m.

Dla w/w sieci gazowych niskiego i $redniego cisnienia wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. i dla
sieci, dla ktérych przed tym dniem wydana zostata decyzja o pozwoleniu na budowe, szerokos¢ stref
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kontrolowanych zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do wiw
rozporzadzenia). Dla sieci tych wyznaczone zostaly rowniez pasy eksploatacyjne rowne strefom kontrolowanym
o szerokosci 1,0 m.

W strefie kontrolowanej o szerokosci 4,0 m czynnego gazociggu wysokiego cisnienia DN 150 mm stal. oraz
strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m czynnych gazociggow $redniego i niskiego cisnienia, PSG sp. z
0.0. kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny
wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych (paséw eksploatacyjnych) o
szer. 4,0 m (dot. gazociggu wysokiego cisnienia DN 150 mm stal.) i 1,0 m (dot. sieci gazowych $redniego i
niskiego cisnienia) moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania
z PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie.

Z uwagi na wystepujace w zakresie przedtozonego opracowania czynne sieci gazowe, tj. gazocigg wysokiego
cisnienia oraz gazociagi $redniego i niskiego cidnienia, w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej
przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ uwagij.n.:

1. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej dn 400 PE nalezy usytuowa¢ pod istniejgcymi czynnymi
odcinakami sieci gazowych z zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy zewnetrzng gornag sciankg rur
ostonowych projektowanych do zamontowania na kanalizacji sanitarnej #ocznej, a zewnetrzng dolng
sciankg rury ostonowej zamontowanej na gazociagu wysokiego cisnienia nie mniejszg niz 0,5 m oraz nie
mniejszg niz 0,2 m dla sieci gazowych $redniego i niskiego cisnienia badz ich rur ostonowych. Miejsce
skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejagcym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 150
mm stal. nalezy dodatkowo oznaczy¢ znacznikiem elektromagnetycznym (zgodnie ze Standardem
Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa Nr: 1001:2011 oraz ST IGG 1002:2011).

2. Kat skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcymi sieciami gazowymi wysokiego,
$redniego i niskiego cisnienia powinien wynosi¢ od 60° do 90°, z zaleceniem stosowania kata zblizonego
do 90°.

3. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac montazowo-budowlanych nalezy doktadnie okresli¢
rzeczywisty przebieg gazociggu wysokiego cisnienia DN 150 mm stal. w terenie na podstawie istniejacych,
zabudowanych nad osig gazociggu stupkdéw znacznikowych lub zlokalizowanie gazociagu przy pomocy
innych dokiadnych metod (np. za pomocg lokalizatora) przez uprawnionego geodete, a w strefie
kontrolowanej (pasie eksploatacyjnym) o szerokosci 4,0 m wykonac¢ przekopy probne celem ustalenia
faktycznej glebokosci utozenia gazociggu wysokiego cisnienia.

4. Inwestor zobowigzany jest do wykonania badan szczelnosci powtoki izolacyjnej istniejgcego gazociggu
wysokiego cisnienia DN 150 mm stal. w migjscu jego odkrycia, na poczatku i po zakonczeniu prac za
pomocg poroskopu przez specjalistyczng i uprawniong firme do wykonywania robdét na czynnych
gazociggach. Inwestor zobowigzany jest rowniez przekazac¢ do PSG Sp. z 0.0. protokoly z w/w badan.

5. W strefie kontrolowanej o szerokosci 4,0 m gazociggu wysokiego cisnienia oraz strefach kontrolowanych o
szerokosci 1,0 m sieci gazowych niskiego i $sredniego cisnienia, nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych
obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych skiadow, odklada¢ ziemi pochodzacej z wykopow oraz
podejmowac dziatarh mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania. Roboty
ziemne w w/w strefach kontrolowanych nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci.

6. Przed przystgpieniem do prac w zakresie objetym niniejszym uzgodnieniem nalezy na min. 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot, powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie,
Dziat Stacji i Sieci Gazowych (ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin, tel. 91424 72 63) oraz
Gazownie w Gryficach (ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, tel./fax. 91 384 46 99, e-mail: rdg.gryfice@psgaz.pl) o
planowanym terminie ich rozpoczecia celem zabezpieczenia nadzoru podczas wykonania prac
budowlanych w strefach kontrolowanych gazociggdw: wysokiego, sredniego i niskiego cisnienia, powolujac
sie na znak naszego pisma. W Zzleceniu nalezy poda¢ m.in. numer uzgodnienia, nazwisko osoby
odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy (nr tel.) oraz przewidywany termin
rozpoczecia robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczg skrzyzowan
projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacymi czynnymi gazociggami: wysokiego cisnienia DN 150 mm
stal., $redniego cisnienia DN 100 mm stal, dn 125 PE, dn 90 PE oraz niskiego cisnienia DN 300 mm stal.,
ktéra winna zawierac:

a) mape papierowg z inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji grawitacyjnej z rury dn 200 PEGD/PP
wykonang zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 i potwierdzong oryginaing pieczatkg przez wiasciwy
terenowo Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

b) mape cyfrowa wygenerowang w formacie DWG lub DXF programu Auto-Cad w ukfadzie 2000, ktdra
powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzarska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 31.08.2018 PSGSZ.ZMDZK?.-5000-101532/18 {nr wersji: 2) Strona: 2




sv

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

= W miejscu skrzyzowania nalezy podac: rzedng terenu, rzedng dotu rury gazociggu, rzedng gory rury
ostonowej na projektowanym przewodzie kanalizacyjnym,
= miejsce kolizji opisac¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru geodezyjnego dziatki,
= kolorystyka obiektéw powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi standardami mapy cyfrowe;.
Nie przekazanie do PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim dokumentow
jw. wymaganych niniejszym uzgodnieniem w terminie 1-go miesigca od daty zakonczenia robét, spowoduje
zlecenie na koszt inwestora wykonanie tej dokumentacji.

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie po dokonaniu wizji lokalnej zastrzega sobie prawo
whiesienia dodatkowych uwag do niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie niniejsze traci waznos$¢ po uptywie dwoch lat liczac od daty wystawienia, zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 06.156.1118), z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji, w stosunku do dokumentacji projektowej objetej
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie, powotujgc sie na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych", za wydanie warunkéw
zabezpieczenia sieci gazowej, pobierana jest optata w wysokosci 114,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT
wystana zostanie do Panstwa osobng korespondencja.

Ponadto informujemy, ze trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej dn 400 PE krzyzuje sie na terenie
dz. Nr ewid. 633 obr. Roby (dz. miedzy dz. Nr ewid. 632/2 i dz. Nr ewid. 183) z gazociggiem wysokiego cisnienia
DN 50 mm stal. (Rys. Nr S3 pn. ,Projekt zagospodarowania terenu”), ktérego eksploatacjg zajmuje sie PGNIG
Oddziat Zielona Géra. W zwigzku z powyzszym skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej z
gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy uzgodni¢ z PGNIG Oddziat Zielona Géra.

Z powazaniem

Monika Gasperowicz

Zatgczniki: ,

1) Zatgcznik graficzny Nr 1 (Plan orientacyjny) — 1 egz.

2) Zatgcznik graficzny Nr 2 (Projekt zagospodarowania terenu Rys. Nr S1) — 1 egz.

3) Zalgcznik graficzny Nr 3 (Projekt zagospodarowania terenu Rys. Nr S3) — 1 egz.

4) Zalacznik graficzny Nr 4 (Projekt zagospodarowania terenu Rys. Nr S4) — 1 egz.

5) Zatgcznik graficzny Nr 5 (Profil podiuzny kanalizacji ttocznej Rys. Nr S2) — 1 egz.

6) Zalgcznik graficzny Nr 6 (Skrzyzowania proj. sieci kanalizacji tocznej z czynng siecig gazowa niskiego i

Sredniego cisnienia w m. Mrzezyno) — 1 egz.

Otrzymuija:
1) Adresat

2) Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Trzebiatéw sp. z 0.0.

ul. Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow

Gazownia w Gryficach

Dziat Stacji i Sieci Gazowych —w/m

PSGSZ.ZMDZ (dot. PSGSZ.ZMDZ.773-5004-100097/18) — ala
PSGSZ.ZMDZ - ala

2ok

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85
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