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Dot.: projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej na trasie Trzebiatow — Mrzezyno,
gm. Trzebiatéw.

Szanowni Panstwo,

Nawigzujac do Panstwa pisma z dnia 06.08.2018r. uprzejmie informujemy, ze
przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze i terenie gérniczym PGNIG SA

w Warszawie, utworzonym w zwigzku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jednocze$nie nadmieniamy, ze projektowana inwestycja tworzy kolizje
(skrzyzowanie) z gazociggiem kopalnianym g57 od odwiertu Trzebusz-1 do
KRNiIGZ Gorzystaw, cisnienie robocze do 25,0 MPa.

Miejsce ww. skrzyzowania zaznaczono kolorem czerwonym, a przebieg gazociggu
kolorem zottym na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu 2, rys. nr S3,
skala 1:000.

Dodatkowo informujemy, ze pozytywnie uzgadniamy zaprojektowane miejsce
skrzyzowania kanalizacji sanitarnej ttocznej z istniejgcym ww. gazociggiem, zgodnie
z zatgczonym profilem podiuznym kanalizacji ttocznej: przej$cie pod gazociggiem
S/IC @100 | W/IC @50 | 150 — opisane jako ,przejscie nr 27, rys. nr S2, skala
1:100/1000.

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zielonej Gérze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Géra

KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5250008028, REGON 012216736, kapitat zakladowy (optacony w catosci): 5 778 314 857 zi
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W zwiazku z powyzszym:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie okresli¢ przebieg
Ww. gazociggu w miejscu skrzyzowania z projektowang inwestycjg oraz gteboko$¢
jego posadowienia poprzez wykonanie recznych przekopdédw pod nadzorem
uprawnionego eksploatatora gazociggu, tj. Kierownika KRNiGZ Gorzystaw lub
osoby przez niego wyznaczonej.

2. W pasie o szerokosci 15 m na strone od osi gazociggu nie wolno prowadzi¢
jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora.

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowania z ww. gazociggiem nalezy wykonywac
recznie, a praca sprzetu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu
minimum 5 m, liczac od najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi gazociggu.

4. Pozostate prace budowlane w miejscu skrzyzowania nalezy wykonywaé ze
szczegoblng ostroznoscig, w sposéb nie zagrazajacy uszkodzeniu gazociggu.

5. Zabrania sie na trasie przebiegu gazociggu skfadowania ziemi z wykopu oraz

poruszania sie sprzetem budowlanym oraz pojazdami, poza istniejgcg droga.

6. O terminie przystagpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy
powiadomi¢ pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Kierownika
KRNiGZ Gorzystaw Pana Zbigniewa Murackiego, adres: m. Gorzystaw,
72-320 Trzebiatéw, (tel./fax 91 387 32 32) i zleci¢ ptatny nadzér.

W powiadomieniu nalezy podac:

- nr uzgodnienia,

- termin rozpoczecia prac,

- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone
prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopie zlecenia dotyczgcego nadzoru nalezy przesta¢ do PGNiG SA w Warszawie

Oddziat w Zielonej Gérze, Dziat Uzgodnien Zewnetrznych, ul. Boh. Westerplatte 15,

65-034 Zielona Goéra (adres e-mail: uzg.owzg@pgnig.pl).
7. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego oraz dostarczy¢ do PGNIG SA w Warszawie Oddziat w Zielonej Gérze

inwentaryzacje powykonawczg miejsca skrzyzowania.



Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac:

- sprawozdanie techniczne,

- szkic polowy,

- wykaz wspétrzednych,

- kopie mapy zasadniczej,

- mape numeryczng w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Dodatkowo informujemy, ze przedmiotowa inwestycja tworzy réwniez kolizje
z gazociggami nalezgcymi do PSG Sp. z o.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Szczecinie.

Z powazaniem,

Zatgczniki:
1. Plan orientacyjny.
2. Projekty zagospodarowania terenu 1, 2, 3, rys. nr S1, S3, S4, skala 1:000.
3. Profii podiuznym kanalizacji ttocznej:  przejscie pod  gazociggiem
S/C @100 I W/C @50 | 150 — przejscie nr 1, 2, 3, rys. nr S2, skala 1:100/1000.

Do wiadomo&ci:
- Kierownik KRNiGZ Gorzystaw — p. Z. Muracki.




